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1. INSTALLATION DER SOFTWARE 
 
 
 

1.1.  SYSTEMANFORDERUNGEN 
 
PC 
- PC Steuerungssystem Windows 2000 oder höher und 
- .NET Compact Framework 2.0 oder höher (klicken Sie hier um zu downloaden) 

und 
- Microsoft ActiveSync 4.5 oder höher (klicken Sie hier um zu downloaden) 
 
WINDOWS TERMINAL ODER PDA 
- Windows Mobile/CE 5.0 oder höher und 
- .NET Compact Framework 2.0 oder höher, zu installieren auf den PC und 
- Microsoft ActiveSync 4.5 oder höher, zu installieren auf den PC  
 
 
1.2.  INSTALLATION DER SOFTWARE  
 
Der Windows CE oder Windows Mobile Apparat muss angeschlossen sein auf dem   
PC und eingeschaltet sein. 
�  Microsoft ActiveSync aktivieren auf dem PC. 
�  Die CD-Rom in den PC einlegen.  
�  “SIR Mobile setup.exe” über die CD-Rom starten. 
�  Bei einer Windows Sicherungswarnung auf “Ausführen” drücken um fortzufahren.  
 �  Die SIR Mobile Installation startet. 
�  Den Instruktionen des Installationsprogramms folgen. 
�  Im Dialogfenster  “Device Platform” das richtige Steuerungssystem des  
 Windows Terminal oder PDA wählen und auf  “Next” drücken. 
�  Im Dialogfenster  “Select installation folder” auf  “Next” drücken um den Standard 
Zielordner für die Installation auszuwählen und fortzufahren mit der Installation.  
Oder  
�  Einen anderen Zielordner für die Installation wählen bevor auf  “Next” gedrückt 

und fortgefahren wird mit der Installation. 
�  Die Installation der SIR Mobile Software bestätigen indem im Dialogfenster  

“Confirm Installation” auf “Next” gedrückt wird. 
Oder 
�  Auf “Back” drücken um zurückzukehren in die Installationsprozedur. 
Oder  
�  Auf “Cancel” drücken um die Installation abzubrechen. 
 
�  Auf “Next” drücken um die Installation der SIR Mobile Software zu starten. 
 �  Sind Windows Terminal oder PDA nicht angeschlossen am Computer, ist direkt 

das Dialogfenster  “Pending Application Install” zu sehen. 
 �  Dieses Fenster gibt die Meldung, dass das nächste Mal, wenn das Windows 

Terminal oder PDA angeschlossen wird am Computer, die Installation der 
Software auf dem Windows Terminal oder PDA vollendet werden soll. 



3 

�  Um die Installation abschließen zu können, muss das Windows Terminal oder  
PDA angeschlossen werden am Computer und Microsoft ActiveSync aktiviert 
werden: 

�  Auf  “Ok” drücken um zu bestätigen und fortzufahren mit der Installation des 
Programms auf dem Computer. 

 �  Das Installationsprogramm fährt fort mit der Installation und lädt die SIR Mobile 
Software auf den Windows Terminal oder PDA herunter  

 �  Das Dialogfenster  “Application Downloading Complete” gibt an, dass 
möglicherweise noch einige Aktionen auf dem Windows Terminal oder  PDA 
ausgeführt werden müssen um die Installation zu vervollständigen.  

�  Auf “Ok” drücken um fortzufahren. 
 
Der nächste Schritt ist die Installation auf dem Windows Terminal oder PDA. 
�  Festlegen, in welchem Speicher die SIR Mobile Software gespeichert werden 

muss. 
 �  Der Apparat speichert die SIR Mobile Software im Ordner “Program Files/SIR 

Mobile”. 
�  Auf “Install” drücken um fortzufahren mit der Installation der SIR Mobile Software. 
 �  Nach Installation erfolgt eine Meldung, dass der “RAVAS SIR Mobile.cab”  
  erfolgreich installiert wurde. 
�  Rechts oben auf dem Bildschirm auf  “Ok” drücken um die Installation 

abzuschließen. 
 �  Das Dialogfenster  “Installation Complete” gibt an, dass die Software installiert 

wurde. 
�  Auf “Close” drücken um das Installationsprogramm abzuschließen. 
 �  Auf dem PC ist im Windows Menü “Start �   Programme” ein Ordner RAVAS 

eingerichtet mit darin: 
- Setup .NET Compact Framework SP2 
- SIR Mobile Updater 

 
Die RAVAS SIR Mobile Software ist nun bereit für die Registrierung. Bevor die SIR 
Mobile Software benutzt werden kann, muss diese durch die Eingabe eines 
Lizenzkodes aktiviert werden. 
 
Falls die Batterie des PDA / Handheld Terminal leer wird, kann der Apparat die 
Konfiguration verlieren und dadurch die Software löschen. 
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1.3.  SOFTWARE AKTIVIEREN AUF DEM WINDOWS TERMINAL ODER PDA 
 
�  Die SIR Mobile Software auf dem Windows Terminal oder PDA starten über das 

Menü: 
Start �  File Explorer �  SIR Mobile �  SIR Mobile.exe. 

 �  SIR Mobile startet Standard in der englischen Sprache. 
 

    
 

�  Das erste Mal, wenn die Software startet, wird um das Eingeben eines 
Lizenzkodes gefragt. Hierbei wird auch um die Eingabe der Seriennummer des 
Wiegesystems gefragt. Um einen Lizenzkode zu erhalten muss die 
Seriennummer des RAVAS Wiegesystems und die “device ID” Nummer des  
Windows Terminal oder PDA in einem E-Mail versendet werden an 
registration@ravas.com. An Arbeitstagen wird RAVAS den Lizenzkode 
innerhalb von 2 Stunden über die E-Mail zurücksenden.  

�  Die RAVAS Seriennummer ist wie folgt aufgebaut: xxxxx.xxxxxx 
Die Device ID Nummer wie folgt: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx  
Und der RAVAS Lizenzkode wie folgt: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx  

 
Sobald der Lizenzkode eingegangen ist und eingegeben wird, startet das Programm 
automatisch und kann es benutzt werden. 
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1.4.  SOFTWARE-EINSTELLUNGEN  ÄNDERN  
 
Bemerkung: falls eine Bluetooth-Verbindung benutzt wird um mit dem RAVAS 
Wiegesystem zu kommunizieren, dann muss die Bluetooth-Verbindung auf dem PDA 
oder Terminal erst aktiviert werden.  
Untenstehend im Bildschirm (Windows Mobile) oder obenstehend im Bildschirm 
(Windows CE) sind drei Tab-Blätter sichtbar: 

1. “Indicator” 
2. “Entries” 
3. “Settings” 

SIR Mobile startet in dem Tab-Blatt “Settings”. 
 
�  Sprache nach Wunsch einstellen, indem im Ausklapp-Menü “Language”  

ausgewählt wird. 
 �  Die Standard Sprache ist eingestellt auf “English”. 
�  Falls notwendig, durch Auswahl der gewünschten Sprache, ändern. 
 �  Das Ausklapp-Menü schließt sich automatisch, nachdem die gewünschte 

Sprache ausgewählt wurde. 
 

  
 

�  Einstellen des richtigen ComPort. 
 �  Das RAVAS-Wiegesystem kann auf unterschiedliche Arten Kontakt legen mit 

dem Terminal oder PDA (maximal 1 Verbindung gleichzeitig): 
 �  Feste Kabelverbindung: 
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  �  Den richtigen “COMx” Port selektieren, womit der PDA / das Terminal 
verbunden ist mit dem RAVAS-Wiegesystem. 

 

  
 
Oder: 
 �  Bluetooth-Verbindung: 

�  Achtung: bei einigen PDA’s und Terminals ist es möglich, dass eine Bluetooth-
Verbindung, an einen seriellen ComPort, zugewiesen werden muss. In diesem 
Fall muss in dieser Einstellung der richtige ComPort selektiert werden,  

 anstelle einer Bluetooth-Verbindung  
  �  Das RAVAS-Wiegesystem einschalten.  
  �  Auf dem Tab-Blatt “Einstellen” in der SIR Mobile Software im Feld “ 

Apparaten Suchen ” drücken um nach aktiven Bluetooth-Apparaten zu 
suchen. 

  �  Der Bluetooth-Apparat übereinstimmend der MAC-Adresse des RAVAS- 
Indikators (diese MAC-Adresse ist auf dem RAVAS-Indikator angebracht) 
wählen. 

  �  Auf das Feld “Verbinden” drücken um eine Verbindung mit dem RAVAS-
Wiegesystem zu erstellen. 

 
Weitere Einstellungen der SIR Mobile Software 
�  Es wird advisiert, die Option “Auto reconnect.” angekreuzt zu lassen. 
�  Die Option “kg/lb schalter” nur ankreuzen, falls die Software wechseln muss 

zwischen  Kilogramm (kg) und Pound (lb) Gewichtsauslesung.  
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�  Die Option “Kombinierter 0/T” ankreuzen falls das Wiegesystem eine kombinierte  
“>0/T<” Taste besitzt. Nur der RAVAS Indikator 2100 hat diese kombinierte 
“>0/T<” Taste. 

�  Die Option “Ablesung” ankreuzen in der gewünschten Einheit (kg oder lb). 
 �  Ist das Wiegesystem zu Handelszwecken zugelassen laut OIML, Klasse III, 

muss zwischen den Einheiten  “kg (Approved)” und “lb (Approved)” gewählt 
werden. Das ist nur möglich mit dem Indikator 6100N ! 

�  Die Option “Datei Format” einstellen in dem gewünschten Bestandsformat (.csv 
oder .txt-Format) für das Erfassen der registrierten Daten. 

 �  Ein “Result.csv” Bestand ist zum Beispiel einzulesen in Microsoft Excel.  
 �  Ein “Result.txt” Bestand wird in einem Texstbestand geöffnet. 
�  Das Feld  “Einstellungen speichern” drücken um die Einstellungen zu speichern. 
 

  
 
 �  Das Programm schaltet automatisch um auf das Tab-Blatt  “Indikator”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

Die SIR Mobile Software ist jetzt konfiguriert zum Auslesen und Bedienen des  
RAVAS-Wiegesystems. 
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2. VERWENDUNG DER SOFTWARE 
 
Zur Erklärung der Wiegefunktionen, die Bedienungsanleitung des RAVAS-
Wiegesystems zu Rate ziehen. 
 
 
2.1.  VOR DER WIEGUNG: NULLPUNKTKORREKTUR   
 
Vor jeder Wiegung muss verifiert werden, ob das RAVAS-Wiegesystem unbelastet ist 
und frei steht. Der RAVAS-Indikator verfügt über eine automatische 
Nullpunktkorrektur. Das bedeutet, dass kleine Abweichungen vom Nullpunkt  
automatisch korrigiert werden. Falls der Indikator den Nullpunkt nicht automatisch 
ermittelt, muss die Nullpunktkorrektur über die Taste  “>0/T<” manuell ausgeführt 
werden. Das kann sowohl auf dem RAVAS-Wiegesystem als auch auf dem  
Windows Apparat ausgeführt werden, indem diese Taste einmal gedrückt wird. 
 

    
Nach dem Starten den Nullpunkt kontrollieren Falls notwendig, die >0/T< Taste kurz drücken, 

um den Nullpunkt zu ermitteln 
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2.2.  EINFACHE WIEGUNG SPEICHERN 
 
�  Das RAVAS Wiegesystem belasten. 
 �  Das Gewicht der Last wird auf dem Bildschirm des Windows Terminal oder  

PDA angezeigt. 
�  Auf die Taste “Speichern” drücken um diese Wiegung festzulegen. 
 �  Das Programm zeigt die “Info” Meldung “Data gespeichert in Result.csv“ oder  

“Data gespeichert in Result.txt” (abhängig von den Programmeinstellungen). 
�  Das Programm kehrt in den Standard Bildschirm zurück und zeigt das aktuelle 

Gewicht auf dem RAVAS-Wiegesystem. 
 

    
Gewicht wird angezeigt auf dem Display des 

Terminals oder PDA 
Taste  “Speichern” kurz eindrücken, um die 

Wiegung zu speichern. Die Software bestätigt, 
dass die Daten gespeichert wurden.  

 
 
2.3.  DATEN ZUFÜGEN AN DER WIEGUNG UND SPEICHERN 
 
SIR Mobile bietet die Möglichkeit, Kodes einzugeben, an die das gespeicherte 
Gewicht gekoppelt werden kann. Standard können maximal 2 Kodes von 8 Zeichen 
eingegeben werden. Falls gewünscht, kann die Anzahl Eingabefelder angepasst 
werden. Siehe diesbezüglich 3.2 Anpassen Eingabekodes. 
 
Der zuerst eingegebene Kode “Auftrag Nr.” bleibt nach der Wiegung aktiv. Der zweite 
Kode “Artikel Nr.” muss jedes Mal neu eingegeben werden. Auch diese Einstellungen 
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können bei Bedarf angepasst werden. Siehe diesbezüglich 3.2 Anpassen 
Eingabefelder. 
 
�  Das RAVAS-Wiegesystem belasten. 

�  Das Gewicht der Last wird auf dem Bildschirm angezeigt. 
�  Das Tab-Blatt “Eingaben” selektieren.  

�  Das Eingabefeld zeigt die zuletzt verwendete Auftragsnummer. 
�  Der Kursor im Eingabefeld blinkt auf. 

�  Auf Taste “Ent” drücken, wenn die aktuelle Auftragsnummer nochmals verwendet 
wird. 

Oder 
�  Auf Taste “Clr” drücken und den gewünschten Wert auf der numerischen Tastatur 

eingeben.  
�  Über Taste “ABC” können, falls gewünscht, Zeichen eingegeben werden wie 

beim  “Telefon Eingabemodus”.  
�  Um zurückzukehren auf das numerische Feld, kurz auf “123” drücken.  

�  Das Eingabefeld zeigt die eingegebene Auftragsnummer. 
�  Der Kursor im Eingabefeld blinkt auf. 

�  Auf Taste “Ent” drücken um die gewünschte Auftragsnummer festzulegen. 
 

    
Es ist möglich, sowohl Buchstaben als auch Zahlen einzugeben. 

Mit der Taste “ABC” oder der Taste “123” kann zwischen diesen zwei Möglichkeiten gewählt werden. 
 

�  Nachdem auf “Ent” gedrückt wurde, öffnet sich der folgende Bildschirm “Artikel 
Nr.” 

�  Der Kursor im Eingabefeld blinkt auf. 
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�  Über das numerische Feld kann die gewünschte Artikelnummer eingegeben 
werden.  
�  Mit “ABC” wird die Eingabe von Buchstaben und Zeichen aktiviert und können 

falls gewünscht, wie beim  “Telefon Eingabemodus”, Zeichen eingegeben 
werden.  

�  Falls über “ABC” der alphanumerische Modus benutzt wird, kurz auf Taste “123” 
drücken um zurückzukehren in die numerische Feldeingabe.  
�  Das Eingabefeld zeigt die eingegebene Artikelnummer. 
�  Der Kursor im Eingabefeld blinkt auf. 

�  Auf Taste “Ent” drücken um die gewünschte Artikelnummer festzulegen. 
�  Der Bildschirm zeigt die eingegebenen Daten, versehen mit Vermeldung von 

heutigem Datum und Zeit und Gewichten. 
�  Kurz auf Taste “Abbrechen” drücken um das Speichern von dieser Wiegung zu 

annullieren.  
�  Sowohl die Auftragsnummer, als auch die Artikelnummer bleiben in diesem Fall 

aktiv. 
�  Der Bildschirm zeigt kurz “Daten nicht gespeichert” und kehrt danach zurück in 

den Wiegemodus. 
Oder 
�  Kurz auf Taste “Speichern” drücken um diese Wiegung zu speichern.  

�  Die Auftragsnummer bleibt aktiv, jedoch wird die Artikelnummer gelöscht. 
�  Das Programm zeigt die  “Info” Meldung an “Daten gespeichert   
 in Result.csv” oder “Daten gespeichert in Result.txt” (abhängig von den 

Programm-Einstellungen) und kehrt danach zurück in den Wiegemodus. 
 

    
Eingabe Artikelnummer Übersicht der gesammelten Daten 
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�  Das Programm kehrt in den Standard-Bildschirm zurück und zeigt das aktuelle 
Gewicht auf dem RAVAS-Wiegesystem an. Abhängig von der Konfiguration der 
Software wird bei Rückkehr in den Standard-Bildschirm der Eingabewert 
angezeigt oder nicht. 

 
 
2.4.  BRUTTO-WIEGUNG 
 
Nach dem Heben der Last zeigt das Display den Brutto-Wert des gewogenen 
Gewichts an. 
 
 
2.5.  NETTO-WIEGUNG: AUTOMATISCH TARRIEREN  
 
Der Indikator bietet die Möglichkeit, Tara-Gewichte automatisch auf Null zu stellen. 
Auf diese Weise kann netto Zunahmegewicht oder Entnahmegewicht festgestellt 
werden. Falls das System ausgerüstet ist mit mehreren Anzeigeschritten, wird die 
Auslesung nach dem Austarieren wieder im kleinsten Anzeigeschritt stehen.  
 
�  Last aufnehmen. 
�  Auf “>0/T<” drücken. 
 �  Der Indikator steht auf Null. 
 �  Der Indikator “NET” gibt an, das ein Tara-Gewicht aktiv ist. 
�  Die Netto-Last aufnehmen oder entnehmen. 
 �  Der Bildschirm zeigt den Netto-Wert von der (ab) gewogenen Masse. 
 �  Bei Entnahme ist dieses ein negativer Wert. 
�  Durch das Drücken der Taste  “>0/T<” im unbelastetem Zustand, kehrt das 

System zurück in den Standard Wiegemodus. 
 

      
Tara-Gewicht 170kg Nettogewicht negativ  

–41,0kg 
Nettogewicht positiv 55,8kg 
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2.6.  NETTO-WIEGUNG: TARA-EINGABE  
 
Ein Tara-Gewicht kann in jedem, beliebigen Moment, das heißt im beladenen oder 
unbeladenen Zustand, eingegeben werden. Für eine höhere Genauigkeit kann ein 
Tara-Gewicht mit einem kleineren Anzeigeschritt eingegeben werden, unabhängig 
von der Größe des Gewichts und der Anzeigeschritte des Indikators. 
 
Ist das Wiegesystem ausgestattet mit einem Multi-Intervall (siehe hierzu die 
Bedienungsanleitung des Wiegesystems) kann es vorkommen, dass nach dem 
Eingeben eines Preset Tara Wert die Meldung “=====” im Display des PDA oder 
Terminals erscheint. Das hängt zusammen mit einem zu großen Preset Tara Wert.  
 
Um diesen Zustand ungeschehen zu machen: 
�  Mit einem unbelasteten Wiegesystem auf die “>0/T<” Taste drücken oder einen 

Preset Tara Werte von “0” eingeben.   
�  Der Tara-Wert wird auf Null gesetzt und das System kehrt zurück in den 

Standard Wiegemodus. 
 

      
Fehlermeldung nach Eingabe 
eines zu großen Preset Tara-

Werts 

Fehler beheben durch neuen 
Preset Tara Wert von  

 0 kg einzugeben 

Oder durch das Bedienen der  
“>0/T<” Taste in unbeladenem 

Zustand 
 
Eingeben Tara-Gewicht: 
�  Auf Taste “� PT” drücken. 

�  Der zuletzt benutzte Tara-Wert wird wiedergegeben. 
�  Der Kursor im Eingabefeld blinkt auf. 

�  Kurz auf Taste “Ent” drücken, wenn der aktuelle Tara-Wert nochmals benutzt wird. 
�  Das Programm kehrt zurück in den Basisbildschirm und zeigt unter der Taste 

“� PT” im Bild den “PTara” Wert an, der soeben aktiviert wurde. 
Oder 
�  Auf Taste “� PT” drücken. 
�  Auf Taste “Clr” drücken und den gewünschten Wert über die numerische Tastatur 

eingeben. 



15 

�  Auf Taste “Ent” drücken um den gewünschten Tara-Wert einzustellen. 
�  Das Programm kehrt zurück in den Basis-Bildschirm und zeigt unter der “� PT” 

Taste im Bild den “PTara” Wert, der soeben aktiviert wurde. 
 
ACHTUNG:  Falls sich zu diesem Zeitpunkt ein Gewicht auf dem Wiegesystem 
befindet, wird das Gewicht durch diese Handlung als Tara-Gewicht registriert und der 
Nettowert erscheint im Display. 
 
 

     
Eingeben 22,5 kg Preset Tara Display nach der Eingabe Netto geladen 124 kg, 

Brutto geladen 146,5 kg 
 
Um den “PTare” Wert zu entfernen: 
�  Nochmals Taste “� PT” drücken und danach Taste “Clr” drücken um den Wert auf 

0 zu stellen. 
�  Taste “Ent” drücken um in den Standard-Bildschirm zurückzukehren. 
 
 
2.7.  EINGABE L � SCHEN 
 
Aus dem Wiegemodus heraus können jederzeit die eingegebenen Kodes gelöscht 
werden.  
 
�  Das Tab-Blatt “Indikator” selektieren. 

�  Die zuletzt benutzte Auftragsnummer und/oder Artikelnummer wird angezeigt. 
�  Kurz auf Taste “Löschen” drücken um die Eingabe zu löschen. 

�  Die Eingabefelder werden gelöscht. 
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Vor dem Löschen der Eingabefelder Kurz auf die Taste “Löschen” drücken 
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3. EINLESEN DER WIEGEERGEBNISSE  
 
 
3.1.  KONVERTIEREN ZUM BEDIENUNGSSYSTEM DES PC 
 
Vor dem Einlesen der Wiegeergebnisse muss der Bestand “Result.csv” erst 
konvertiert werden zum PC. Das erfolgt über das Programm Microsoft ActiveSync. 
 
�  Das Terminal oder den PDA anschließen am PC, das ist zum Beispiel über ein  

USB-Kabel möglich.  
�  Das Programm Microsoft ActiveSync starten. 
�  Nach dem Starten Doppelklick auf den Ordner “Explore”. 
 

 
 
�  Danach den Ordner “SIR Mobile” auf dem Terminal oder PDA suchen. Diese 

Mappe befindet sich normalerweise in dem Installationsordner “Program Files”. 
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Im Ordner “SIR Mobile” befinden sich eine Anzahl Bestände worunter der Bestand  
“Result.csv” oder  “Result.txt”. Dieses Bestandsformat ist abhängig von den 
Einstellungen der SIR Mobile Software. 
 
�  Den “Result” Bestand selektieren und nach Wahl in den Zielordner auf dem PC 

kopieren.  
�  Der Bestand wird automatisch konvertiert zum Windows Steuerungssystem.  

 

 
 
Durch den soeben konvertierten Bestand zu öffnen, können die gespeicherten 
Wiegedaten eingesehen und weiter bearbeitet werden. Der Bestand “Result.csv” wird 
zum Beispiel in einem ähnlichen Spreadsheet Programm wie Microsoft Excel 
geöffnet. 
 
Beispiel von konvertierten SIR Mobile Daten in einem Microsoft Excel Arbeitsblatt: 
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3.2.  ANPASSEN EINGABEKODES 
 
WARNUNG: NUR AUSZUFÜHREN DURCH SACHKUNDIGE MIT ERFA HRUNG IN  
DATABASE MANIPULATIES 
 
Es wird advisiert, die originalen Bestände erst zu kopieren und neu zu 
benennen, bevor der Vorgang fortgesetzt wird. 
 
Zum Anpassen von Kode-Einstellungen kann der Bestand “Sequence.txt” benutzt 
werden. Der Bestand ist gespeichert im Ordner “SIR Mobile”. Bei einer normalen 
Installation wäre das “My Device/Program Files/SIR Mobile/” 
In diesem Ordner stehen u.a. folgende Bestände: 

- Language.txt 
- Settings.txt 
- Sequense.txt 
- Result.txt oder Result.csv (abhängig von der Einstellung des Programms) 
- SIR Mobile.exe 

 
Zum Anpassen von Kodes sind die Bestände “Language.txt” und “Sequence.txt” 
notwendig. Der Bestand “Result.txt” oder “Result.csv” ist bereits behandelt in dem 
vorherigen Paragraph. Die übrigen Bestände sind nicht von Wichtigkeit für das 
Anpassen von Kodes und müssen nicht geändert werden. 
 
Es wird empfohlen, Änderungen in “Language.txt” und “Sequence.txt” auf dem PC 
auszuführen und danach auf den PDA oder das Terminal zu laden, obwohl es auch 
möglich ist dieses direkt vom PDA oder Terminal auszuführen.  
 

Language.txt 
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In diesem Bestand stehen die Übersetzungen aller vorkommenden Texte des  
Programms. Falls notwendig, kann eine Sprache zugefügt werden. Das 
Punkt/Komma-Trennungszeichen wird benutzt, um die diversen Felder zu 
unterscheiden.  
 
Falls im Bestand “Sequence.txt” ein Kode entfernt oder zugefügt wird, muss der  
“Language.txt” Bestand diesbezüglich angepasst werden. Passiert das nicht, wird 
das Programm beim � ffnen von SIR Mobile einen Fehler generieren. 
 
Es wird advisiert, originale Bestände erst zu kopieren und neu zu benennen, bevor 
Veränderungen durchgeführt werden. 
 
 

Sequense.txt 

 
 
In diesem Bestand kann/können eventuell:  

- neue Kodes (markiert als INPUT) zugefügt werden 
- bestehende Kodes entfernt werden  
- Eingabelängen der Kodes angepasst werden  
- angegeben werden ob ein Kode bewahrt bleiben muss oder nicht nach dem 

Speichern der Wiegung 
- angegeben werden, ob der Kode benutzt werden muss.  

Das Punkt/Komma (;) Trennungszeichen wird benutzt um die diversen Felder zu 
unterscheiden.  
 
Die benutzten Felder sind: 
- “Funktion” 

o SYSTEM (System Variable) 
o INPUT (Kodeeingabe) 
o CONFIRM (Bestätigung) 

- “Sequence ID” 
o DATE (Datum: Format TT/MM/JJ) 
o TIME (Zeit: Format: Stunde:Stunde:Minute:Minute) 
o ORDER (Auftragsnummer: Standard 8 Zeichen lang)  
o ITEM (Artikelnummer: Standard 8 Zeichen lang) 
o WEIGHTNET (Netto-Gewicht: in “kg” oder “lb” je nach Einstellung)  
o ALIBINET (Alibinummer für Netto-Gewicht : Format 9999) 
o WEIGHTTARE (Tara-Gewicht: in “kg” oder “lb” je nach Einstellung) 
o WEIGHTGROSS (Brutto-Gewicht: in “kg” oder “lb” je nach Einstellung) 
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o ALIBIGROSS (Alibinummer für Brutto-Gewicht: Format 9999) 
o CONFIRM (Bestätigung) 

- “Length” 
o Stellt die Länge des Feldes fest. 

- “Flush” 
o TRUE (richtig, der eingegebene Wert dieses Kodes wird nach dem Speichern 

der Daten gelöscht)  
o FALSE (falsch: der eingegebene Wert dieses Kodes wird nach dem Speichern 

der Daten nicht gelöscht) 
- “ShowOnIndicatorPage” 

o TRUE (richtig; der Kode wird auf dem Indikator Tab-Blatt angezeigt)  
o FALSE (falsch: der Kode wird nicht auf dem Indikator Tab-Blatt gezeigt jedoch 

im Tab-Blatt  “Eingaben”) 
 
 
Falls im Bestand “Sequence.txt”ein Kode gelöscht oder zugefügt wird, muss der 
Bestand  “Language.txt” diesbezüglich angepasst werden. Passiert das nicht, wird 
das Programm beim Starten von Sir Mobile einen Fehler generieren. Es wird 
advisiert, die originalen Bestände erst zu kopieren und neu zu benennen, bevor 
dieser Vorgang fortgesetzt wird. 
 
Beispiel für das Einfügen des Kodes “KUNDE” und für das Anpassen der Länge der 
Eingabefelder für die Kodes “ORDER” und “ITEM”. 
 

 
 
Bemerkung: Im Bestand “ Sprache.txt” ist eine extra Reihe zugefügt für den Kode 
“CLIENT”. 
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Das Endresultat ist wie folgt im Programm sichtbar: 
 

      
Kunde Name als extra 
Eingabekode zugefügt 

Eingabelänge Felder vergrößert 
auf 16 Zeichen 

Extra Daten werden mit 
gespeichert in Result.csv 

 
 
 
Excel Sheet Beispiel nach Einfügen extra Kode und Vergrößerung Eingabefelder: 
 

 
 

 


