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1.  BESCHREIBUNG DER SYSTEMTEILE 

 
 
Dank des dynamischen Messens von Öldruck verfügt der RCS PLUS über eine 
höhere Genauigkeit der ausgeführten Wiegung als konventionelle, hydraulische 
Wiegesysteme. 
 
Das RCS PLUS Wiegesystem besteht aus zwei Systemteilen: 
 

1. Indikator 
2. Hydraulischer Block mit elektrisch gesteuerter Klappe, Öldrucksensor und 

Durchflußregler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der hydraulische Block ist angeschlossen an dem hydraulischen System des 
Gabelstaplers. Der Indikator, das Bedienteil des Systems für den Fahrzeugführer, 
arbeitet auf 12 Volt Gleichspannung, angeschlossen an der Fahrzeugbatterie. 
 
Es wird angeraten, dass die Installation des hydraulischen Blocks im hydraulischen 
System des Gabelstaplers ausgeführt wird durch einen offiziellen 
Gabelstaplerhändler. 

12VDC

Indicator

Hydraulic block:

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

P = inlet for pressure line (G3/8'')

Valve

Sensor

Flow adjustment regulator

R = return to hydraulic tank (G3/8'') 

IN           OUT

 

Systemteile RCS PLUS 

 

Hydraulischer Block: 
1. P= Einlaß für Druckleitung (G3/8ě) 
2. Elektrisch gesteuerte Klappe 
3. Sensor 
4. Durchflußregler 
5. R=Rückfuhr zum Ölreservoir (G3/8ě) 
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2.  IM VORFELD DER INSTALLATION 

 

 

Vor Beginn der Installation den Gabelstapler auf folgende Punkte kontrollieren: 
 
 
2.1.  BELASTUNGSKAPAZITÄT DES GABELSTAPLERS 
 
Der RCS PLUS kann installiert werden auf Gabelstaplern mit einer 
Belastungskapazität von maximal 99 Tonnen.  
 
 
2.2.  MAXIMALDRUCK IM HYDRAULISCHEN SYSTEM 
 
Der RCS PLUS  funktioniert optimal bei einem Druck bis 350 Bar.  
 
 
2.3.  BATTERIESPANNUNG DES GABELSTAPLERS 
 
Die meist verwendeten elektrischen Batteriespannungen auf Gabelstaplern sind 12, 
24, 48 oder 80 Vdc. Der RCS PLUS arbeitet auf 12 Vdc. Falls die Batteriespannung 
höher ist als 12 Vdc erfordert das RCS PLUS System einen DC-DC 
Spannungswandler mit einer Ausgangsspannung von 12 Vdc.  
 
 
2.4.  ZUSTAND MECHANISCHER UNTERTEILE DES GABELSTAPLERS 
 
Nach der Installation des RCS PLUS Systems auf dem Gabelstapler ist der 
Gabelstapler Bestandteil des Wiegesystems. Insbesondere die mechanischen Teile 
des Gabelstaplers, wie Mast, Mastrollen und Lager, beeinflussen die Genauigkeit 
ausgeführter Wiegungen. Es ist daher notwendig, dass diese Unterteile in gutem 
Zustand verkehren: 

- keine lokale Abnutzung 
- sauberes System 
- gute Schmierung des Mastes und der Ketten 
- regelmäßige Wartung sodass der Zustand des Systems konstant ist 
- während des Hebens und Senkens des Gabelträgers ertönen keine piependen 

und knarrenden Geräusche aus dem Mast 
 

 

3.  INSTALLATION DES SYSTEMS 

 
 
Die schematische Zeichnung RCS PLUS auf Seite 7 zeigt wie der RCS PLUS integriert  
werden sollte in das existierende hydraulische System des Gabelstaplers. 
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3.1.  POSITIONIERUNG DES HYDRAULISCHEN BLOCKS UND T-STÜCKS 
 
Festlegen eines geeigneten Platzes um den hydraulischen Block in das hydraulische 
System des Gabelstaplers installieren zu können. Meistens ist der hydraulische Block 
am einfachsten im Mast selbst unterzubringen. Falls dort nicht genügend Platz ist, 
bietet der Motorraum eventuell Möglichkeiten. Der hydraulische Block muss ñauf dem 
Kopfò montiert werden, wie zu sehen ist in der nachfolgenden schematischen 
Zeichnung. Der Einlass des hydraulischen Blocks muss so nah wie möglich bei dem 
Haupthubzylinder des Gabelstaplers montiert werden. 
 
Wählen eines geeigneten Platzes für die Montage des T-Stücks in das hydraulische 
System des Gabelstaplers. Es ist dafür zu sorgen, das der Ein- und Auslass des 
hydraulischen Blocks gut erreichbar ist und das genügend Platz vorhanden ist, um 
die Schlauchverbindungen auf den hydraulischen Block zu montieren. 
 
 
3.2.  BENUTZUNG GEEIGNETER LEITUNGEN, SCHLAUCH UND 
VERBINDUNGSSTÜCKE 
 
Bündeln der geeigneten Schläuche oder Leitungen und Verbindungen um den  
hydraulischen Kreislauf für das RCS PLUS System anzulegen. Die Schläuche oder 
Leitungen und Verbindungen, die benutzt werden für die Installation des RCS PLUS,  
müssen denselben Typ und dasselbe Format besitzen wie die Originalteile die auf 
dem Gabelstapler montiert sind. Die Verbindungen müssen eine einfache, 
gleichmäßige Durchströmung des Öls ermöglichen und dürfen keine turbulente 
Strömungen verursachen. Zur Sicherheit kontrollieren, ob alle neuen Unterteile 
beständig sind gegen den Maximaldruck welcher im hydraulischen Kreislauf 
anwesend ist. 
 
 
3.3.  INSTALLATION T-STÜCK 
 
Montieren des T-Stücks in die hydraulische Leitung des Gabelstaplers. Es ist dafür 
zu sorgen, das während der Installation des RCS PLUS Systems kein Druck auf dieser 
Leitung steht. 
 
 
3.4.  DEN HYDRAULISCHEN BLOCK UMWANDELN ZU EINLASS UND AUSLASS 
 
Den hydraulischen Schlauch oder die Leitung vom T-Stück zum Einlass des 
hydraulischen Blocks montieren. Diese Leitung muss so kurz wie möglich sein. 
 
Montieren eines hydraulischen Schlauches oder einer hydraulischen Leitung auf dem 
Auslass des hydraulischen Blocks. Diese Leitung muss angeschlossen werden auf 
die bestehende Rückfuhrleitung des hydraulischen Systems im Gabelstapler. Das Öl 
muss ohne jeglichen Gegendruck vom hydraulischen Blocks zum Ölreservoir des 
Hubwagens strömen können. Falls in die bestehende Rückflußleitung des Fahrzeugs 
ein Ölfilter eingebaut ist, muss die Rückflußleitung des RCS PLUS  zum Ölfilter nach 
dem Ölfilter angeschlossen werden. Sonst verschlechtert sich die Wiegegenauigkeit 
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Falls eine geeignete Platzierung für den Anschluss der Ausgangsleitung auf der 
Rückfuhrleitung des hydraulischen Systems nicht oder kaum möglich ist, kann die 
Ausgangsleitung auch direkt auf dem Ölreservoir des Gabelstaplers angeschlossen 
werden. 
 

 

    RCS PLUS  Wiegesystem schematische Darstellung 

 
 
3.5.  MONTAGE DES INDIKATORS 
 
Der Indikator kann in die Kabine des Gabelstaplers montiert werden. Der Indikator 
muss leicht erreichbar und gut ablesbar sein. Zum korrekten Montieren des 
Indikators kann ein RAVAS - Techniker zu Rate gezogen werden.  
 
 
3.6.  INSTALLATION DES SYSTEMS UND BEDIENUNGSKABEL 
 
Das Sensorkabel und das Bedienungskabel der elektrisch gesteuerten Klappe des 
hydraulischen Blocks müssen über einen sicheren Weg Richtung Indikator verlegt  
werden. Es ist dafür zu sorgen, dass die Bekabelung des Systems nicht beschädigt 
werden kann durch scharfkantige oder bewegende Teile des Gabelstaplers. 
 
Das Spannungskabel des Systems über einen sicheren Weg von der 
Fahrzeugbatterie zum Indikator verlegen. Aufgrund des Sicherheitsaspektes, eine 
3,15 A Sicherung und einen Netzfilter in diesen Spannungskreis einbauen. Es ist 
dafür zu sorgen, dass die Bekabelung des Systems nicht beschädigt werden kann 
durch scharfkantige oder bewegende Teile des Gabelstaplers. Falls die 
Spannungsversorgung der Gabelstaplerbatterie höher ist als 12 Volt DC muss ein 

 

     

 


