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1. DIESES HEFT 
 
In diesem Heft lesen Sie, wie Sie das RCS hydraulische Messsystem nutzen und wie 
Sie die Teile des Bausatzes montieren sollen. 
 
 
1.1. Wie setze ich den RCS-Bausatz ein?  
 
Das RCS ist ein hydraulisches Messsystem für Gabelstapler und Elektro-
Hochhubwagen. Mittels Messung des Öldrucks in der Hubzylinderleitung bekommen 
Sie einen Wert für das Gewicht, welches Sie heben. Die Öldruckmessung ist sehr 
genau, jedoch beschränken mechanische Einflüsse in der Hubmechanik und die 
Position des Mastes diese Genauigkeit. 
 
 
1.2. Einige Hinweise  
 
Dennoch können Sie selber die Genauigkeit erhöhen. Wir geben Ihnen einige 
Hinweise, damit Sie selber dafür sorgen können, dass das System so genau möglich 
funktioniert.  
 

 Halten Sie den Mast beim Wiegen in senkrechter Position. (Ein Schiefstand 
von 2 bis 3 Grad hat kaum Einfluss auf das Ergebnis); 

 Platzieren Sie die Last mittig auf die Gabeln; 

 Messen Sie auf einer festen Höhe; 

 Heben Sie die Gabeln nicht zu schnell zur Referenzhöhe. Am besten können 
Sie die Gabeln oberhalb des Referenzpunktes (= der Höhe, wo die Sticker  am 
Gabelträger und Mast angebracht worden sind,) bringen und lassen sie dann 
bis zur Referenzhöhe absinken. Tun Sie dies langsam, ohne zu stoppen; 

 Beim Erreichen der Referenzhöhe wird das Gewicht im Display ermittelt und 
festgesetzt. Das Gewicht wird bei Lasten unter 20 Anzeigeschritten nicht 
festgesetzt. Bei einem System mit einem Anzeigeschritt von z.B. 5kg wird es 
also 100kg sein.  

 Sorgen Sie dafür, dass Sie das System erst entlasten, bevor Sie eine neue 
Messung durchführen. 

 
In Kapitel 6.2 lesen Sie mehr darüber, wie Sie dafür sorgen können, dass Ihr RCS-
System genauestens wiegt. 
 
Das hydraulische Messsystem hat eine Toleranz von bis zu 2% der 
Systemkapazität. Bei einer Systemkapazität von 2500 kg ist dies eine Differenz 
von 50 kg! 
 
Bei richtiger Verwendung ist die Genauigkeit jedoch oft viel höher. 
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2. WIRKUNGSPRINZIP 
 
 
2.1. Die Wirkung des RCS-Systems 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das RCS-System misst den Öldruck mittels eines Öldruck-Messsensors. Der Druck 
im Hubsystem ist abhängig von der Belastung des Hubsystems. 
 
Die Öldruckmessung ist sehr genau, jedoch beschränken mechanische Teile in der 
Hubmechanik und die Position des Mastes die Genauigkeit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Durch mehr óstick and slip effectô (Schwergªngigkeit), gibt es weniger 
Wiederholbarkeit und damit weniger Genauigkeit. Wiederholbarkeit bedeutet, dass, 
wenn Sie mehrere Male hintereinander die gleiche Last anheben, jedes Mal  in etwa 
das gleiche Gewicht auf dem Display erscheint. 
 

 

 

Die Reibung /Widerstand der Rollen, mit 
denen der Gabelträger im Mast bewegt, 
ist von großem Einfluss auf die 
Messung. Der Wiederstand der Rollen 
durch Schmutz oder schlechte Lager 
vergrößert die Ungenauigkeit, welche 
entsteht durch: 

 interne Leckage im Ölkreis; 

 exzentrische Belastung der 
Gabeln (die Last steht nicht mittig 
auf den Gabeln); 

 den Unterschied beim langsam 
oder schnell Heben bis zur 
Referenzhöhe. 
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2.2. Die Referenzhöhe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Schwerpunkt der Last soll sich genau mittig zwischen den Gabeln befinden. 
Wenn der Schwerpunkt der Last sich auf den Gabelspitzen befindet oder wenn er 
mehr auf der einen als auf der anderen Gabel liegt, ist die Reibung im Mast erheblich 
höher und wird die Messung ungenauer sein. In Kapitel 6.2. lesen Sie, was Sie tun  
können, um so genau wie möglich zu messen. 

 

 

Um den Einfluss der Kondition des Mastes und der 
Hubzylinder zu minimieren, messen Sie immer auf 
einer festen Höhe. Es wird dazu mittels Sticker am 
Mast und am Gabelträger die Referenzhöhe 
deutlich gekennzeichnet, damit klar  angegeben 
wird, auf welcher Höhe die Messung stattfinden 
soll.  
Heben Sie die Gabeln erst über die Referenzhöhe 
an und senken Sie die Last dann bis zu der Höhe 
ab, wo die Sticker angebracht worden sind. Auf 
diese Weise erreichen Sie die bestmögliche 
Genauigkeit. 
 

 

 

Für ein optimales Funktionieren des 
Systems sollten Reibung und 
Widerstand im Mast minimiert werden. 
Es sollte möglichst mit senkrechtem 
Mast gemessen werden!* 
 
*Ein Schiefstand von 2 bis 3 Grad 
hat kaum einen Einfluss. 
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3 DEN RCS-BAUSATZ MONTIEREN 
 
 
3.1 Die Teile des Bausatzes 
 

 
  
 

 

     
Messsensor    Schutzhülse des Messsensorkabels 

  

     
Indikator    Sticker um Referenzhöhe festzulegen 
 
 

    
Penlight Batterien   Typenschilder 
Model AA 


