
 

RWV AUTONOM  

RF 2500 
WIEGESYSTEM INTEGRIERT IN 

STAPLERGABELN 
 

 

AUTONOMES WIEGESYSTEM, FUNKTIONIERT 

UNABHÄNGIG VOM STAPLER 

 

INDIKATOR IN DER KABINE DES STAPLERS, 

DRAHTLOSE KOMMUNIKATION MIT 

WIEGEGABELN ÜBER BLUETOOTH  

 

KEINE VERKABELUNG, KEINE INSTALLATION 

 

MIT HÖCHSTER GENAUIGKEIT: MAXIMALE 

ABWEICHUNG 0,1% VOM GEWOGENEN GEWICHT 

 

WIEGEGABELN SIND NIERDIG UND SCHMAL: 

EINFACHE HANDHABUNG VON PALETTEN UND  

CONTAINERN ALLER ART 

 

GEEIGNET FÜR SEHR SCHWERE ANWENDUNGEN:  

GETESTET MIT 1.000.000 DYNAMISCHEN ZYKLEN,         

BEI 125% DER KAPAZITÄT 

 

Wiegeindikator montiert in der Kabine des 
Gabelstaplers. Kommunikation mit den 
autonomen Gabeln mittels Bluetooth. Optional 
ausgeführt mit Drucker. 

 

FUNKTIONEN 
 

 Automatische und manuelle Nullkorrektur 

 Bruto-/Nettowiegung 

 Automatisches tarieren und mauelle Eingabe Taragewichte 

 Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung 

 Fehlermeldung in der Anzeige 

 Automatische Abschaltung nach 5 Minuten Nicht-
Benutzungszeit, Aktivierung durch Bewegungssensor 

 Überbelastbar bis 200% 
 

 

 

 

 

 



 
 

ABMESSUNGEN in mm 

 

   2500 

   FEM II  
A Gabellänge :   1150 
B Gabelbreite :     126 
C Höhe Sendergehäuse :     102 
D Höhe Gabelträger :     407 
E Höhe Klammern/Boden * : 76/152 
F Dicke der Gabeln + Anschlag :       73 
G Höhe der Gabelspitze :       14  
H Breite Gehäuse (H1/H2) : 352/305 
I Außenbreite Gehäuse (I1/I2) : 198/151 
J Innenbreite Gehäuse : 54 
K Anschlaghöhe : 110 
L    Gabelhöhe : 58 
M Dicke des Gehäuses : 81 
 Eigengewicht, Kg pro Gabel : 67 
 
Toleranz ± 2mm 

 

* bei Bestellung bitte angeben. Kleinere Abmessung ist FEM A, 
größere Abmessung ist FEM B 

 

 

ANZEIGESCHRITTE 
 
RWV A RF 2500   : für Gabelstapler mit Kapazität bis 2500 Kg 

Anzeigeschritt: Mehrbereichsanzeige:  
      1 Kg bis 1000 Kg 
      2 Kg bis 2500 Kg 
 
 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 
 
Max. Abweichung : 0.1% vom gewogenen Gewicht 
Anzeige : LCD, Ziffernhöhe 18 mm hoch 
Tastatur : 3 Funktionstasten, An- / Ausschalter 
Datenübertragung : über Bluetooth 
Schutzklasse : laut IP65 Norm 
Spannungsversorgung der   
Wiegegabeln : aufladbares Batteriemodul, 12V/1.2 Ah, 

inklusive Ladegerät 
Betriebszeit : 12 Stunden Dauerbetrieb  
 : Indikator schaltet automatisch ab nach 30 

Minuten Nicht-Benutzung 
 : automatisches Abschalten des Senders 

nach 5 Minuten Stillstand 
 :  Batterie-Ladeaufforderung zur 

Aufforderung Laden der Batterie 
Spannungsversorgung des  
Indikators  

: 12V Spannung über Staplerbatterie 
 
 

 

 

 

OPTONEN 

 
 Höhere Kapazitäten: 3000 Kg und 5000 Kg (siehe RWV 

Autonom RF) 
 Kleinere Anzeigeschritte zum genaueren Ablesen  
 (evt. mit reduzierter Kapazität) 
 Spannungswandler80/48/36/24 – 12Vdc 
 Indikatorspannung über austauschbares Batteriemodul 
 Extra Batteriewechselmodul 
 Drehbarer Indikator für rundum Ablesung 
 Andere Gabellängen 
 Gabelschuhe aus Edelstahl 
 Thermischer- oder Nadeldrucker für Gewichtsbeleg in 

separatem Gehäuse 
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