
 

RWV 2500 
WIEGESYSTEM INTEGRIERT IN 

STAPLERGABELN 
 

ORIGINALGABELN WERDEN DURCH WIEGENDE 

GABELN ERSETZT  

 

MIT HÖCHSTER GENAUIGKEIT: MAXIMALE 

ABWEICHUNG 0,1% VOM GEWOGENEN 

GEWICHT, OPTION GEEICHTE AUSFÜHRUNG 

NACH HANDELSKLASSE OIML III 

 

WIEGENDE GABELN SIND NIEDRIG UND 

SCHMAL: EINFACHES HANDLING VON PALETTEN 

UND CONTAINERN ALLER ART 

 

GEEIGNET FÜR SEHR SCHWERE 

ANWENDUNGEN:  

GETESTET MIT 1.000.000 DYNAMISCHEN 

ZYKLEN, BEI 125% DER HUBKAPAZITÄT 

 

WIEGESYSTEM SO GUT WIE WARTUNGSFREI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Drucker (optional) montiert in der Kabine, druckt 
Wiegedaten, Gesamtgewicht und eventuell 
eingegebene Referenz-Kodes. 

STANDARD SPEZIFIKATIONEN 
 

 Wiegekapazität entspricht der Hubkapazität des 
Gabelstaplers oder wird bestimmt durch den 
gewünschten Anzeigeschritt 

 Maximale Abweichung 0,1% vom gewogenen 
Gewicht 

 Funktionalität abhängig vom RAVAS Indikator 

 Überbelastbar bis 200 % 
 

 
 

 

 

 



 
          
 
 
 
 
 

ABMESSUNGEN in mm 
 

   2500 

   FEM II  
A Gabellänge : 1150 
B Gabelbreite :  126  
C Höhe Gehäuse    : 70 
D Höhe Gabelträger : 407 
E Höhe Klammer / Boden* : 76/152 
F Dicke der Gabeln + Anschlag : 73 
G Höhe der Gabelspitze : 14  
H Breite Gehäuse : 157 
I Außenbreite Gehäuse : 57 
J Anschlaghöhe : 110 
K Gabelhöhe : 58 
L Dicke des Gehäuses : 56  
 Eigengewicht, Kg pro Gabel : 67 
 
Toleranz: ± 2mm 
 
 

* Bei Auftrag bitte angeben. Kleinere Abmessung ist FEM A, 
größere Abmessung ist FEM B. 

 

 

ANZEIGESCHRITTE 
 
RWV 2500 : für Gabelstapler mit einer Hubkapazität bis 2500 Kg, 
  Anzeigeschritt Mehrbereichs:  1 Kg bis 1000 Kg 
     2 Kg bis 2500 Kg 

 

 

RAVAS INDIKATOREN 
 
Jeder RAVAS Indikator besitzt spezifische Funktionen. Die  
bedienerfreundlichen Indikatoren sind erhältlich für jede 
Anwendung. 
 
Die RAVAS Indikatoren sind speziell entworfen für mobile 
Anwendungen. Daher sind sie widerstandsfähig gegen Stöße und 
Erschütterungen. Sie sind kompakt gebaut, dank des Einsatzes von 
SMD Technik. Alle Indikatoren sind wasserdicht und unempfindlich 
gegen Staub laut IP65 Norm, somit ist die Benutzung außen 
gewährleistet. 
 
Die Spannungsversorgung des Indikators erfolgt über den  
Staplerakku. 
 
Weitere Informationen zu den Indikatoren entnehmen Sie bitte dem 
separaten Indikator-Datenblatt. 

 

 
 

 

OPTIONEN 
 
 Kleinere Anzeigeschritte zum genaueren Ablesen  
  (eventuell mit reduzierter Kapazität) 
 Höhere Kapazitäten: 3000 Kg und 5000 Kg 
 Geeichte Ausführung nach Handelsklasse OIML III 
 Spannungswandler 80/48/36/24-12Vdc 
 Verbindung Wiegesystem / Indikator durch Bluetooth 

(siehe RWV Autonom RF) 
 Drehbarer Indikator für optimale Ablesbarkeit 
 Elektronische Schiefstandkontrolle  
 Verschiedene Gabellängen 
 Gabelschuhe aus Edelstahl 
 Kabelführung über Rollen 
 Thermo-oder Matrixdrucker in separatem Gehäuse, 

für Ausdruck von Brutto- , Netto- und Taragewicht mit 
Kode, Datum und Zeit  

 RS232 Datenausgang 
 Bluetooth Datenübertragung zum PC oder Drucker 
 Identifikationssystem 
 RAM Kartensystem zum Speichern der Wiegedaten 

mit Identifikationskode und Zeit auf einer 
Speicherkarte 

 Explosionsgeschützte Ausführung Zone I; ATEX 
zertifiziert 
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