
DRUCKER 
 

 

RAVAS EINBAUDRUCKER IM ANZEIGENGEHÄUSE 
Zum Gebrauch in RAVAS Handhubwagen 
 

System :  Thermisch 
Funktion : Manueller Papiervorschub 
Papier : Thermische Rolle 
 : Rollendurchmesser 50 mm  
 : Breite 58 mm 
 : 30 m Länge 
 : 24 Zeichen pro Zeile 
Auflösung : 203 DPI 
Ausdruckgeschwindigkeit : 1,3 Zeilen / Sek. 
Temperaturbereich : 0 bis +40°C 
Datenschnittstelle : RS232 
Abmessungen : 80 x 80 x 70 mm 
Eigengewicht : 150 gr.  
Betriebsspannung : 12 Vdc 

Option :  Druck auf Klebeetiketten 
 
 
 

RAVAS NADELEINBAUDRUCKER IM ANZEIGENGEHÄUSE 
Option zum Gebrauch in RAVAS Handhubwagen 
 

System :  Nadeldrucker 
Funktion : Manueller Papiervorschub 
Papier : Rolle 
 : Rollendurchmesser  50 mm 
 : Breite 57 mm 
 : 21 m Länge  
 : 24 Zeichen pro Zeile 
Ausdruckgeschwindigkeit : 1,7 Zeile / Sek. 
Farbband  : Kassette   
Temperaturbereich : -10 bis +40°C 
Datenschnittstelle : RS232 
Abmessungen : 117 x 71 x 112 mm 
Eigengewicht : 1 kg  
Betriebsspannung : 12 Vdc 

Option :  Druck auf  Durchschlagpapier 
 
 
 

RAVAS THERMODRUCKER IN SEPARATEM  

GEHÄUSE 

Zum Gebrauch als separater Drucker auf Gabelstapler  
und Elektrofahrzeuge 
 
System                          :  Thermisch 
Funktionen   : Manueller Papiervorschub 
Papier : Thermische Rolle 
 : Rollendurchmesser 50 mm  
   : Breite 57 mm 
 : 30 m Länge  
 : 24 Zeichen pro Zeile 
Auflösung   : 203 DPI 
Ausdruckgeschwindigkeit : bis 50 mm / Sek. 
Temperaturbereich : 0 bis +40°C 
Datenschnittstelle   : RS232 und Bluetooth 
Abmessungen   : 146 x 88 x 65 mm 
Eigengewicht   : 370 gr.  
Betriebsspannung   : 12 - 36 Vdc 

Option   :  Druck auf Klebeetiketten 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

RAVAS KOMPAKTDRUCKER IN SEPARATEM GEHÄUSE 

Optional für den Gebrauch als separater Drucker auf Gabelstapler 
und Elektrofahrzeuge 
 
Drucker             : Nadeldrucker 
Funktionen   : Online-Taste manueller Papiervorschub                : on-line toets 
Papier             : Rolle 
                    : Rollendurchmesser maximal 50 mm 
                       : Breite 57.5 mm 
                       : Länge 21 m 
                       : 24 Zeichen pro Zeile 
Ausdruckgeschwindigkeit  : 2,8 Zeichen / Sek. 
Farbband                  : Farbband - ERC09 INK 
Temperatur     : -0°C bis 50°C 
Datenschnittstelle   : RS232 (SUB-D 9-polig)     
Abmessungen       : 220 x 150 x 110 mm 
Eigengewicht   : 610 g 
Betriebsspannung  : 12 bis 24 Vdc 
Option           :   Druck auf Durchschlagpapier 

 
 

 

STAR DP 8340 NADELDRUCKER 

Optional für den Gebrauch als separater Drucker auf 
 Handhubwagen, Gabelstapler und Elektrofahrzeuge 
 

System :  Nadeldrucker 
Funktionen : Ein-/Ausschalter  
 : Online-Taste 
 : Manueller Papiervorschub 
Papier : Rolle 
 : Rollendurchmesser maximal 70 mm 
 : Breite 114 mm 
 : 44 m Länge 
 : 40 Zeichen pro Zeile  
Ausdruckgeschwindigkeit : 2 Zeilen / Sek. 
Farbband  : Kassette  
Temperaturbereich : -10 bis +40°C 
Datenschnittstelle : RS232 
Abmessungen : 200 x 200 x 100 mm  
Eigengewicht : 2 kg 
Betriebsspannung : 12 Vdc 

Optionen :  Druck auf Durchschlagpapier 

   Druck auf Klebeetiketten 

 
Ausdruckbeispiele 
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