
 

RAVAS-6100  

WIEGENDER HANDHUBWAGEN 
VOM MARKTFÜHRER DER 
MOBILEN WIEGETECHNIK  
 
 
ERHÖHTE EFFEKTIVITÄT UND VEREINFACHUNG 
LOGISTISCHER PROZESSE, SPART ZEIT UND 
PLATZ 
 
SPEICHERN VON GEWICHTEN MIT ID-CODES 
(FÜR AUFTRAG, KUNDE, ARTIKEL), EFFIZIENTE 
STÜCKZÄHL UND DATENKOMMUNIKATION  
 
OPTIONAL: PROGRAMMIERBARE 
WIEGEFUNKTION FÜR KUNDENSPEZIFISCHE 
ANWENDUNGEN 
 
HÖCHSTE GENAUIGKEIT: MAXIMALE 
ABWEICHUNG 0,1% VOM GEWOGENEN GEWICHT 
 
DREHBARER INDIKATOR FÜR DAS EINFACHE 
ABLESEN DES DISPLAYS WÄHREND 
STÜCKZÄHLUNG ODER DOSIEREN 
 
SEHR LEICHT WECHSELBARES 
BATTERIEMODUL FÜR DEN PERMANENTEN 
EINSATZ; INKLUSIVE SEPARATER 
BATTERIELADESTATION 
 
ERGONOMISCHE FORMGEBUNG:  
HEBELFUNKTION LINKS- UND RECHTSHÄNDIG 
ZU BEDIENEN; EIGENGEWICHT NUR 110 KG 
 
 

 
Drehbarer Indikator mit alphanumerische 
Tastatur und Display 

 

FUNKTIONEN 
 
¨  Automatische und manuelle Nullkorrektur  
¨  Brutto-/Netto-Wiegung 
¨  Tarierung über den gesamten Wiegebereich, wahlweise per 

Knopfdruck oder Taravoreingabe 
¨  Eingabe von 10-stelligen alphanumerisch 
¨  Addierspeicher  
¨  Stückzählung mittels Eingabe oder Ermittlung vom 

Stückgewicht, Berechnung vom Stückgewicht, oder mit 
Referenzwaage 

¨  Funktionen durch Parametereinstellung; 
- Abweichendes Ausdruck Layout (auf Anfrage) 
- Abweichende Basis-Anwendung 

¨  Programmierbare Funktionen; 
  - Kundenspezifische Funktionen auf Anfrage (6100s) 
¨  Fehlermeldung 
¨  Datum- / Zeitfunktion 
¨  Druckerspannung Relaisgeschaltet 
 

 

 

 



 
 

ABMESSUNGEN 
 
A Gabellänge  :  1150 mm 
B Gabelbreite  :    170 mm 
C Gabelhöhe, gesenkt  :      85 mm 
 Höhe unter den Gabeln  : 22 mm 
D Gabelhöhe, max.  :    205 mm 
 Hubhöhe   :    120 mm 
E Breite über den Gabeln  :    540 mm 
F Höhe Oberkante  
 Anzeige  :  1000 mm 
 
 
GENAUIGKEIT STANDARD SYSTEM 
 
Max. Abweichung : 0,1% vom gewogenen Gewicht 
 
Anzeigeschritt :  Mehrbereichsanzeige 
     0 -  200 kg: Anzeigeschritt 0.2 kg 
     200 - 500 kg: Anzeigeschritt 0.5 kg 
     500  - 2200 kg: Anzeigeschritt 1 kg 
 
 
SCHRITTANZEIGE GEEICHTER SYSTEME 
HANDELSKLASSE III 
 
Mehrbereichsanzeige oder wahlweise: 
- 1000 Teile : 1.0/1000 kg oder 2.0/2000 kg 
- 2000 Teile : 0.5/1000 kg oder 1.0/2000 kg 
- 3000 Teile : 0.1/300 kg oder 0.2/600 kg oder 

0.5/1500 kg 
 
 
STANDARD SPEZIFIKATIONEN 
 
Wiegebereich : 2200 kg 
Anzeige : LCD, Ziffernhöhe 14 mm;   
Folientastatur : 20 Tasten 
Schutzklasse : Lastzellen und Kabel nach P67, 

Anzeigegerät nach IP65  
  (Edelstahlgehäuse) 
Lenkräder : Gummi  
Lasträder : Polyurethan, einzeln 
Farbe : rot (RAL 3000), Epoxy-Lackierung 
Eigengewicht : 110 kg 
Stromversorgung :  12V, mittels steckbarem Batteriemodul 
Betriebszeit : ca. 8 Stunden 
Batterieladegerät : 230 Volt / 12 Vdc – 300 MA 
Verbrauch : 170 mA 
Ladedauer : ca. 6 Stunden 
Hub : Schnellhub 
In geeichte Ausführung 
Klasse III :  Europäische Zulassung Nr. T2782 

Abschaltung der Anzeige bei Schiefstand 
ab 2° 

 

 

 
OPTIONEN WIEGESYSTEM* 
 
Eichung : nach Handelsklasse OIML III 
Kleinere  
Anzeigeschritte   : zum genauen Ablesen   
  (mit reduzierter Kapazität) 
Einbaudrucker : Thermo- oder Matrix,  einstellbares 

Layout für Druckerbon  
Separater Drucker  : Star DP 8340 
Barcode Drucker  
und/oder Leser : auf saVar 6100s 
Kundenspezifischer  
Druck Layout : für extra Information auf Druckerbon 
Kundenspezifische 
Software : auf saVar 6100s, für Speicherung 

oder spezifische Software 
Analog-Ausgang : 4-20 mA, 255 or 4000 Teilen 
Ausgang : 1 x RS232 / RS 485 / 20mA CL 

(passiv) 
RAM-Karten System : zum Speichern  von Wiegedaten und 

Übertragung zum PC oder Netzwerk 
Referenzwaage : Bestimmen von genauen 

Stückgewichten 
Bluetooth Datenfunk  
Übertragung : Radiographische Datenübertragung, 

für Kabellose Kommunikation mit 
Drucker oder PC 

Zweite Anzeige 
PC-online 
Explosionsgeschütze  
Ausführung :  ATEX zertifiziert 
 
 
OPTIONEN HANDHUBWAGEN 
 
�   Edelstahlausführung 
�   Gabelschuhe aus Edelstahl 
�   Galvanisierte Ausführung 
�   Klapprahmen  
�   Lenkräder in Polyurethan oder Nylon 
�   Lasträder in Nylon und/oder Tandem-Ausführung 
�   Hand- oder Fußbremse 
�   Kapazität 3000 kg 
�   Gabellänge 950 mm bis 2000 mm 
�   Breite über den Gabeln 700 mm und speziale Breiten 
  
* Für spezielle Optionen können die Standardmaße / 

Spezifikationen abweichen 
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RAVAS GmbH 
Dinnendahlstrasse 27 
47533 Kleve 
GERMANY 
�   +49 - 2821 - 23583 
�  +49 - 2821 – 22596 
info@ravas.de 
www.ravas.de 
Rev.14.05.07.1 
 


