
 

RWV 
WIEGESYSTEM INTEGRIERT IN 

STAPLERGABELN 
 

 

ORIGINALGABELN WERDEN DURCH WIEGENDE 

GABELN ERSETZT 

 

MIT HÖCHSTER GENAUIGKEIT: MAXIMALE 

ABWEICHUNG 0,1% VOM GEWOGENEN 

GEWICHT; OPTION GEEICHTE AUSFÜHRUNG 

NACH HANDELSKLASSE III 

 

EXTREM ROBUSTE BAUWEISE: STOSS- UND 

SCHWINGUNGSBESTÄNDIG 

 

WIEGESYSTEM WARTUNGSFREI 

 

KAPAZITÄT: 3.000 KG UND 5.000 KG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Drucker (optional) montiert in der Kabine, druckt 
Wiegedaten, total Gewicht und eventuell 
eingegebene Referenz-Codes 

STANDARD SPEZIFIKATIONEN 
 

 Wiegebereich entspricht der Hebekapazität des 
Gabelstaplers oder wird bestimmt durch den 
gefragten Anzeigeschritt 

 Maximale Abweichung 0,1% vom gewogenen 
Gewicht 

 Funktionalität abhängig vom RAVAS Indikator 

 Überbelastbar bis 200% 
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ABMESSUNGEN in mm 
 

   3000 5000 

   FEM III FEM III 
A Gabellänge : 1150 1150 
B Gabelbreite : 170  190 
C Höhe von dem Gehäuse  
 des Senders : 200 200 
D Höhe Gabelträger : 508 508 
E Höhe Klammer/Boden

2
 :2 76/203 76/203  

F Dicke der Gabeln  
 + Anschlag : 80 80 
G Höhe der Gabelspitze : 16 16 
H Breite Gehäuse : 200 200 
I Außenbreite Gehäuse  : 60 60 
K Anschlaghöhe : 100 140 
L Gabelhöhe : 70 80 
 
 
1 

Gabelbreite (B) von geeichte Systeme ist 170mm 
2
 bei Auftrag bitte angeben. Kleinere Abmessungen sind FEM 

A, größere Abmessungen sind FEM B 
 

 

ANZEIGESCHRITTE 
 

RWV 3000 : für Gabelstapler mit einer Kapazität bis 3000 kg 
Mehrbereichsanzeige:  

                    0       - 1000 kg: Anzeigeschritt 1 kg 
                    1000 - 3000 kg: Anzeigeschritt 2 kg 
RWV 5000 : für Gabelstapler mit einer Kapazität  
 Mehrbereichsanzeige:  
                    0       - 2000 kg: Anzeigeschritt 2 kg 
                    2000 - 5000 kg: Anzeigeschritt 5 kg 

 

RAVAS INDIKATOREN 
 
Jeder RAVAS-Indikator hat spezifische Funktionen, für die 
jeweiligen Anwendungen. 
 
Die RAVAS Indikatoren sind speziell entworfen für mobile 
Anwendungen. Daher sind sie widerstandsfähig gegen Stöße 
und Erschütterungen.  Sie sind kompakt gebaut,  dank  des 
Einsatzes von SMD Technik. Alle Indikatoren sind wasserdicht 
und unempfindlich gegen Staub laut  IP65 Norm, somit ist die 
Benutzung außen gewährleistet.  
 
Die Versorgung zum Indikator läuft über eine 230V 
Netzspannung. 
 
Weitere Informationen zu den Anzeigegeräten entnehmen Sie 

bitte dem speziellen Indikator-Datenblatt. 
 

 
 

 

OPTIONEN 
 
 Kleinere Anzeigeschritte zum genaueren Ablesen  
  (evtl. mit reduzierter Kapazität) 
 Geeichte Ausführung nach Handelsklasse OIML III 
 Spannungswandler 80/48/36/24-12Vdc 
 Verbindung Wiegesystem/Indikator durch 

Radiofrequenz oder Bluetooth (siehe RWV Autonom 
RF) 

 Drehbare Anzeige für optimale Ablesbarkeit  
  aus allen Richtungen 
 Elektronische Schiefstandkontrolle 
 Verschiedene Gabellängen 
 Gabelschuhe aus Edelstahl  
 Kabelführung mittels Rollen 
 Thermo- oder Matrixdrucker für Brutto-, Netto- und 

Taragewicht mit Code, Datum und Zeit im separaten 
Gehäuse 

 RS232 Datenausgang 
 Bluetooth Speicherübertragung zum PC oder Drucker 
 Identifikationssystem 
 RAM-Karten System für Speichern der Wiegedaten 

mit Identifikationscode und Zeit auf einer 
Speicherkarte 

 Explosionsgeschütze Ausführung Zone I; ATEX 
zertifiziert 
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