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Erfassung und Speicherung von Wiegedaten auf dem
Windows Terminal in .CSV oder .TXT-file Format
Zwei programmierte Kodeeingabefelder (8 Zeichen,
alphanumerisch)
fur Eingabe von zuséatzlichen Informationen:
o manuelle Eingabe lber Touch Buttons auf dem
Terminalbildschirm oder Tastatur
o elektronische Eingabe, zum Beispiel Barkodescan
Bedienung des Wiegesystems auf Abstand durch
Benutzung des Touch Buttons auf dem
Terminalbildschirm:
o manuelle Nullpunktkorrektur
0 Taraeingabe per Knopfdruck und manuelle
Taraeingabe
0 Brutto / Netto-Wiegung
Verschiedene Spracheinstellungen
Kg / Lbs Umschaltmodus auf dem Bildschirm
Downloaden von gespeicherten Daten auf einen PC mit
Hilfe von Microsoft ActiveSync

RAVAS

SIR Mobile

SOFTWARE INTERFACE RAVAS

DIE SOFTWARE INTERFACE, WELCHE RAVAS
MOBILE WIEGESYSTEME INTEGRIERT MIT
WINDOWS® CE UND WINDOWS® MOBILE 5.0 MOBILEN
TERMINALS, FUR AM FAHRZEUG INSTALLIERTE
TERMINALS UND SMARTPHONES

SIR MOBILE ERFASST WIEGEDATEN AUS DEM
WINDOWS® -APPARAT, KOMMUNIKATION UBER
BLUETOOTH® ODER KABELVERBINDUNG

BILDET DIE PLATTFORM FUR DEN BENUTZER ZUR:

- BEDIENUNG DES WIEGESYSTEMS AUF ABSTAND
UND INFORMATIONEN ZUM GEWICHT ZUFUGEN
SOWOHL ALS MANUELLE UND ELEKTRONISCHE
ALPHANUMERISCHE EINGABE, Z.B. BARKODESCAN

- BENUTZUNG EINES EINZIGEN TERMINALS,
UBERALL IM LAGER ODER IN DER PRODUKTIONS-
UMGEBUNG, UM GEWICHT UND PRODUKT-
INFORMATIONEN VON UNTERSCHIEDLICHEN
MOBILEN WAAGEN ZU REGISTRIEREN

- DOWNLOAD DER DATEN ZUM PC DURCH NUTZUNG
MICROSOFT ACTIVESYNC

ERMOGLICHT DATENERFASSUNG WAHREND DES
KOMMISSIONIERENS, DES PRODUKTIONS-
PROZESSES, DES WARENEINGANGS UND DER
ABFALLREGISTRIERUNG



