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12VDC

Indicator

Hydraulic block:

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

P = inlet for pressure line (G3/8'')

Valve

Sensor

Flow adjustment regulator

R = return to hydraulic tank (G3/8'') 

IN           OUT

 
 

1.   DESCRIPTION DES PARTIES PRINCIPALES 

 
Basé sur une mesure dynamique de la pression hydraulique, le RCS PLUS donne une 
précision de pesage plus importante que celle qui pourrait être atteinte avec un 
système de pesage hydraulique conventionnel.  
 
Il y a deux parties principales dans un système de pesage RCS PLUS : 

1. Indicateur 
2. Bloc  hydraulique : avec valve, capteur ¨ pression dôhuile et r®gulateur de 

débit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parties principales du RCS PLUS 

 

Le bloc hydraulique est connecté au système hydraulique des fourches du chariot 
®l®vateur. Lôindicateur qui est lôinterface utilisateur du RCS PLUS, fonctionne avec une 
alimentation de 12 VDC. 
  

Nous recommandons que lôinstallation du bloc hydraulique dans le syst¯me 
hydraulique du chariot soit effectuée par votre distributeur officiel de chariots 
élévateurs. 
 

Bloc hydraulique:  
1. P = arriv®e haute pression (G3/8ò) 
2. Valve  
3. Capteur  
4. Régulateur de débit  
5. R = Retour basse pression vers le r®servoir hydraulique (G3/8ò) 

 

 

 
       Indicateur 
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2.  AVANT LôINSTALLATION 
 

Avant lôinstallation, il est important de v®rifier les points suivants : 
 
 
2.1. LA CAPACITE DU CHARIOT  

 
Le RCS PLUS (voir page 6) peut être monté sur des chariots avec des capacités 
allant jusquô¨ 99 Tonnes. 
 
 
2.2. PRESSION MAXIMALE DANS LE SYSTEME HYDRAULIQUE  
  

Le RCS PLUS fonctionne correctement avec des pressions hydrauliques allant 
jusquô¨ 350 Bar. 
 
 
2.3. ALIMENTATION DU CHARIOT ELEVATEUR  
 
Les alimentations courantes des chariots sont de 12, 24, 48 VDC. Le RCS PLUS 
fonctionne en 12 VDC. Avec des alimentations supérieures à 12 VDC, il faut un 
convertisseur DC-DC avec une sortie de 12 VDC. 
 
 
2.4. ETAT DES PARTIES MECANIQUES DU CHARIOT  
 
Après le montage du RCS PLUS sur le chariot, le chariot lui-même devient une partie 
du système de pesage. Les parties mécaniques comme le mât, les galets et les  
roulements  vont affecter la précision du pesage. Il est de ce fait important que ces 
parties soient en bon état : 

- pas dôusure locale 
- propreté 
- bonne lubrification du mât et des chaînes 
- entretien fréquent pour que les conditions restent les mêmes 
- bruit amorti pendant les descentes et levées du tablier de fourches 

 

 

3.  INSTALLATION DU SYSTEME     
 

 
Le schéma du RCS PLUS montre comment il doit être intégré dans le système 
hydraulique de base du chariot. 
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3.1.  POSITIONNEMENT DU BLOC HYDRAULIQUE ET DES RACCORDS EN T 

 

D®terminer une position appropri®e ¨ lôinstallation du bloc hydraulique dans le 
syst¯me hydraulique. Normalement, il est plus facile dôinstaller le bloc hydraulique 
dans le m©t. Sôil nôy a pas assez de place, l'emplacement moteur pourrait être une 
possibilité. Le bloc hydraulique doit être positionné  à l'envers comme décrit dans la 
vue schématique ci-dessous. L'admission du bloc doit être branchée aussi près que 
possible du tuyau hydraulique.  

 
Choisir un endroit accessible pour lôinstallation du T. Sôassurer que lôadmission et la 
sortie du bloc hydraulique soient accessibles et quôil y ait assez de place pour la 
connexion des couplages.  
 
 

3.2. UTILISATION DES TUYAUX, GAINES ET TAILLES DE COUPLAGES 
 

Assembler les tuyaux ou gaines et couplages pour créer le circuit hydraulique pour le 
RCS PLUS. Les tuyaux, gaines et couplages utilisés pour monter le RCS PLUS doivent 
°tre du m°me type et taille que les parties originales ¨ lôint®rieur du chariot. Les 
couplages doivent permettre la libre circulation de l'huile sans contrainte. 
Sôassurer que toutes les nouvelles pi¯ces sont capables de r®sister ¨ la pression 
maximale dans le circuit hydraulique. 

 
 

3.3.  INSTALLATION DES RACCORDS EN T 
 

Créer le raccord en T dans la ligne hydraulique du chariot. Sôassurer quôil nôy a pas 
de pression dans cette ligne pendant lôinstallation. 
 
 

3.4.  FAIRE L'ADMISSION ET LA SORTIE DU BLOC HYDRAULIQUE 
 

Faire un tuyau ou une gaine hydraulique ¨ partir du T jusquô¨ lôentr®e du bloc. Ce 
tuyau doit être aussi court que possible.  
 
Faire un tuyau ou une gaine hydraulique à partir de la sortie du bloc. Ce câble doit 
être connecté au câble de retour existant. L'huile doit pouvoir circuler librement du 
bloc hydraulique jusqu'au réservoir d'huile sans contrainte. Si un filtre à huile est 
installé d'origine sur le câble de retour du chariot, le tuyau de retour du RCS PLUS 

doit être raccordé après le filtre à huile, sinon la précision du pesage  risquera d'être 
affectée. 
 
Sôil est difficile de trouver une bonne position pour la connexion, il est également 
possible de connecter ce câble directement au réservoir hydraulique du chariot. 
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Schéma du système de pesage RCS PLUS 

 
 
3.5.  MONTAGE DE L'INDICATEUR 

 

Monter lôindicateur dans la cabine du chariot. Lôindicateur doit °tre facile dôacc¯s et 
facilement lisible. Utiliser notre support pour faciliter le montage et pour mettre 
lôindicateur en position id®ale.  

 
 
3.6.  INSTALLATION DU SYSTEME ET DES CABLES D'ALIMENTATION 
 
Trouver un accès sécurisé pour diriger le câble du capteur et le câble de la valve du 
bloc hydraulique ¨ lôindicateur. Sôassurer que le c©blage ne peut pas °tre 
endommagé dans le temps par des bords tranchants ou des pièces en mouvement. 
 
Trouver un accès sécuris® pour diriger le c©ble dôalimentation de lôalimentation 
®lectrique du chariot ¨ lôindicateur. Pour des raisons de s®curit®, utiliser un fusible de 
3.15 A et un filtre dans ce c©blage. Sôassurer que le c©blage ne peut pas °tre 
endommagé dans le temps par des bords tranchants ou des pièces en mouvement. 
Si lôalimentation du chariot est sup®rieure ¨ 12 Vdc, il faut un convertisseur DC/DC 
comme décrit dans le paragraphe précédent.  
 

Pour des raisons de sécurité, l'alimentation 12Vdc doit être installée derrière 
l'interrupteur d'arrêt d'urgence. Si cet interrupteur est enclenché, l'indicateur se coupe 
automatiquement. 
 

 


