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1. CE MANUEL 
 
Ce manuel explique comment utiliser le système de mesure hydraulique et comment 
les composants du kit sont montés. 
 
1.1. Que faire avec le kit RCS? 
 
Le RCS est un système de mesure hydraulique pour chariots élévateurs et gerbeurs. 
En mesurant la pression d'huile dans le piston de levage, une indication du poids 
soulevé est donnée. La mesure par pression d'huile est très précise mais les parties 
mécaniques du mécanisme de levage et la position du mât par exemple peuvent 
réduire la précision.  
 
1.2. Quelques détails 

 
Il est possible d'augmenter la précision. Voici quelques conseils pour s'assurer que 
les poids sont pesés aussi précisément que possible. 
 

 Garder le mât vertical pendant le pesage (un angle de 2 ou 3 degrés n'a 
pratiquement aucune incidence. 

 Placer le centre de gravité de la charge au milieu des fourches. 

 Peser à une hauteur définie. 

 Ne pas mettre les fourches à la hauteur de référence trop vite (la hauteur à 
laquelle les étiquettes sur le tablier de fourches et le mât sont alignées). Il est 
préférable de placer les fourches au-dessus  de la hauteur de référence et de 
les baisser ensuite jusqu'à la hauteur de référence doucement sans stopper 
brutalement. 

 Quand la hauteur de référence est atteinte, le poids est fixé à l'affichage. 
L'affichage ne fixe pas les poids sous les 20 premières graduations, sur un 
système avec graduation de 5 kg, par exemple, c'est 100 kg. 

 S'assurer que le système est d'abord déchargé avant de commencer un 
nouveau pesage. 

 
 
Le chapitre 6.2 décrit en détail comment s'assurer que ce système de mesure de 
charge est plus précis.. 
 
Le système de pesage hydraulique a une tolérance maximale de 2 % de sa 
capacité. A une capacité de 2500 kg, cela fait une différence de 50 kg ! 
 
Quand il est utilisé correctement, la précision est habituellement nettement 
plus élevée. 
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2. LE PRINCIPE DU SYSTEME 
  
 
 
2.1. Comment fonctionne le système RCS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le système de pesage mesure la pression d'huile avec un capteur à pression. La 
pression du système de levage dépend de la charge qui est sur le système du 
chariot. 
 
La mesure de la pression d'huile est très précise mais les parties mécaniques du 
mécanisme de levage et la position du mât par exemple peuvent réduire la précision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'effet "slip et stick" cause moins de répétabilité et donc moins de précision. La 
répétabilité signifie que quand la même charge est pesée plusieurs fois, le même 
poids est affiché. 

 

 

La résistance des galets avec lesquels le 
tablier bouge sur le mât a une grande 
influence sur le pesage. La résistance 
dans les galets, à cause de saletés ou 
de mauvais roulements augmente 
l'imprécision qui est créée par: 

 des fuites internes dans le circuit 
hydraulique : 

 une charge non centrée sur les 
fourches (la charge n'est pas dans 
le milieu des fourches) : 

 La différence due à une approche 
lente ou rapide de la hauteur de 
référence. 
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2.2. La hauteur de référence 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le centre de gravité de la charge doit être exactement au milieu des fourches. Si le 
centre de gravité est en bout de fourche ou si une fourche est plus chargée que 
l'autre, le frottement dans le mât est alors beaucoup plus important et la mesure sera 
moins précise. Le chapitre 6.2 décrit comment peser avec la plus grande précision 
possible. 

 

Pour réduire l'influence du mât et du piston, le 
pesage est toujours réalisé à la même hauteur. 
Pour cela, des étiquettes sont placées sur le mât 
et le tablier pour marquer clairement la hauteur de 
référence à laquelle le pesage doit s'effectuer.  
 
Soulever d'abord les fourches au-dessus du point 
de référence et abaisser ensuite la charge 
jusqu'au point où les étiquettes sont alignées. Cela 
donne une précision optimale. 

 

Pour un résultat optimal avec une 
influence minimale du frottement et 
résistance dans le mât, le pesage doit se 
faire avec le mât en position verticale* 
 
*Un angle de 2 ou 3 degrés n'a 
presque aucune influence. 
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3. MONTAGE DU KIT RCS 
  
 
3.1. Les parties du kit 

 
  

 

     
 
Capteur    Protection pour le câble du capteur 

 

     
 

Indicateur Etiquettes pour marquer la hauteur de 
référence 

 

    
 
Piles modèle AA    Plaques d'identification 
  

  


