
 
 
 
 
 

RAVAS-1100 
UN TRANSPALETTE PESEUR DU 

LEADER EN PESAGE MOBILE 
 

 

AUGMENTE L'EFFICACITE ET SIMPLIFIE LES 

PROCESSUS DE LOGISTIQUE, ECONOMISE DU 

TEMPS ET DE L'ESPACE 

 

 

POUR VERIFICATION DES ENTREES,  

DETERMINATION DES POIDS D'EXPEDITIONS. 

EVITE LES SURCHARGES 

 

 

TOLÉRANCE DE POIDS: 0,1 % DE LA CAPACITÉ  

 

 

4 PILES STANDARD AA ALKALINE, AVEC UNE 

UTILISATION DE 5 FOIS PAR JOUR, AUTONOMIE 

D'UN AN 

 

  

FAIBLE CONSOMMATION D’ENERGIE; COUPURE 

AUTOMATIQUE DU SYSTEME 

 

Fonctions de l‘indicateur : tare, 
fonctions brut/net, totalisation avec 
numéro de séquence 

FONCTIONS 
 

 Correction manuelle et automatique du zéro 

 Fonctions brut/net 

 Totalisation avec numéro de séquence 

 Affichage d’erreurs 

 Coupure automatique après 3 minutes de non utilisation 

 Indication de décharge en affichage LCD 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

DIMENSIONS 
 
A Longueur fourche : 1150 mm 
B Largeur fourche : 180 mm 
C Hauteur minimum : 85 mm 
D Hauteur maximale : 200 mm 
E Ecartement extérieur des 
 fourches :  555 mm 
F Hauteur de l’indicateur :  565 mm 
  
 
 
 
 
SPECIFICATIONS 
 
Imprécision max. :  0,1 % de la capacité 
Graduation : 1 kg 
Capacité : 2000 kg 
Affichage : LCD, hauteur 18 mm 
Clavier : 3 touches de fonction, 
  touche marche / arrêt 
Etanchéité : capteurs et câblage IP67, 
  indicateur IP65 
Roues de direction : polyuréthane 
Roues de charge : polyuréthane, tandem 
Couleur :  rouge (RAL 3000), peinture époxy  
Poids : 122 kg 
Batterie : 4 x 1.5V AA- batterie 
Autonomie : avec une utilisation de 5 fois par jour, 

autonomie d’un an 

 

 

 

OPTION 
 
Ç  Version inox 
 

 
 

 

 

 

 

 

RAVAS Sarl 
77, Avenue Jean Lebas 
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FRANCE 
 (  03 20 66 10 60 
* 03 20 66 10 61 
info.fr@ravas.com 
www.ravas.com  
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