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1  IL TRANSPALLET MANUALE PESATORE 
 
 
 

1.1.  FUNZIONAMENTO 
 
Il sistema di pesatura viene acceso con il tasto on/off (j) dellôindicatore. 
 
Dopo 3-5 minuti i circuiti elettronici e le celle di carico raggiungono la temperatura di 
funzionamento. Prima di questo tempo, si potrà avere uno scostamento dal peso 
rilevato dello 0,3%. 
 
Si consiglia di non sollevare pesi prima di aver fatto la correzione dello zero. 
 
 
1.2. UTILIZZO 
 
Lôindicatore ¯ alimentato da una batteria intercambiabile la cui durata ¯ di circa 35  
ore a funzionamento continuo (sistema senza stampante).  
 
Quando la tensione della batteria diventa troppo bassa, sullôindicatore compare il 
messaggio "LO-BA" (batteria scarica). Quando la batteria si scarica completamente, 
il sistema si spegne automaticamente. 
 
Per evitare una perdita di capacità della batteria, la ricarica di una batteria scarica 
deve durare come minimo 6 ore.  
Se il sistema viene usato lavorando su più turni o se viene integrato con una 
stampante, si consiglia di acquistare una batteria supplementare.  
 
La batteria può essere ricaricata con il caricabatteria in dotazione. Durante la ricarica 
sul caricabatteria si accende una spia verde (LED). Quando questa si spegne 
significa che la batteria è carica. Non è possibile sovralimentare la batteria perché il 
caricabatteria si spegne automaticamente a carica avvenuta.  
 
Il peso sollevato deve essere libero: non deve toccare n® lôindicatore n® altri pallet o 
oggetti: 
 
 

 

  

 
  
Errato sollevamento del carico 

  
Corretto sollevamento del carico 

 
 

La precisione del sistema di pesatura diminuisce dello 0.1% circa per grado, 
partendo da una posizione inclinata di 2°. Anche un pavimento sconnesso o con 
buche pu¸ essere fonte di errori. Lôideale ¯ lavorare su un terreno in piano. 
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La miglior precisione viene ottenuta quando il centro di gravità del carico sollevato si 
trova tra le due forche. Con un carico fuori-centro le forche possono piegarsi e 
torcersi e questo può provocare un peggioramento della precisione. 
Nella versione omologata, lôinclinometro spegner¨ lôindicatore in caso di carico non 
centrato o di una posizione inclinata perché possono influenzare la precisione della 
pesatura. 
 
 

 

 

 
 

Piazzamento non ottimale del carico 
  

Piazzamento ottimale del carico 

 

 
Campo di temperatura tra -10 e +40° C con scostamento massimo dal peso rilevato 
dello 0,1%. Al di fuori di questo campo si possono avere scostamenti fino allo 0,3%. 
 
Si devono evitare sbalzi rapidi di temperatura perché producono condensa di 
umidit¨ nelle parti elettroniche. Durante lôacclimatazione il sistema deve essere 
spento. 
 
 
1.3.  MANUTENZIONE 
 
Il telaio del sistema di pesatura mobile deve essere sottoposto alla stessa 
manutenzione riservata ai normali transpallet. Per esperienza sappiamo che il 
sistema di pesatura integrato può funzionare anche quando il telaio è stato 
danneggiato da sovraccarichi. 
  
Suggerimenti principali: 
- Poiché le ruote di guida sono posizionate davanti, è preferibile tirare il transpallet 
 anziché spingerlo. 
- Quando il meccanismo di sollevamento non viene usato, esso deve essere tenuto 
 nella sua posizione centrale e neutra. Ciò prolunga la durata delle guarnizioni del 
 circuito idraulico.  
- Il sistema di pesatura ha una classe di protezione IP65. Ciò significa che polvere e 

umidità (pioggia e spruzzi dôacqua) non influenzano il funzionamento dei circuiti 
elettronici. Comunque, lavaggi ad alta pressione con acqua calda o detergenti 
chimici possono provocare infiltrazioni di umidità e quindi influenzare 
negativamente il funzionamento del sistema. 

-   Saldature possono essere eseguite solo da specialisti per evitare danni al circuito 
elettronico e alle celle di carico. 

 - I cuscinetti delle ruote (non in poliuretano) e i perni delle barre di livellamento delle 
ruote di carico devono essere puliti e ingrassati regolarmente. 
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2. TASTIERA A MEMBRANA INDICATORE  
 

 
                                                  Frontale indicatore 
 

 
DISPLAY 
 
Tramite tre puntatori sul display viene indicato: 
 

 ƹ Il sistema di pesatura è stabile (carico compreso) 
   
 Ƶ Il peso indicato è negativo 
   
NET ƹ Il display indica il peso netto 
 
 
 
MESSAGGI DEL DISPLAY 
 
Sul display si accende il segno ñmenoò. Sul display possono apparire i seguenti 
messaggi: 
 
HELP 1  Il sistema è stato sovraccaricato. 
   
HELP 2  Tara negativa. 
   
HELP 3  Segnale negativo dalla cella di carico al convertitore AD / 

posizione inclinata. 
   
HELP 4  È stato inserito (manualmente) un peso di tara troppo alto. 

Premere ancora una volta il tasto nPT per cancellare questo 
messaggio e inserire un peso di tara più basso. 

   
HELP 7  Segnale troppo alto dalla cella di carico al convertitore AD. 
   
LO-BA  Batteria scarica e da ricaricare. 
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I TASTI DEL PANNELLO 
 
Ogni tasto ha due funzioni, una operativa e una di conferma. 
 
  Funzione operativa  Funzione di conferma 
     

 

  
azzeramento e tara automatica 

  
conferma e spostamento alla cifra 
di sinistra 

 

  
acquisizione tara 

  
diminuire il valore della cifra 
lampeggiante 
 

 

  
totalizzazione 

  
aumentare il valore della cifra 
lampeggiante 
 

 

  
acceso / spento 

  
 

 
 
IMPORTANTE 
 
Il comando con un tasto viene accettato solo se il sistema di pesatura è stabile (la 
spia di ñpeso stabileò ¯ accesa). Ci¸ significa che le funzioni dello strumento verranno 
eseguite solo con peso stabile. 
 
 
ATTENZIONE 

 
Quando il carico pesato supera la portata massima, il display indica il messaggio 
ñHELP 1ò. Per evitare danni allôindicatore o alle celle di carico, il transpallet deve 
essere subito scaricato. 
 
 
POSIZIONE INCLINATA 

 
Quando un transpallet omologato ha una inclinazione maggiore di 2°, appariranno 
sul display dei trattini. Il transpallet deve allora essere messo in posizione 
orizzontale. Subito dopo lôindicazione di peso riapparir¨ di nuovo sul display.  
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3. FUNZIONI DELLôINDICATORE  
 

 

3.1.  MULTIRANGE 

 

La grandezza della divisione di lettura dellôindicatore dipende dal carico pesato: 

 da 0 a 200 kg la divisione di lettura è di 0,2 kg; 

 da 200 a 500 kg è di 0,5 kg; 

 da 500 a 2000 kg è di 1 kg. 

 

I piccoli carichi vengono perciò pesati con incrementi minori e quindi con una 
maggiore precisione. Dopo aver acquisito una tara, possono essere sommati o 
sottratti pesi piccoli con la divisione di lettura relativa al peso più piccolo. Quando il 
peso diminuisce o aumenta, la divisione di lettura cambia. Se, per esempio, si opera 
in scarico con un peso iniziale di 650 kg, il display ritornerà nella divisione di lettura di 
0.5 kg quando il peso scenderà a 500 kg.  
 

 

3.2.  PRIMA DI PESARE: CONTROLLARE LO ZERO 

 

Prima di ogni pesata è necessario verificare che il sistema sia scarico e libero da 
attriti. Lôindicatore dispone di un sistema di correzione automatica dello zero, per cui 
ogni piccola deviazione da tale valore viene corretta automaticamente. Quando 
lôindicatore non esegue la funzione di azzeramento automatico, questa deve essere 
eseguita manualmente tramite il tasto Ą0/Tă. 
 

 

3.3.  PESO LORDO 
 

Dopo aver sollevato un carico il display indica il peso lordo del carico. 
 

 

3.4.  PESO NETTO: TARA AUTOMATICA 

 

Lôindicatore consente di acquisire automaticamente una tara e di azzerare lo 
strumento. In questo modo si ottiene il peso netto sia in fase di carico che di scarico. 
Dopo lôacquisizione della tara il display funziona con la divisione di lettura più piccola. 
  

ü Sollevare il carico. 
ü Premere il tastoĄ0/Tă. 
Ç Lôindicatore segna zero. 

Ç Il puntatore ñNETò si accende indicando che è stato acquisito il peso della tara. 

ü Aggiungere o togliere carico. 

 Ç Il display indica il peso netto del carico. 

 Ç Quando si toglie il carico, il display mostra in negativo il peso della tara. 

 ü Eseguendo un azzeramento senza carico, il sistema ritornerà alla modalità di 

pesatura standard. 



7 

3.5.  PESO NETTO: INSERIMENTO MANUALE DELLA TARA 

 

Un peso di tara può essere inserito in qualunque momento, sia in condizione di 
sistema carico che scarico. Per avere unôelevata precisione, un peso di tara può 
essere inserito con una divisione di lettura più piccola, indipendentemente dal carico 
applicato e dalla divisione di lettura dellôindicatore. 
 
Un peso di tara superiore al cosiddetto MAX1 del sistema di pesatura non viene 
accettato dallôindicatore. Il valore MAX1 è la grandezza della prima divisione di 
lettura; nella versione standard è di 200 kg (vedi 3.1.). Se viene inserito un valore più 
alto, sul display compare il messaggio: ñHELP4ò. Premendo il tasto nPT, il 
messaggio HELP scomparirà. 
 

ü Premere il tasto nPT. 

Ç Lôultimo peso di tara memorizzato viene visualizzato.  

Ç Lôultima cifra a destra lampeggia.  

ü Premere per tre secondi il tasto ENTER ( ) se si vuole usare di nuovo lo stesso 

peso di tara. 

Oppure 

ü Premere il tasto nPT. 

ü Premere il tasto  per aumentare o  per diminuire fino a raggiungere il 

 valore desiderato sulla cifra lampeggiante.  

ü Premere il tasto ENTER ( ) per passare alla cifra successiva. 

ü Ripetere questa procedura fino che non si raggiunge il peso di tara desiderato. 

 

ü Per acquisire il peso di tara ma non per memorizzarlo: premere per tre secondi il 

tasto ENTER ( ) per confermare il valore immesso. 

Ç Il peso di tara impostato viene ora acquisito. 

Ç Il puntatore ñNETò si accende. 

Ç Se il sistema è carico, il display indicherà il peso netto. 

Ç Se il sistema è scarico, il display mostrerà in negativo il peso di tara impostato. 

Ç Il valore inserito rimane acquisito fino a che il sistema non si spegne o si 

inserisce un nuovo peso di tara o quando un nuovo carico viene tarato (vedi 

3.4.) o quando si azzera il peso di tara: 

ü Il sistema di pesatura è carico: premere per due secondi il tasto nPT. Il  

sistema viene azzerato e ritornerà alla modalità di pesatura standard.  

Oppure 

ü Il sistema di pesatura è scarico: premere il tastoĄ0/Tă. Il sistema viene 

azzerato e ritornerà alla modalità di pesatura standard. 

 

ü Per acquisire il peso di tara e per memorizzarlo: passare da una cifra allôaltra 
usando il tasto ENTER ( ). 
Ç Il peso di tara impostato viene ora acquisito e memorizzato. 

Ç Il puntatore ñNETò si accende. 

Ç Se il sistema viene caricato, il display indica il peso netto. 

Ç Quando il sistema viene scaricato, il display mostra in negativo il peso 

di tara impostato. 
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Ç Il valore inserito rimane acquisito anche se il sistema è spento e rimane attivo 

fino a che non si inserisce un nuovo peso di tara o quando un nuovo carico 

viene tarato (vedi 3.4.) o quando si azzera il peso di tara: 

ü Il sistema di pesatura è carico: premere per due secondi il tasto nPT. Il 

sistema viene azzerato e ritornerà alla modalità di pesatura standard.  

Oppure 

ü Il sistema di pesatura è scarico: premere il tastoĄ0/Tă. Il sistema viene 

azzerato e ritornerà alla modalità di pesatura standard. 

 

 

3.6.  TOTALIZZAZIONE 

 

Lôindicatore permette di sommare più pesate indicando il peso totale delle stesse. 
Quando una tara è acquisita, i pesi netti vengono sommati automaticamente. 
 

ü   Caricare il sistema con il peso che deve essere sommato. 
ü   Premere il tasto Ɇ per sommare il nuovo carico al peso precedentemente 
     memorizzato. 
 Ç Il valore indicato viene sommato in memoria. 

 Ç Il display indica alternativamente il numero progressivo delle pesate e il 

totale parziale. 
Ç Se il sistema è provvisto di stampante, i pesi visualizzati vengono stampati 

contemporaneamente. 

Ç  Dopo pochi secondi il sistema ritornerà automaticamente alla modalità di 
pesatura standard.  
Oppure 

ü Premere il tasto Ɇ per tre secondi per visualizzare il peso totale calcolato fino a 
quel momento. 
Ç Il display indica alternativamente il numero progressivo delle pesate e il totale 

presente in memoria. 
Ç Dopo pochi secondi il sistema ritornerà automaticamente alla modalità di 

pesatura standard. 
ü La memoria può essere cancellata premendo il tasto Ɇ durante lôindicazione del 

totale. 
Ç Se il sistema è provvisto di stampante, il totale delle pesate viene stampato. 
Ç Il display indica il numero progressivo 00 e il totale 0.0 kg. 
Ç Il sistema ritornerà automaticamente alla modalità di pesatura standard. 
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3.7.  STAMPANTE (OPZIONE) 
 

Se il sistema di pesatura è provvisto di stampante è possibile stampare i dati di 

pesatura. 

 

ü Per stampare premere il tasto Ɇ. 

Ç Viene rilasciata una stampa. Le singole pesate vengono memorizzate e 

successivamente totalizzate in memoria (vedi 3.6.). 

 

Sullo scontrino il peso lordo è indicato dalle lettere ñB/Gò mentre quello netto con la 
lettera ñNò. Inoltre un peso di tara inserito manualmente verrà pure stampato e 
indicato con le lettere ñPTò. Infine, il peso totale è indicato con le lettere ñTOTò. 
 
Esempio di stampa:  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
3.8.  SOSTITUZIONE DEL ROTOLO DI CARTA TERMICO 
 

  

Aprire lo sportellino della stampante 
spingendo verso il basso le 2 leve laterali 
e successivamente tirarlo verso di se. 

Rimuovere il rotolo di carta esistente. 
Inserire il rotolo di carta sostitutivo così 
come descritto nellôillustrazione di sopra 
in modo da farlo srotolare nella corretta 
direzione. 

 01 B/G 6.8 kg 

02 B/G 158.2 kg 

03 N 426.5 kg 

04 N 1200.0 kg 

04 PT 150.0 kg 

04 TOT 1791.5 kg. 

 


