
 

FORCHE RWV 

AUTONOME RF 2500 
SISTEMA DI PESATURA APPLICATO 

SU CARRELLO ELEVATORE 
 

 

SISTEMA DI PESATURA AUTONOMO CHE OPERA 

INDIPENDENTEMENTE DAL CARRELLO 

ELEVATORE 

 

INDICATORE A BORDO DEL CARRELLO 

ELEVATORE. COMUNICAZIONE WIRELESS CON LE 

FORCHE PESATRICI TRAMITE TRASMISSIONE 

BLUETOOTH  

 

NESSUN CABLAGGIO, NESSUN MONTAGGIO 

 

AD ALTA PRECISIONE: SCOSTAMENTO MASSIMO 

DELLO 0,1% DAL PESO RILEVATO 

 

LE FORCHE SONO BASSE E SOTTILI: 

SPOSTAMENTO FACILE DI OGNI TIPO DI PALLET E 

DI CONTENITORE 

 

ADATTO PER APPLICAZIONI GRAVOSE:  

TESTATO CON 1.000.000 DI CICLI DINAMICI AL          

125% DELLA PORTATA  

 

 
Indicatore montato a bordo. Comunicazione con 
le forche autonome tramite trasmissione 
bluetooth. La stampante è opzionale. 
 

 

FUNZIONI 
 

 Azzeramento automatico e manuale 

 Indicazione di peso lordo/netto 

 Tara automatica e manuale 

 Totalizzazione progressiva delle pesate 

 Indicazione d’errore sul display 

 Autospegnimento automatico dopo 5 minuti di non utilizzo, 
riattivazione mediante sensore di movimento 

 Sovraccarico massimo del 200 % della portata nominale 
 

 

 

 

 



 

DIMENSIONI in mm 

 

   2500 

   FEM II  
A Lunghezza forche :   1150 
B Larghezza forche :     126 
C Altezza contenitore :     102 
D Altezza montante forche :     407 
E Altezza sotto il montante * : 76/152 
F Spessore forca + battuta finale :       73 
G Altezza forche alla punta :       14  
H Larghezza contenitore (H1/H2) : 352/305 
I Larghezza esterna al  
 contenitore (I1/I2) : 198/151 
J Larghezza interna al contenitore : 54 
K Altezza battuta finale : 110 
L    Altezza forche : 58  
M Spessore contenitore : 81 
 Peso proprio, kg per forca : 67 
 
Tolleranze: circa 2mm 

 

* da specificare per ordine.  Dimensioni più piccole sono  
FEM A,  dimensioni più grandi FEM B 

 

 

DIVISIONE 
 
RWV A RF 2500   : per carrelli elevatori con una portata fino a 

2500 kg   
dvisione multirange: da 1 kg fino a 1000 kg 

                                      da 2 kg fino a 2500 kg 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Scostamento 
massimo : 0,1% dal peso rilevato 
Display : LCD da 18 mm 
Tastiera : 3 tasti funzione, tasto on/off  
Trasmissione dati : bluetooth 
Classe protezione : secondo le norme IP65 
Alimentazione delle  
forche pesatrici : batteria ricaricabile, 12V/1.2 Ah, 

caricabatteria in dotazione  
Autonomia batteria : 12 ore  
 : la batteria è intercambiabile con un altro 

modulo batteria 
 :  autospegnimento automatico dopo 30 

minuti di non utilizzo 
 : disinserimento automatico (modalità stand 

by) del trasmettitore dopo 5 minuti di non 
movimentazione del carrello 

 : avvertimento di bassa tensione 
Alimentazione  
dell’indicatore : alimentazione da 12V tramite la batteria del 

carrello elevatore o tramite una batteria 
ricaricabile 

 
 

 

 

 

OPZIONI 

 
 Portate superiori: 3000kg e 5000kg (vedi forche  RWV 

Autonome RF) 
 Divisioni più piccole per indicazioni di peso più accurate 

(e con possibili riduzioni della portata) 
 Convertitore di alimentazione, in. : 80/48/36/24 – out: 

12V c.c 
 Alimentazione indicatore tramite batteria intercambiabile 
 Batteria intercambiabile supplementare 
 Indicatore girevole per una lettura ottimale da differenti 

posizioni 
 Differenti lunghezze delle forche  
 Forche in acciaio inox 
 Stampante termica o dot-matrix separata per la stampa 

dei pesi 
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