
 

FORCHE RWV 2500 
SISTEMA DI PESATURA APPLICATO 

SU CARRELLO ELEVATORE 
 

 

LE FORCHE ORIGINALI VENGONO SOSTITUITE 

DA FORCHE PESATRICI 

 

AD ALTA PRECISIONE: SCOSTAMENTO 

MASSIMO DELLO 0,1% DAL PESO RILEVATO, 

OPZIONE VERSIONE OMOLOGATA OIML  

CLASSE III 

 

LE FORCHE SONO BASSE E SOTTILI: 

SPOSTAMENTO FACILE DI OGNI TIPO DI PALLET 

E DI CONTENITORE 

 

ADATTO PER APPLICAZIONI GRAVOSE: 

TESTATO CON 1.000.000 DI CICLI DINAMICI AL          

125% DELLA PORTATA  

 

NON NECESSITA DI MANUTENZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La stampante (opzionale) montata in cabina, 
stampa informazioni su pesi, totale delle pesate 
ed eventualmente codici di identificazione 
precedentemente inseriti. 

CARATTERISTICHE STANDARD 
 

 Sollevamento massimo pari alla portata del carrello 
o limitato al valore richiesto nella scala di lettura  

 Scostamento massimo dello 0,1% dal peso rilevato 

 Funzionalità dipendenti dal tipo di indicatore RAVAS 
scelto 

 Sovraccarico massimo del 200 % della portata 
nominale 

 

 
 

 

 

 



 
          
 
 
 
 
 
          

DIMENSIONI in mm 
 

   2500 

   FEM II  
A Lunghezza forche : 1150 
B Larghezza forche :  126  
C Altezza contenitore : 70 
D Altezza montante forche : 407 
E Altezza sotto il montante * : 76/152 
F Spessore forca + battuta finale : 73 
G Altezza forche alla punta : 14  
H Larghezza contenitore  : 157 
I Larghezza esterna al contenitore : 57 
J Altezza battuta finale : 110 
K Altezza forche : 58 
L Spessore contenitore : 56  
 Peso proprio, kg per forca : 67 
 
Tolleranze circa 2mm 
 
 

* da specificare per ordine.  Dimensioni più piccole sono FEM 
A,  dimensioni più grandi FEM B 

 

 

DIVISIONE 
 
RWV 2500 : per carrelli elevatori con una portata fino a  

   2500 kg 
  dvisione multirange: da 1 kg fino a 1000 kg 
   da 2 kg fino a 2500 kg 

 

 

INDICATORI RAVAS  
 
Ogni indicatore RAVAS ha delle proprie specifiche funzioni. 
Per ogni applicazione è disponibile un indicatore di facile uso. 
 
Gli indicatori RAVAS sono progettati per l’installazione a bordo 
di veicoli in movimento. Per questo motivo sono robusti, 
resistenti agli urti e alle vibrazioni e sono compatti grazie 
all’ausilio delle tecnologie SMD. Tutti gli indicatori sono inoltre 
resistenti all’acqua e alla polvere secondo le norme IP65 che ne 
consentono l’uso in ambienti esterni. 
 
L’alimentazione, tramite convertitore, viene presa dalla batteria 
del carrello. 
 
Per ulteriori informazioni riguardo gli indicatori RAVAS, fare 
riferimento alla relativa scheda tecnica. 

 

 
 

 

OPZIONI 
 
Ç Divisioni più piccole per indicazioni di peso più 

accurate (e con riduzioni della portata) 
Ç Portate superiori: 3000kg e 5000kg 
Ç Versione omologata, OIML classe III 
Ç Convertitore di alimentazione, in. : 80/48/36/24 – out: 

12V c.c 
Ç Collegamento con il sistema di pesatura/indicatore 

tramite bluetooth (vedi forche RWV Autonome RF) 
Ç Indicatore girevole per una lettura ottimale da 

differenti posizioni 
Ç Controllo elettronico dell’inclinazione 
Ç Differenti lunghezze delle forche  
Ç Forche in acciaio inox 
Ç Sistema di cablaggio attraverso carrucola 
Ç Stampante termica o dot-matrix separata per la 

registrazione di peso lordo, netto, tara con codice, 
data ed ora  

Ç Uscita RS232  
Ç Trasmissione dati bluetooth a un PC o a una 

stampante 
Ç Sistemi di identificazione 
Ç Memorizzazione e salvataggio dati su scheda di 

memoria dati RAM con codici di identificazione e 
segnalazione ora  

Ç Versione antideflagrante per area pericolosa, zona I; 
certificata ATEX 
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