
STAMPANTI 
 

STAMPANTE TERMICA RAVAS INTEGRATA NELLA 

CUSTODIA DELLôINDICATORE 

Per lôuso sul transpallet RAVAS   
 
Stampante : termica 
Funzioni : avanzamento carta manuale 
Carta stampa : rotolo di carta termico 
 : diametro rotolo 50 mm 
 : larghezza 58 mm 
 : lunghezza 30 m 
 : 24 caratteri per riga 
Risoluzione : 203 DPI 
Velocità di stampa : 1,3 righe / sec. 
Temperatura di 
funzionamento : da 0 fino a +40°C 
Interfaccia dati : RS232 
Dimensioni : 80 x 80 x 70 mm 
Peso proprio : 150 gr  
Alimentazione : 12V c.c 

Opzione :  etichette in rotolo 
 
 

STAMPANTE RAVAS INTEGRATA NELLA  

CUSTODIA DELLôINDICATORE 

Opzionale per lôuso su transpallet RAVAS 
 
Stampante : dot-matrix 
Funzioni : avanzamento carta manuale 
Carta stampa : rotolo di carta 
 : diametro rotolo 50 mm 
 : larghezza 57 mm 
 : lunghezza 21 m 
 : 24 caratteri per riga 
Velocità di stampa : 1,7 righe / sec. 
Metodo di stampa : a nastro dôinchiostro 
Temperatura di 
funzionamento : da -10 a +40°C 
Interfaccia dati : RS232 
Dimensioni : 117 x 71 x 112 mm 
Peso proprio : 1 kg 
Alimentazione : 12V c.c 

Opzione :  carta copiativa 

 

 

STAMPANTE TERMICA RAVAS IN CUSTODIA 

SEPARATA 

Per uso come stampante separata su carrelli elevatori, 
carrelli elettrici e stoccatori 
 
Stampante : termica 
Funzioni : avanzamento carta manuale 
Carta stampa : rotolo di carta termico 
 : diametro rotolo 50 mm 
 : larghezza 57 mm 
 : lunghezza 30 m 
 : 24 caratteri per riga 
Risoluzione : 203 DPI 
Velocità di stampa : fino a 50 mm / sec. 
Temperatura di 
funzionamento : da 0 a +40°C 
Interfaccia dati : RS232 e Bluetooth 
Dimensioni : 146 x 88 x 65 mm 
Peso proprio : 370 gr 
Alimentazione : 12 - 36V c.c 

Opzione :  etichette in rotolo 

 

 

 

 



 

STAMPANTE COMPATTA RAVAS IN CUSTODIA  

SEPARATA 

Opzionale per uso come stampante separata su carrelli elevatori, 
carrelli elettrici e stoccatori 
 
Stampante : dot-matrix 
Funzioni : avanzamento carta manuale 
                      : tasto on line  
Carta stampa : rotolo di carta 
                   : diametro rotolo massimo 50mm 

                      : larghezza 57.5mm 

                      : lunghezza 21m 

                      : 24 caratteri per riga 

Velocità di stampa   : 2,8 righe / sec. 

Metodo di stampa  : nastro nero ERC09 INK 

Temperatura di 

funzionamento    : da -0°C a 50°C 

Interfaccia dati : RS232 (SUB-D 9 poli)     

Dimensioni    : 220 x 150 x 110 mm 

Peso proprio : 610 g 

Alimentazione : da 12 a 24 V c.c 

Opzione :  carta copiativa 
 
 
 

STAR DP 8340 
Per uso come stampante separata su transpallet,  
carrelli elevatori, carrelli elettrici e stoccatori 
 
Stampante : dot-matrix 
Funzioni : tasto on/off  
 : tasto on line 
 : avanzamento carta manuale 
Carta stampa : rotolo di carta 
 : diametro rotolo massimo 70 mm 
 : larghezza 114 mm 
 : lunghezza 44 m 
 : 40 caratteri per riga 
Velocità di stampa : 2 righe / sec. 
Metodo di stampa : a nastro dôinchiostro 
Temperatura di 
funzionamento : da -10 a +40°C 
Interfaccia dati : RS232 
Dimensioni : 200 x 200 x 100 mm  
Peso proprio : 2 kg 
Alimentazione : 12V c.c 

Opzioni :  carta copiativa 

   etichette in rotolo 
 

Esempi stampa 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

RAVAS Italia S.r.l. 
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Italia 
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