FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale

- Indicazione di peso lordo/netto

- Tara automatica su tutto il fondoscala

- Indicazione d’errore sul display

- Autospegnimento automatico dopo 3 minuti di
non utilizzo

RAVAS-1

SISTEMA DI INDICAZIONE PESO

SISTEMA RIVOLUZIONARIO BREVETTATO DALLA
DITTA LEADER IN PESATURA MOBILE

PRATICAMENTE INDISTRUTTIBILE: ASSENZA DI
SENSORI DI PESATURA NELLE FORCHE

DIMENSIONI DELLE FORCHE INALTERATE:
FACILE INFORCAMENTO DI PALLET E DI
CONTENITORI

ADATTO PER SEMPLICI CONTROLLI DI PESO: A
BORDO DI AUTOMEZZ|, CONTROLLO DELLE
MERCI IN ENTRATA, DETERMINAZIONE DEL
PESO DELLE SPEDIZIONI E PREVENZIONE DI
SOVRACCARICHI

INDICAZIONE DI PESO IN DIVISIONI DI 5 KG,
TOLLERANZA 0,8% SULL'INTERA SCALA DI
PESATURA: CIRCA 20 KG DI ERRORE MASSIMO
POMPA DI SOLLEVAMENTO RAPIDO DI SERIE

ALIMENTAZIONE TRAMITE BATTERIE ALCALINE
AA PER UNA DURATA DI CIRCA 3000 PESATE

BASSO CONSUMO DI ENERGIA;
AUTOSPEGNIMENTO AUTOMATICO

Eseguire la pesata esclusivamente in corrispondenza
delll'altezza di riferimento



DIMENSIONI

A Lunghezza forche 1150 mm
B Larghezza forche ;150 mm
C Altezza minima delle forche : 83 mm
Spazio tra suolo e forche : 30 mm
D Altezza massima delle forche ;205 mm
Altezza di sollevamento 122 mm
E Scartamento esterno forche 520 mm
F Altezza fino alla parte superiore
dell'indicatore 545 mm
CARATTERISTICHE STANDARD
Portata massima 1 2200 kg
Tolleranza 1 0.8% su tutta la scala
Display : LCD da 18 mm
Tastiera : tasto tara, tasto on/off
Classe protezione : IP65
Ruote di guida : gomma

Ruote di carico
Colore

Peso a vuoto
Batteria
Autonomia batterie

Pompa
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: poliuretano, singola
: rosso (RAL 3000), verniciatura

epossidica

: 58 kg

1 4 x 1.5V batterie alcaline AA

: 3000 cicli di pesatura da tre minuti:
autospegnimento automatico dopo 3

minuti

. sollevamento rapido

OPZIONI TRANSPALLET MANUALE PESATORE

Ruote di carico doppie in poliuretano



