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Azzeramento automatico e manuale

Indicazione di peso lordo/netto

Totalizzazione delle pesate

I ndicazione d’'errore sul
Autospegnimento automatico dopo 3 minuti di non
utilizzo

+ Avvertimento di bassa tensione batteria

RAVAS

di

RAVAS-1100

TRANSPALLET PESATORE DELLA
DITTA LEADER IN PESATURA
MOBILE

AUMENTA L’EFFICIENZA E SEMPLIFICAI
PROCESSI LOGISTICI, FACENDO RISPARMIARE
TEMPO E SPAZIO

ADATTO PER IL CONTROLLO DELLE MERCI IN
ENTRATA, PER DETERMINARE IL PESO DEI
CARICHI E PER EVITARE SOVRACCARICHI

TOLLERANZA: 0,1 % DELLA PORTATA NOMINALE

4 BATTERIE AA ALCALINE STANDARD, CON 5
PESATE AL GIORNO LE BATTERIE HANNO UNA
DURATA DI UN ANNO

RISPARMIA ENERGIA: A BASSO CONSUMO;
IL SISTEMA SI SPEGNE AUTOMATICAMENTE

Funzioni indicatore: azzeramento, peso
lordo/netto, totalizzazione delle pesate



DIMENSIONI

A Lunghezza forche 1150 mm
B Larghezza forche 180 mm
C Altezza minima delle forche 85 mm
D Altezza massima delle forche 200 mm
E Scartamento esterno forche ;555 mm s o
F Al t ez Zndicatbre | | ° : 565 mm =55

cj

A

CARATTERISTICHE STANDARD
Errore massimo 1 0,1% della portata nominale
Divisione : 1kg ) ®
Portata massima 1 2000 kg £
Display : LCDda 18 mm
Tastiera . 3 tasti funzione, ) B

Classe protezione
Ruote di guida
Ruote di carico
Colore

Peso a vuoto
Batteria

Autonomia batterie

. celle di carico e collegamenti elettrici

tasto on/off

classe IP67, indicatore classe IP65

. poliuretano
: poliuretano, doppie
: rosso (RAL 3000), verniciatura

epossidica

1 122 kg
1 6V c.c. /4 x batterie alcaline standard

15Vec.c

: con 5 pesate al giorno le batterie hanno

una durata di un anno.
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OPZIONI DEL SISTEMA DI PESATURA

Stampante integrata  : termica o dot-matrix stampante
integrata; per stampare il peso sul
posto

OPZIONI TRANSPALLET

C Versione interamente in acciaio inox

e
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