
 
 

RCS 
SISTEMA DI PESATURA IDRAULICO  
 
 
 
CALCOLA APPROSSIMATIVAMENTE IL PESO DEI 
CARICHI, È INDICATO PER TUTTI I TIPI DI CARRELLI 
DI TRASPORTO INTERNO  
 
ADATTO PER DETERMINARE GLOBALMENTE I  
PESI DELLE SPEDIZIONI E PER EVITARE 
SOVRACCARICHI 
 
SENSORE DI PRESSIONE INSERITO NEL CIRCUITO 
IDRAULICO 
 
NON ESSENDO SENSIBILE AD ALCUNA FORZA 
MECCANICA IL SENSORE DELLA PRESSIONE 
DELL’OLIO È DI FATTO INDISTRUTTIBILE 
 
INDICATORE DI PESO DI FACILE USO IN CUSTODIA 
COMPATTA E RESISTENTE AGLI SPRUZZI D’ACQUA 
 
FACILE DA INSTALLARE SUL POSTO 

 

 

Controllo del peso delle spedizioni 

 
FUNZIONI 
 
¨     Azzeramento automatico e manuale 
¨     Indicazione di peso lordo/netto 
¨     Tara automatica e manuale  
¨     Totalizzazione progressiva delle pesate 
¨     Indicazione d’errore sul display 
¨  Sovraccarico massimo del 300% della portata 

nominale 
 

PACCHETTO DEL SISTEMA 
 
·  Sensore di pressione 
·  Guarnizione  
·  Indicatore 2100, 4 pile alcaline mod. AA e piastra di 

montaggio  
·  Punti di riferimento altezza sollevamento adesivi 
·  Istruzioni di montaggio e taratura 
·  Manuale operatore 
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OPZIONI 
 
�  Alimentatore 12V c.c collegato alla batteria del 

carrello elevatore 
�  Convertitore 80, 48, 36 o 24 volt – 12 volt c.c 
�  Alimentazione tramite batteria intercambiabile 12V c.c 

1,2 Ah; caricabatteria in dotazione. 
�  Stampante termica o dot-matrix in custodia separata; 

disponibile solo nella versione a 12V c.c 
�  Uscita RS232; adatta solamente per il collegamento 

con la stampante; disponibile esclusivamente nella 
versione a 12V c.c 

�  Per pesate più accurate riferirsi ad altri sistemi 
RAVAS come le forche pesatrici RWV o il sistema a 
piastra  RVL 

 
 
 

 
TOLLERANZE 
 
CAPACITÀ SOLLEVAMENTO   SCOSTAMENTO MASSIMO * 

                               
 
 1200 kg    50 kg 
 1600 kg     50 kg 
 2000 kg     50 kg 
 2500 kg     50 kg 
 3000 kg   100 kg 
 4500 kg   100 kg 
 7500 kg   200 kg 
 
* Può presentarsi per ogni pesata sia in valore negativo che positivo. 

MODO D’USO 
 
Sollevare il carico oltre il punto di riferimento e  
successivamente abbassarlo lentamente fino allo stesso.  
A questo punto l’indicatore 2100 calcolerà il peso del carico il 
quale verrà visualizzato sul display dopo circa 3 secondi. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 
Portata : dipendente dal sistema (2500, 5000 o 10000 kg) 
Divisione : con una portata di 2500 kg in divisioni di 10 kg  
 : con una portata di 5000 kg in divisioni di 20 kg  
 : con una portata di 10000 kg in divisioni di 50 kg 
Scostamento : 2% della portata nominale (vedi tabella sottostante) 
Classe di protezione : IP65 
Indicatore : LCD, da 18 mm 
Tastiera : 3 tasti funzionali, tasto on/off 
Alimentazione : 4 pile alcaline mod. AA  
Autonomia batterie : 1 anno con uso normale 
Autodisinserimento  
automatico : dopo 3 minuti di non utilizzo 


