
 
 

RCS PLUS 
SISTEMA DI PESATURA IDRAULICO 
 
 
SISTEMA DI PESATURA IDRAULICO PER CARRELLI  
ELEVATORI, CARRELLI RETRATTILI E STOCCATORI 
 
SCOSTAMENTO MASSIMO DELLO 0,2% DELLA 
PORTATA NOMINALE DEL SISTEMA DI PESATURA  
 
BLOCCO VALVOLA CON SENSORE DI 
MISURAZIONE INSERITO NEL CIRCUITO IDRAULICO 
DEL CARRELLO 
 
NON ESSENDO SENSIBILE AD ALCUNA FORZA  
MECCANICA IL SENSORE DI PRESSIONE 
È DI FATTO INDISTRUTTIBILE 
 
INDICATORE DI PESO DI FACILE USO IN 
CUSTODIA COMPATTA E RESISTENTE  
AGLI SPRUZZI D’ACQUA 
 

Determinazione dei pesi delle spedizioni, prevenzione dei 
sovraccarichi 
 

 
FUNZIONI 
 
·  Azzeramento  
·  Indicazione di peso lordo/netto 
·  Tara automatica e manuale 
·  Totalizzazione progressiva delle pesate a partire 

da 200 kg  
·  Indicazione d’errore sul display 
 
 
 

PACCHETTO DEL SISTEMA 
 
·  Blocco valvola con sensore di pressione, elettro-

valvola e regolatore di flusso  
·  Indicatore 2100 con relativo supporto di fissaggio 
·  Punti di riferimento altezza sollevamento adesivi 
·  Istruzioni di montaggio e di calibrazione 
·  Manuale d’uso 
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OPZIONI 
 
�     Convertitore da 80, 48, 36, o 24 volt – 12 volt 
�  Stampante termica o dot-matrix in custodia separata 

per la stampa di pesate > 200 kg 
�  Per pesate più precise far riferimento ai sistemi 

RAVAS come le forche pesatrici RWV o il sistema a 
piastra  RVL 

 
 
 

MODO D’USO  
 
Sollevare il carico fino l’altezza di riferimento, per esempio fino 
a circa 80 cm. Premendo un tasto dell’indicatore il montante si 
abbasserà automaticamente fino a 20 cm. Durante 
quest’operazione il peso viene calcolato e, una volta che il 
carico è diventato stabile (dopo aver abbassato le forche), il 
peso verrà visualizzato sull’indicatore. Fatto questo si potrà 
passare a una nuova pesata. 
 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Portata  : 2500, 5000 o 10000 kg 
Divisione : con una portata di 2500 kg in divisioni di 2 kg  
  : con una portata di 5000 kg in divisioni di 5 kg  

: con una portata di 10000 kg in divisioni di 10 kg  
Scostamento : 0,2% della portata nominale del sistema di pesatura 
Indicatore : LCD, da 18 mm 
Tastiera  : 3 tasti funzione, tasto on/off 
Classe di  
protezione  : IP65 
Alimentazione : 12V c.c. 
 

 
Blocco valvola, sensore di pressione e elettro-valvola 
montati sul carrello. 
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