
 
vi RPW EL 

SISTEMA DI PESATURA 

INTEGRATO NELLE FORCHE DI UN 

TRANSPALLET ELETTRICO DELLA 

DITTA LEADER IN PESATURA 

MOBILE 
 

 
ADATTO PER TUTTE LE MARCHE E I MODELLI 

 

AUMENTA L’EFFICIENZA E SEMPLIFICA I 

PROCESSI LOGISTICI, FACENDO RISPARMIARE 

TEMPO E SPAZIO  

 

ADATTO PER IL CONTROLLO DELLE MERCI IN 

ENTRATA, PER EVITARE ERRORI DURANTE IL 

PRELIEVO DEGLI ORDINI, PER IL RIEMPIMENTO 

DI SACCONI E PER EVITARE SOVRACCARICHI 

 

AD ALTA PRECISIONE: SCOSTAMENTO 

MASSIMO DELLO 0,1% DAL PESO RILEVATO 

 

MODIFICHE MINIME DA APPORTARE ALLA 

DIMENSIONE DELLE FORCHE  

 

ROBUSTA COSTRUZIONE MECCANICA: 

RESISTENTE AGLI URTI E ALLE VIBRAZIONI 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE STANDARD 
 

 Sollevamento massimo pari alla portata del carrello 
o limitato al valore di divisione nella scala di lettura  

 Scostamento massimo dello 0,1% dal peso rilevato 

 Divisione: 1 kg 

 Classe di protezione delle celle di carico e dei 
collegamenti elettrici secondo le norme IP67 

 Classe di protezione dellôindicatore secondo le 
norme IP65 

 

 

 

 
 
Indicatore digitale compatto e a portata di mano del 
guidatore. Protetto contro polvere, acqua, urti e vibrazioni 

 



 

 

 
MODIFICHE DIMENSIONALI DEL TRANSPALLET 

ELETTRICO CON INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI 

PESATURA 

 
 Lunghezza standard forche    :           1150 mm  
A Lunghezza forche         :          +   10 mm 
B Larghezza forche   :          +   20 mm 
C Altezza minima forche  :          +     5 mm 
D Altezza massima sollevamento :          +     5 mm 
E Scartamento esterno forche    :          +   20 mm 
 
Opzionale: lunghezza forche alternativa 
 
 

DESCRIZIONE DEL SISTEMA 
 
Il sistema di pesatura si divide in 2 parti. Il telaio viene del 
tutto modificato per posizionare le celle di carico mentre le 
sovraforche vengono fissate sulle celle di carico. 
 
Lôinstallazione senza lôuso di parti mobili garantisce quindi 
una notevole robustezza del sistema. 
 
Sulle forche vengono montate le sovraforche. In questo 
modo le celle di carico e i collegamenti elettrici sono 
totalmente protetti. Lôindicatore e i sistemi periferici 
opzionali sono posizionati per poter essere facilmente 
visualizzati e nello stesso tempo per non ostacolare lôuso 
del traspallet elettrico da parte dellôoperatore. 
 
 

FUNZIONI DI PESATURA: GLI INDICATORI RAVAS  
 
Ogni indicatore RAVAS ha delle proprie specifiche funzioni. 
Per ogni applicazione è disponibile un indicatore di facile 
uso. 
 
Gli indicatori RAVAS sono specificamente progettati per 
lôinstallazione a bordo di veicoli in movimento. Per questo 
motivo sono robusti, resistenti agli urti e alle vibrazioni e  
sono compatti grazie allôausilio delle tecnologie SMD. Tutti  
gli indicatori sono inoltre resistenti allôacqua e alla polvere  
secondo le norme IP65 che ne consentono lôuso in ambienti 
esterni. 
 
Lôalimentazione, tramite convertitore, viene presa dalla 
batteria del transpallet elettrico. 
 
Per ulteriori informazioni riguardo agli indicatori RAVAS, 
fare riferimento alla relativa scheda tecnica. 
 
 

 
 
 

OPZIONI 
 
Ç Versione omologata, OIML classe III 
  certificazione T2782, massimo 2000 divisioni 
Ç Divisioni più piccole per indicazioni di peso più 

accurate (e con riduzioni della portata) 
Ç Sistema multirange, per una lettura più accurata delle 

pesature, (ad eccezione della versione omologata) in 
cui la divisione viene determiinata dal carico (0,2 kg 
fino a 200 kg, 0,5 kg per 200 fino a 500 kg e 1 kg per 
oltre 500 kg) 

Ç Alimentazione mediante 4 pile alcaline da 1,5V (solo 
in combinazione con lôindicatore 2100 non omologato) 

Ç Stampante termica o dot-matrix per la registrazione di 
peso lordo, netto, tara con codice, data ed ora 

Ç Lunghezza forche da 950 mm a 1400 mm  
Ç Uscita RS232 per trasferimento dati 
Ç Trasmissione radiografica dati bluetooth  
Ç Memorizzazione e conservazione dati su scheda di 

memoria dati RAM con codici di identificazione e 
segnalazione ora 

Ç Sistemi di identificazione 
Ç Indicatore girevole per una lettura ottimale da 

differenti angoli di visuale 
Ç Forche in acciaio inox per una maggiore pulizia 
Ç Versione antideflagrante per area pericolosa, zona I; 

certificata ATEX 
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