
 

RWV AUTONOOM 2500 
WEEGSYSTEEM GEÏNTEGREERD IN 

DE VORKEN VAN EEN HEFTRUCK 
 

 

AUTONOOM WEEGSYSTEEM, FUNCTIONEERT 

ONAFHANKELIJK VAN DE VORKHEFTRUCK 

 
GEEN BEKABELING, GEEN MONTAGE, 

GEEN AANPASSINGEN AAN DE HEFTRUCK 

 

ZEER NAUWKEURIG: MAXIMALE AFWIJKING     

0,1% VAN HET GEWOGEN GEWICHT,  

OPTIE GEIJKT KLASSE OIML III 

 

WEEGVORKEN ZIJN LAAG EN SMAL: SOEPELE 

HANDLING VAN ALLE PALLETS EN CONTAINERS 

 

GESCHIKT VOOR ZEER ZWARE TOEPASSINGEN:  

GETEST OP 1.000.000 DYNAMISCHE CYCLI,         

BIJ 125% VAN DE HEFCAPACITEIT 

 

 

FUNCTIONALITEIT 

 
 Automatische en handmatige nulcorrectie 

 Bruto-, nettoweging 

 Automatisch tarreren en handmatige ingave tarragewichten 

 Optellen van wegingen met volgnummer 

 Foutmeldingen in display 

 Slaat automatisch af na 30 minuten niet gebruikt te zijn 

 Overbelastbaar tot 200% 
 

 

 

 

Controle van inkomende goederen tijdens 
het lossen 

 



 

 

AFMETINGEN in mm 
 

   2500 

   FEM II  
A Vorklengte : 1150 
B Vorkbreedte : 126 
C Hoogte van de behuizing  : 102 
D Hoogte vorkenbord : 407 
E Hoogte onder vorkenbord * : 76/152  
F Dikte van de vorken + aanslagplaat : 73 
G Vorkhoogte op de punt : 14  
H Breedte van de behuizing (H1/H2) : 352/305 
I Buiten breedte behuizing (I1/I2) : 198/151 
J Binnen breedte behuizing : 54 
K Hoogte pallet aanslag : 110 
L Vorkhoogte : 58 
M Dikte van de behuizing : 81 
  Eigen gewicht, kg per vork : 67 
 
Toleranties ± 2mm 

 
* bij order aan te geven. Kleinere afmetingen zijn FEM A, 

grotere afmetingen zijn FEM B. 
 
  

SCHAALDEEL 
 
RWV A 2500   : voor heftrucks met capaciteit tot 2500 kg 

schaaldeel multirange: 1 kg tot 1000 kg 
    2 kg tot 2500 kg 
 
 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
 
Max. afwijking : 0,1% van het gewogen gewicht 
Display : LCD, cijfers 18 mm hoog 
Toetsenbord : 3 functietoetsen, aan- / uitknop 
Afdichting : volgens norm IP65 
Voeding : oplaadbare batterijmodule, 12V/1.2 Ah, 

oplader meegeleverd 
Autonomie : 30 gebruiksuren  
 : low battery indicatie 
 : automatisch afslaan, na 30 minuten 

niet gebruikt te zijn 
 

 
 

 

OPTIES 

 
 Hogere capaciteiten: 3000kg en 5000kg (zie RWV 

Autonoom) 
 Kleinere schaaldelen voor nauwkeuriger aflezen  

(eventueel met een lagere capaciteit) 
 Geijkte uitvoering OIML klasse III 
 Extra uitwisselbare batterij 
 Draaibare indicator om van alle kanten af te kunnen lezen 
 Indicator gemonteerd op rechtervork  
 Elektronische scheefstand controle 
 Verschillende vorklengtes 
 Roestvrijstalen vorkschoenen 
 Explosieveilige uitvoering, zone I; ATEX gecertificeerd 
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