FUNKTIONALITEIT

Automatische en handmatige nulpuntcorrectie
Bruto-/nettoweging

Handmatige tarreren over het volledige weegbereik
Foutindicatie in display

Slaat automatisch af na 3 minuten niet gebruikt te zijn

RAVAS-1

LAST INDICATIE SYSTEEM

REVOLUTIONAIR, GEPATENTEERD CONCEPT
VAN DE MARKTLEIDER IN MOBIEL WEGEN

NAGENOEG ONVERWOESTBAAR: GEEN
WEEGCOMPONENTEN IN DE VORKEN
INGEBOUWD

ORIGINELE VORKAFMETINGEN: GEMAKKELIJK
INRIJDEN VAN LAGE PALLETS EN CONTAINERS

VOOR EENVOUDIGE CONTROLEWEGINGEN: AAN
BOORD VAN VRACHTWAGENS, CONTROLE VAN
GOEDERENONTVANGST, VERZENDGEWICHT
BEPALEN EN VOORKOMEN VAN OVERBELADING

GEWICHTSINDICATIE IN 5 KG STAPPEN,
TOLERANTIE 0,8% VAN HET WEEGBEREIK:
+20KG

STANDAARD GELEVERD MET SNELHEF POMP

VOEDING DOOR STANDAARD AA-BATTERIJEN
VOLSTAAN VOOR 3000 WEGINGEN

LAAG STROOMVERBRUIK;
AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

Uitsluitend wegen op de hoogte van het
referentiepunt



AFMETINGEN
A Vorklengte : 1150 mm
B Vorkbreedte : 150 mm
C Minimale vorkhoogte : 83 mm

Bodemvrijheid : 30 mm
D Maximale vorkhoogte : 205 mm

Hefhoogte 122 mm g
E Breedte over vorken 520 mm F <X D
F Hoogte bovenkant indicator ;545 mm =2 S

L c
A
STANDAARD SPECIFICATIES
Weegcapaciteit : 2200 kg )413
Tolerantie 1 0.8% van volledig weegbereik .
Display : LCD, hoogte cijfers 18 mm
Functietoetsen . tarratoets, aan-/uittoets
Afdichting 1 IP65 ) l
Stuurwielen . rubber
Lastwielen . polyurethaan, enkel
Kleur : rood (RAL 3000), epoxy lak
Eigen gewicht : 58 kg
Batterij . 4 x 1.5V AA-batterijen
Autonomie : 3000 on/off weegcycli van drie minuten:
automatische uitschakeling na 3 minuten

Pomp . snelhef

OPTIES HANDPALLETWAGEN

Tandem lastwielen in polyurethaan
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