
 

 

RAVAS-2100 EXi 
EXPLOSIEVEILIG WEGENDE 
HANDPALLETWAGEN VAN DE 
MARKTLEIDER IN MOBIEL WEGEN 
 
 
ATEX CERTIFICERING: II 2 G EEx ia IIB T4 
 
DRAAI- EN ZWENKBARE INDICATOR,  VOOR HET 
MAKKELIJK AFLEZEN VAN DE DISPLAY TIJDENS 
DOSEREN OF AFVULLEN  
 
GROTE DRUKKNOPPEN VOOR GEMAKKELIJKE 
BEDIENING MET HANDSCHOENEN 
 
BATTERIJ KAN VERWISSELD WORDEN BINNEN 
DE EX-ZONE; GELEVERD INCLUSIEF 
OPLAADSTATION 
 
ZEER NAUWKEURIG: MAXIMALE AFWIJKING  0,1% 
VAN HET GEWOGEN GEWICHT 
 
ERGONOMISCH VORMGEVING: 
HEFBOOMFUNCTIES LINKS- EN RECHTSHANDIG 
TE BEDIENEN; LAAG EIGEN GEWICHT; EIGEN 
GEWICHT VAN SLECHTS 130 KG 

FUNKTIONALITEIT  
 
¨  Automatische en handmatige nulpuntcorrectie 
¨  Bruto/netto weging 
¨  Automatische en handmatige tarra-ingave tot 200 kg 
¨  Optellen van wegingen met volgnummer 
¨  Foutindicatie in display 
¨  Slaat automatisch af na 30 minuten niet gebruikt te zijn 
¨  Low battery indicatie 5 uur voor leeg raken batterij 
 

 

 

Batterij verwisselbaar binnen de EX-zone 



 
 AFMETINGEN 

 
A  Vorklengte  : 1150 mm 
B  Vorkbreedte  : 170 mm 
C  Minimale vorkhoogte  : 85 mm 
  Bodemvrijheid  : 22 mm 
D  Maximale vorkhoogte  : 205 mm 

Hefhoogte  :    120 mm 
E  Breedte over vorken  :  540 mm 
F  Hoogte bovenkant indicator : 995 mm 
 
 
NAUWKEURIGHEID STANDAARD SYSTEMEN  
 
Maximale afwijking  : 0,1% van het gewogen gewicht 
 
Schaaldeel   :  multirange 
     0   -   200 kg: schaaldeel 0,2 kg 
     200 - 500 kg: schaaldeel 0,5 kg 
     500 -  2200 kg: schaaldeel 1 kg 
 
SCHAALDEEL GEIJKTE SYSTEMEN, KLASSE OIML III 
 
Multirange of keuze uit: 
- 1000 delen : 1,0/1000 kg of 2,0/2000 kg 
- 2000 delen : 0,5/1000 kg of 1,0/2000 kg 
- 3000 delen : 0,1/300 kg of 0,2/600 kg of 0,5/1500kg 
 
 
STANDAARD SPECIFICATIES 
 
EX-klasse : II 2 G EEx ia IIB T4, intrinsiek veilig 
  toelatingsnummer KEMA 03ATEX1096 
Capaciteit : 2200 kg  
Display : draai- en zwenkbaar, 
  LCD, hoogte cijfers 18 mm 
Drukknoppen : folietoetsenbord en grote drukknoppen, 
  3 functietoetsen, aan/uitknop; 
  gemakkelijk te reinigen, bestand tegen 

chemische producten 
Afdichting : krachtopnemers en bekabeling IP67, 

indicator IP65 
Vorkschoenen : roestvrijstaal 
Stuurwielen : rubber, antistatisch 
Lastwielen : polyurethaan, enkel 
Kleur : rood (RAL 3000), epoxy lak 
Gewicht : 130 kg 
Batterij : intrinsiek explosieveilig, 

toelatingsnummer KEMA 02ATEX2343 
  BU-2100-Exi 
  12 Vdc / 3.5 Ah, oplaadbaar, 

uitwisselbaar en onderhoudsvrij 
Autonomie : 100 uur 
  low battery indicatie 5 uur vóór 

automatisch afslaan  
  batterij bestand tegen leeglopen 
Oplader : 230 Volt / 8 Vdc - 1 A 
  opladen buiten  EX -zone 
Duur van opladen : ongeveer 8 uur 
Hef : snelhef 
Bij geijkte uitvoering   
klasse OIML III :  Europees goedkeuringsnr. T2782 
  display slaat af bij scheefstand groter 

dan 2° 
 

 
 

 
OPTIES WEEGSYSTEEM * 
 
Geijkte uitvoering : voor handelsdoeleinden OIML 

class III 
Kleinere schaaldelen : fijnere multirange 0,1 / 0,2 / 0,5 

kg (met een lagere capaciteit) 
RS232 uitgang : voor datacommunicatie 

(bijvoorbeeld met printer) 
Extra uitwisselbare  
batterij   : voor continu gebruik 
 
OPTIES PALLETWAGEN * 
 
�  Roestvrijstalen uitvoering 
�  Gegalvaniseerde uitvoering 
�  Lastwielen in nylon en/of tandem 
�  Voetrem 
�  Capaciteit 3000 kg (schaaldeel 1 kg) 
�  Vorklengte 950 mm tot 2400 mm 
�  Breedte over vorken 700 mm 

   
* Bij bijzondere opties kunnen de specificaties afwijken 

van de standaard specificaties 
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