
 

RAVAS-6100  

WEGENDE HANDPALLETWAGEN 
VAN DE MARKTLEIDER IN MOBIEL 
WEGEN 
 
 
VERHOOGT EFFECTIVITEIT EN VEREENVOUDIGT 
LOGISTIEKE PROCESSEN, BESPAART TIJD EN 
RUIMTE 
 
OPSLAAN VAN GEWICHTEN MET ID-CODES 
(VOOR OPDRACHT, KLANT, ARTIKEL) 
EFFICIENTE STUKTELLING EN 
DATACOMMUNICATIE  
 
OPTIONEEL: PROGRAMMEERBARE 
WEEGFUNCTIES VOOR KLANTSPECIFIEKE 
TOEPASSINGEN 
 
ZEER NAUWKEURIG: MAXIMALE AFWIJKING  
0,1% VAN HET GEWOGEN GEWICHT 
 
DRAAIBARE INDICATOR VOOR HET MAKKELIJK 
AFLEZEN VAN DE DISPLAY TIJDENS 
STUKTELLING OF DOSEREN 
 
GEMAKKELIJK UITWISSELBARE 
BATTERIJMODULE VOOR CONTINU GEBRUIK; 
GELEVERD INCLUSIEF OPLAADSTATION 
 
ERGONOMISCHE VORMGEVING: 
HEFBOOMFUNCTIES LINKS- EN RECHTSHANDIG 
TE BEDIENEN; EIGEN GEWICHT VAN SLECHTS 
110 KG 

 
Draaibare indicator met alphanumeriek 
toetspaneel en display 

 

FUNKTIONALITEIT 
 
¨  Automatische en handmatige nulpuntcorrectie  
¨  Bruto/netto weging 
¨  Automatische en handmatige tarra-ingave via numeriek 

toetsenbord 
¨  Ingave van (max. 10 karakters) alfanumerieke code 
¨  Optellen van wegingen  
¨  Stuktelling via ingave of berekening van stukgewicht 
¨  Functies te activeren via parametrage:             

- afwijkende print lay-out (op aanvraag) 
- afwijkende basistoepassing (b.v. doseren) 

¨  Programmeerbare functies:  
  - klantspecifieke functionaliteit op aanvraag (6100s) 
¨  Foutindicatie in display  
¨  Software gestuurde printerspanning 
¨  Interne klok 
 

 

 

 



 
 

AFMETINGEN 
 
A Vorklengte  :  1150 mm 
B Vorkbreedte  :    170 mm 
C Minimale vorkhoogte  :      85 mm 
 Bodemvrijheid  : 22 mm 
D Maximale vorkhoogte  :    205 mm 
 Hefhoogte   :    120 mm 
E Breedte over vorken  :    540 mm 
F Hoogte bovenkant indicator :  1000 mm 
 
 
NAUWKEURIGHEID STANDAARD SYSTEMEN 
 
Maximale afwijking : 0,1% van het gewogen gewicht 
 
Schaaldeel :  multirange 
     0 -  200 kg: schaaldeel 0,2 kg 
     200 - 500 kg: schaaldeel 0,5 kg 
     500  - 2200 kg: schaaldeel 1 kg 
 
 
SCHAALDEEL GEIJKTE SYSTEMEN, KLASSE OIML III 
 
Multirange of keuze uit: 
- 1000 delen : 1,0/1000 kg of 2,0/2000 kg 
- 2000 delen : 0,5/1000 kg of 1,0/2000 kg 
- 3000 delen : 0,1/300 kg of 0,2/600 kg of 0,5/1500 kg 
 
 
STANDAARD SPECIFICATIES 
 
Weegcapaciteit : 2200 kg 
Display : LCD, hoogte cijfers 14 mm 
Folietoetspaneel : 20 toetsen 
Afdichting : krachtopnemers en bekabeling IP67, 

indicator IP65 (roestvrijstalen behuizing) 
Stuurwielen : rubber  
Lastwielen : polyurethaan, enkel 
Kleur : rood (RAL 3000), epoxy lak 
Eigen gewicht : 110 kg 
Voeding  : 12 V door uitwisselbare  
   batterijmodule 
Autonomie : 8 uur 
Oplader : 230 Volt / 12 Vdc – 300 mA 
Verbruik : 170 mA 
Duur van opladen : circa 6 uur 
Hef : snelhef 
Voor geijkte versie 
klasse OIML III :  Europees goedkeuringsnr. T2782 
  display slaat af bij scheefstand groter 

dan 2°  
 

 

 
OPTIES WEEGSYSTEEM * 
 
Geijkte uitvoering : voor handelsdoeleinden  
     klasse OIML III 
Kleinere schaaldelen  : voor nauwkeuriger aflezen (en met 

een lagere capaciteit) 
Inbouwprinter : thermisch of matrix, instelbare lay-out 

printbon  
Separate printer  : Star DP 8340 
Barcode printer en of  
lezer : op saVar 6100s 
Klant specifieke print  
layout : voor extra informatie op printbon 
Klant specifieke  
software : op saVar 6100s, voor 

gegevensopslag of specifieke 
software 

Analoge uitgang : 4-20 mA, 255 of 4000 delen 
Uitgang : 1 x RS232 / RS485 / 20mA CL 

(passief) 
Datacard-systeem : voor opslag van weegdata en 

overdracht naar PC of netwerk 
Referentieweegschaal : vaststellen van nauwkeurige 

stukgewichten 
Bluetooth gegevens  
overdracht : radiografische gegevensoverdracht, 

voor draadloze communicatie met 
printer of PC 

Tweede display 
PC-online 
Explosieveilige  
uitvoering :  ATEX gecertificeerd 
 
 
OPTIES HANDPALLETWAGEN * 
 
�  Roestvrijstalen uitvoering 
�  Roestvrijstalen vorkschoen 
�  Gegalvaniseerde uitvoering 
�  Klapraam 
�  Polyurethaan of nylon stuurwielen 
�  Nylon en/of tandem lastwielen 
�  Hand- of voetrem 
�  Capaciteit 3000 kg 
�  Vorklengte 950 mm tot 2400 mm 
�  Breedte over vorken 700 mm en speciale breedtes 
  
* bij bijzondere opties kunnen de specificaties afwijken van 

de standaard specificaties 
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RAVAS Europe B.V.  
P.O. Box 2023 
NL-5300 CA Zaltbommel 
The Netherlands 
 �   +31 – (0) 418 - 51 52 20 
�  +31 – (0) 418 - 51 53 20 
info@ravas.com 
www.ravas.com 
Rev.14.05.07.1 


