
 

RWV 
WEEGSYSTEEM GEÏNTEGREERD 

IN DE VORKEN VAN EEN 

VORKHEFTRUCK 
 

 

ORIGINELE VORKEN VERVANGEN DOOR 

WEEGVORKEN 

 

ZEER NAUWKEURIG: MAXIMALE AFWIJKING 

0,1% VAN GEWOGEN GEWICHT, OPTIE GEIJKT 

KLASSE III 

 

GESCHIKT VOOR ZWARE TOEPASSINGEN: 

VOLLEDIG BESTAND TEGEN SCHOKKEN EN 

TRILLINGEN  

 

WEEGSYSTEMEN NAGENOEG ONDERHOUDVRIJ 

 

CAPACITEIT: 3000 KG EN 5000 KG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Printer (optioneel) gemonteerd in de cabine, 
print weegdata, totaalgewichten en eventueel 
ingevoerde referentiecodes. 

STANDAARD SPECIFICATIES 
 

 Weegcapaciteit gelijk aan hefcapaciteit van de 
vorkheftruck of beperkt door het gevraagde 
schaaldeel 

 Maximale afwijking 0,1% van het gewogen gewicht 

 Functionaliteit afhankelijk van RAVAS indicator 

 Overbelastbaar tot 200 % 
 

 
 

 

 

 



 
          
 
 
 
 
 
 
          

AFMETINGEN in mm 
 

   3000 5000 

   FEM III FEM III 
A Vorklengte : 1150 1150 
B Vorkbreedte : 170  190 
C Hoogte van de behuizing van  
 de zender : 200 200 
D Hoogte vorkenbord : 508 508 
E Hoogte onder vorkenbord 

2
 :  76/203 76/203 

F Dikte van de vorken  
 + aanslagplaat : 80 80 
G Vorkhoogte op de punt : 16    16 
H Breedte van de behuizing : 200 200 
I Buiten breedte behuizing : 60 60 
K Hoogte aanslagplaat : 100 140 
L Vorkhoogte : 70  80 
 
 
1
 vorkbreedte (B) van geijkte systemen is 170mm 

2
 bij opdracht aan te geven. Kleinere afmeting zijn FEM A, 

grotere afmetigen zijn FEM B 
 

 

SCHAALDEEL 
 
RWV 3000 : voor vorkheftrucks met hefcapaciteit tot 3000 kg, 
 multirange: 0        - 1000 kg: schaaldeel 1 kg 
      1000  - 3000 kg: schaaldeel 2 kg 
RWV 5000 : voor vorkheftrucks met hefcapaciteit tot 5000 kg, 
 multirange: 0        - 2000 kg: schaaldeel 2 kg 
      2000  - 5000 kg: schaaldeel 5 kg 
 

 

RAVAS INDICATORS 
 
Iedere RAVAS indicator heeft zijn eigen specifieke functie. 
Iedere toepassing heeft een overeenkomstig 
gebruikersvriendelijke indicator. 
 
De RAVAS indicatoren zijn speciaal ontworpen voor mobiele 
toepassingen. Daarom zijn zij robust en bestand tegen 
schokken en trillingen. Zij zijn compact gebouwd, dankzij het 
gebruik van SMD technieken. Alle indicatoren zijn waterdicht en 
ongevoelig voor stof volgens norm IP65, zodat gebruik buiten 
mogelijk is. 
 
Voeding van de indicator vindt plaats vanaf de batterij van de 
heftruck. 
 
Voor meer informatie over RAVAS indicatoren, zie separaat 
specificatieblad. 

 

 
 

 

OPTIES 
 
 Kleinere schaaldelen voor nauwkeuriger aflezen  
  (evt. bij een lagere capaciteit) 
 Geijkte uitvoering, OIML klasse III 
 Omvormer 80/48/36/24-12Vdc 
 Verbinding met het weegsysteem/de indicator door 

radiofrequentie of bluetooth (zie RWV Autonome RF) 
 Draaibare indicator om van afstand en uit 

verschillende hoeken af te lezen 
 Elektronische scheefstandcontrole 
 Andere vorklengte 
 Roestvrijstalen vorkschoenen 
 Bekabeling over rollen 
 Termische of matrix printer voor brutogewicht, 

nettogewicht, tarragewicht met code, datum en tijd in 
separate behuizing 

 RS232 data uitgang 
 Bluetooth gegevensoverdacht naar PC of printer 
 Identificatie systeem 
 RAM kaart systeem voor opslaan van weeginformatie 

met identificatiecodes en tijd op een geheugenkaart 
 Explosieveilige uitvoering zone I; ATEX gecertificeerd 
 
 

 

 

 

 

 

RAVAS Europe B.V. 
P.O. Box 2023 
NL-5300 CA Zaltbommel 
The Netherlands 
   +31 – (0) 418 - 51 52 20 
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info@ravas.com 
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