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Das Unternehmen: Van Roessel Drukwerkers Amsterdam, Niederlande

Aktivitat: Druckerei

Kontakt: A. van Leeuwen, Produktionsleiter

Wiegesystem: RWYV Autonom auf einem Linde E 14 Gabelstapler
Anwendung: Wiegen von angeliefertem Papier und ausgehenden

Sendungen in der Versandabteilung

Van Roessel ist eine Druckerei, eine Abteilung faltet und klammert das gefertigte
Druckwerk. Neben der Produktion von Prospekten und Broschiren hat sich das
Unternehmen auf das Drucken von CD-Hillen aus Karton fir den Multi Media Markt
spezialisiert. Die Produktion ist variabel. Auftraggeber sind Werbeagenturen und

groRe CD Produzenten in Europa.

Friiher: Keine Kontrolle ein- und ausgehender Giter

Friher gab es bei der Firma Van Roessel keine Gewichtskontrollen. Weil das
unbekannte Palettengewicht irgendwo zwischen 300 und 600 kg lag, gab es haufig
Beschwerden vom Spediteur. AulRerdem sah Van Roessel erst auf der Rechnung,
wie hoch die Gewichte - also auch die Kosten - waren. Es gab auch keine Kontrolle
der eingehenden Giter: Wenn wahrend eines Druckdurchgangs das Papier nicht
ausreichte, kamen Zweifel auf, ob das gelieferte Papier mit der bestellten Menge

Ubereinstimmt.

Heute: Mehr Information, dank Gewichtskontrolle am Gabelstapler

Heute arbeitet Van Roessel mit wiegenden Gabeln Typ RAVAS Autonom am
Gabelstapler. Ohne Zeitverlust werden Papieranlieferungen direkt wahrend des
Entladens gewogen / kontrolliert, sodal? eventuelle Mangel gleich bemerkt werden
konnen. Uberladung der LKW’s wird vermieden, weil man die ausgehende Palette
wiegt und so das Gesamtgewicht der Sendungen kennt. Fir Exportsendungen kann

man vorab schon das Gewicht beim Spediteur anmelden.

Van Leeuwen : 'Bei einem neuen Gabelstapler kaufst du gleich ein solches RAVAS
Autonom - Wiegesystem, womit du gleich schneller arbeiten kannst und die
Kontrolle hast, die du friher nicht hattest. Es ist eine schlaue, preiswerte
Zusatzeinrichtung, die sich schnell auszahlt.’

'Wenn man eine Wiegeplattform irgendwo in einer Ecke stehen hat, bedeutet das
doch immer einen zusatzlichen Aufwand: Man muf3 mit dem Gabelstapler zur
Plattform fahren. Jetzt kann man ohne zuséatzliche Wege das Gewicht feststellen.
Auch wahrend des Entladens von Papierlieferungen am Morgen werden die
Sendungen, auf denen gro3e Aufkleber mit Gewichtsangabe kleben, kontrolliert.
Wenn aus dem LKW laut Aufkleber eine 620 kg-Palette entladen werden soll und
nur 400 kg festgestellt werden, dann kann viel nachfolgender Arger vermieden

werden.’
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