WAGI DO WOZKOW WIDLOWYCH

IFORKS-32

Catkowicie bezprzewodowe widty wazgce

ZALETY

= Catkowicie bezprzewodowe, poprzez
Bluetooth: bez okablowania

= Zasilanie widet za pomocag kompaktowych
akumulatorow litowo-jonowych

= Kalibracja cyfrowa

= Ostrzezenia o obcigzeniu dla zatadunku
bocznego lub na koncach widet

= t atwa instalacja w potaczeniu z pozycjonerami
widet

= Wydajne zarzadzanie pradem

= Przetestowano 1 000 00O cykli przy 125%
wydajnosci
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UNKCJE

Automatyczna i manualna korekta zera
Wazenie brutto / netto

Sumowanie z numerem porzadkowym
Wopis kodu ID (5 cyfr)

Zintegrowana korekta poziomu w widtach
Wewnetrzny zegar dla daty i czasu

Na poktadzie: Ztacze portu RS232 dla drukarki
Bluetooth 4.0 dla RAVAS WeightsApp
Opcjonalnie: Modut WiFi lub Bluetooth do transmisji danych

Komunikat o btedzie podczas tadowania na koncach widet z
rejestracja

Tryb uspienia dla widet z automatycznym uruchomieniem

Zabezpieczenie przed przecigzeniem 200% konstrukcji
mechanicznej; wedtug ISO 2330

STANDARDOWE SPECYFIKACJE

Udzwig: 2.500kg; 3.000 kg; 5.000 kg*; 8.000 kg**

Doktadnos$¢ wazenia: wielozakresowa:
Q-max 2.500 kg i @-max 3.000 kg:
0 -1.000 kg: doktadnoscia 1kg
1.000 - Q.max: doktadnoscig 2 kg
Q-max 5.000 kg:
0 - 2.000 kg: doktadnoscia 2 kg
2.000 - Q.max: doktadnoscia 5 kg

Tolerancja systemu: 0.1% podniesionego tadunku

Wyswietlacz: dwa kolory (zielony/czerwony), wysokosc
cyfr 20 mm, z pods$wietleniem, 5 cyfr

Przekazywanie sygnatu: Bluetooth 4.0

Sterowanie: 4 klawisze funkcyjne, klawisz wtgczania
/ wytaczania

Klasa ochrony: IP65
Wymiary obudowy: 60 x 77 x 182 mm (z wyt. wspornika)

* w potgczeniu z obrotnica: spadek udZwigu o 40%
** jForks 8.000: w przypadku wymiardw, opcji itp. popros o
wycene

ZASILANIE

Kazda widta ma wtasny akumulator Li-ion 3.7V / 5.2Ah.
Autonomia 75 godzin ciggtego uzytkowania. tadowarka w
komplecie.

Wskaznik zasilany 4 bateriami AA. Autonomia ok. 50 godzin
ciggtego uzytkowania. Opcjonalnie mozliwe zasilanie z
akumulatora wozka (wymagana w przypadku opcji transmisji
danych i legalizacji).

Funkcja uspienia z automatycznym uruchomieniem nadajnikow
widet, funkcja automatycznego wytaczania wskaznika.

Legalizacja, Klasa OIML IlI

Inne dtugosci widet (dtugos¢ > 1700 mm wysokosé +5 mm)
Redukcja wydajnosci przy dtuzszych widtach

Regulator pradu 12V-12V do woézkow spalinowych i gazowych

Przetwornik pradu dla wézkéw elektrycznych max. 100V-12V
Drukarka termiczna lub matrycowa

Specjalne wymiary karetki wozka

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com
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2.500 kg* 3.000 kg* 5.000 kg*
FEM2 FEM3 FEM3
A Dtugos¢ widet 150 150 150
B Szerokos¢ widet 135 155 175
© C Wysokos¢ widet 58 58 76
D Grubos¢ koncowki widet 15 15 15
E  Wysoko$¢ nad  karetka 68 68 70
wozka
: F  Wysokos¢ karetki wozka 407 508 508
© G Odlegto$¢ miedzy 418 518 518
: zaczepami
H Stopka widet FEM A/ B 76/152 76/203 76/203
| Odlegtosc¢ od tytu do 1230 1230 1245
przodu widet
J  Zatrzymanie palet 80 80 95
K Grubosc¢ podstawy widet 45 45 60
© L Szerokos¢ podstawy widet 100 120 140
M Szerokos¢ zatrzymania 143 163 183
palety
N Wysokos¢ zatrzymania 142 142 142
palety
Masa wtasna pojedynczej 65 79 19

widty (kg)

Tolerancja +/- 2 mm; wedtug ISO 2328

* Maksymalna wydajnosc¢ okreslona w punkcie srodkowym obcigzenia 500
mm
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Transfer danych przez Bluetooth 2.0 lub Wi-Fi

Dodatkowy zestaw pakietow akumulatorow litowo-jonowych
Szerokie zaczepy w przypadku stosowania w potgczeniu z
obrotnica lub pozycjonerem widet

RDC, Oprogramowanie RAVAS Data Collector
RIS, Oprogramowanie RAVAS Integration

RAVAS

* Korzystanie z opcji moze zmieni¢ z tym zwigzane specyfikacje. Zmiany zastrzezone. rev. 20240229



