IFORKS-32

100% drahtlose Wiegegabeln

WIEGESYSTEM FUR STAPLER
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VORTEILE

> Coire play

Lithium=-ion

Geringe Gabelstarke fur ein besseres Handling
von Einweg- oder Spezialpaletten

Komplett kabellos, Bluetooth-Ubertragung
zwischen Gabeln und Anzeigegerat

Spannungsversorgung Gabeln Uber kompakte
Li-lon Batteriemodule

Digitale Kalibrierung

Uberlastwarnung bei Gabelspitzenbelastung
und einseitiger Gabelbelastung

Effizientes Spannungs-Management

Getestet mit 1.000.000 Zyklen, bei 125% der
Kapazitat

Top-Qualitat
Anhangen & Wiegen

download on the
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[ ¢ App Store



iIFORKS-32 XT

ABMESSUNGEN IN MM

F

UNKTIONEN

Automatische und manuelle Nullkorrektur
Brutto-/Nettowiegung

Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
ID-Code- Eingabe (5 stellig)

Integrierte Schiefstandkompensation

Interne Uhr far Datum und Zeit

Datenlbertragung: 3 Ausgange
Standard:
Optional: RS232-Schnittstelle, WiFi- oder Bluetoothmodul
Uberlastwarnung bei Gabelspitzen- und/oder einseitiger
Gabelbelastung, inkl. Logging-Funktion

Deaktivierung der Gabe bei Nichtgebrauch, automatische
Aktivierung der Gabeln nach Bewegung der Gabeln
Automatische Abschaltung der Anzeige

Geschtzt bis 200% Uberlastung; geman ISO 2330

STANDARD SPECIFICATIONS

Kapazitat: 2.500 kg*

0 -1.000 kg Anzeigeschritt 1kg
1.000 - @Q-max. Anzeigeschritt 2 kg

0,1% der gehobenen Last

Mehrbereichsanzeige:

Systemtoleranz:

Anzeige: Ziffernhdhe 20 mm, 5-stellig, mit

zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung

Anzeige farbt Rot: bei Gabelspitzen- und einseitiger

Gabelbelastung

Bluetooth 4.0 zwischen Gabeln und
Anzeige

SignalUbertragung:

5 Funktionstasten
IP65

Tastatur:

Schutzklasse:

Abmessungen Anzeigegehause: excl. Halterung 60 x 77 x 182 mm§

* In Kombination mit Drehgeréte: Kapazitdtsreduzierung um 40%

SPANNUNGSVERSORGUNG

Pro Gabel ein aufladbares Li-lon 3,7V / 5,2Ah Batteriemodul,
Betriebszeit: 75 Std. bei kontinuierlichem Einsatz, inkl.
Ladestation

Spannungsversorgung der Anzeige Uber 4 AA-Batterien,
Betriebszeit ca. 50 Std. bei kontinuierlichem Einsatz ohne
weitere Optionen.

Optional: Spannungsversorgung der Anzeige

Uber Fahrzeugbatterie (Stabilisator > Verbrenner;
Spannungswandler > E-Stapler).

Geeichte Ausfuhrung Klasse OIML Il
Thermo- oder Nadeldrucker

Bluetooth 2.0 oder WiFi- Datentbertragung

Spannungswandler 12V-100V, oder Spannungsversorgung
12V fur Anzeigegerat Uber Staplerbatterie inkl.
Spannungsstabilisator

Abweichende Gabelldangen, 950-1300 mm (Kapazitat bei
langeren Gabeln, abhangig vom LSP)
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A Gabellange
B Gabelbreite
C Gabelhohe
D Gabelstarke an der Spitze
E Abstand Oberkante Gabeltrager bis
Oberkante Gabelrtcken
F Hohe Gabeltrager
Abstand zwischen den Pratzen
H Abstand Unterkante Gabeltrager bis
Unterkante Gabel FEM A/B
Abstand Gabeltrager bis Gabelspitze
J Abstand Gabeltrager bis Palettenanschlag
K Starke Gabelrohling
Breite Gabelrohling
Breite Palettenanschlag
N Hohe Palettenanschlag

¢

Eigengewicht pro Gabel (kg)

Toleranz +/- 2 mm; geman 1ISO 2328
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Langer Gabelrticken
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Elekronische Schiefstellkompensation, kompensiert bis 5°
Neigung des Mastes

Extra aufladbare Gabelbatteriepakete
RDC, RAVAS Data Collector Software
RIS, RAVAS Integration Software

Weitere Optionen auf Anfrage

* Die Verwendung von Optionen kann die zugehérigen Spezifikationen andern. Anderungen vorbehalten. rev. 20240229



