RAVAS WEIGHING

MOBILES WIEGEPLATFORM MIT RAMPE SYSTEM

Die RAVAS RWB PLR ist eine mobile Wiegeplatform

mit Rampe. Es hat eine extrem robuste Bauweise, . . .
Erhéltlich mit verschiedenen

) ) . Anzeigen, kabelgebunden als auch
Aussehens ist der Balken leicht und einfach zu drahtlos

die nahezu unverwiistlich ist. Trotz seines soliden

transportieren.

Das Wagesystem hat eine hohe Genauigkeit mit l\o
einem maximalen Abweichung von 0,1 % vom _

gewogenen Gewichts.

RAVAS Anzeigen

Der RAVAS RWB PLR kann mit verschiedenen
RAVAS Anzeigen geliefert werden. Jeder RAVAS
Anzeige hat spezifische Funktionen, fiir die
jeweiligen Anwendungen.

Die RAVAS Anzeigen sind speziell entworfen fiir

mobile Anwendungen. Daher sind sie widerstandsfahig
gegen StoBe und Erschiitterungen. Sie sind kompakt
gebaut, dank des Einsatzes von SMD Technik. Alle
Anziegen sind wasserdicht und unempfindlich gegen
Staub laut IP65 Norm, somit ist die Benutzung auBBen
gewadhrleistet.
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STANDARD SPEZIFIKATIONEN ABMESSUNGEN IN MM
* Wiegekapazitaten 3.000 kg [

* Mehrbereichsanzeige und Funktionalitadt abhangig vom ﬁ A F
Indikator-Typ (siehe separate Datenblatter) —

* Maximale Abweichung 0,1% vom gewogenen Gewicht
* Indikator zur Wandmontage

* Anzeigegerat nach Schutzklasse IP65 .
* Lastzellen und Verkabelung nach IP67

* Oberseite Anti-Slip durch geriffelte Oberflache

* Gummi-FuBpuffer

1 [ T

* Lackierung: rot (RAL 3000) A °
Kapazitat (kg) | 3.000
A | Lange 1250
OPTIONEN WIEGESYSTEM* :
B | Breite 1500
Die Optionen hdngen von der gewdhlten Indikatorart ab ¢ | Hohe Py
* Erhaltlich mit Anzeige 1100, 3200 und 5200 D | Rampe 500

* Kleinere Anzeigeschritte flr eine bessere Genauigkeit

* Geeichte Ausfihrung Klasse OIML IlI MEHRBEREICHSANZEIGE IN KG

* Thermo,- oder Matrixdrucker im separaten Gehause

) ) ) Kapazitat (kg))
* Drahtlose Verbindung zwischen Waage und Anzeige
Anzeige 3.000
* Zweites Displ
weites Display 1100 05/1
* Vorbereitung flr Kihlhauser 2200 02/05/1
* Relaisausgang fur Abfullanwendungen 5200 0,2/05/1

* Stativ

* Spannungsversorgung mittels Batterie: 12 Vdc, 12 Ah,
Lieferung inklusive Ladegerat
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* Die Verwendung von Optionen kann die zugehérigen Spezifikationen &ndern. Anderungen vorbehalten. rev. 20261001



