RAVAS

Escala De Plataforma Mével com Rampa

A RAVAS RWB PLR é uma plataforma de

pesagem modvel com rampa. Tem uma construg¢ao
extremamente sdlida que é praticamente
indestrutivel. Apesar de sua aparéncia sélida, a viga é
leve e facil de mover.

O sistema de pesagem possui alta precisao com erro
maximo de 0,1% do peso aplicado.

INDICADORES DE RAVAS

O RAVAS RWB PLR pode ser entregue com

varios tipos de indicadores RAVAS. Cada
indicador tem suas proprias funcdes especificas e
pode ser usado em varias aplicagdes.

Os indicadores RAVAS foram desenvolvidos
especialmente para aplicagdes modveis. Portanto,
eles tém uma construgcao robusta e sdo resistentes
a choques e vibragodes. Os indicadores RAVAS sao
compactos, devido ao uso de técnicas SMD. Todos
os indicadores sdo a prova de poeira e a prova
d’agua de acordo com a norma IP65, permitindo
assim o uso ao ar livre.
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ESPECIFICACOES PADRAO DIMENSOES EM MM
* Capacidades de pesagem 3.000 kg I

» Multirange e funcionalidade determinada por ﬁ - 2 -
indicador (consulte a folha de especificacdes — a
relevante)

* Erro maximo de 0,1% do peso aplicado

* Indicador no suporte de parede )

* Indicador de protecao IP65

* Células de carga de protecdo e cabeamento IP67

* Placa superior antiderrapante por meio de placa
quadriculada 7D ° ° ©

* Equipado com suporte de borracha ) [

» Cor: vermelho (RAL 3000) Capacidade (kg) | 3.000

A | Comprimento 1250

OPCOES SISTEMA DE PESAGEM* B | Largura 1500

* As opcbes dependem do tipo de indicador escolhido C | Altura 85

* Disponivel com indicadores 1100, 3200 e 5200 D | Rampa 00

* Graduacdo menor para uma indicacdo mais precisa

MULTIRANGE IN KG

* Versdo aprovada OIML class Il

* Impressora térmica ou matricial em gabinete Capacidade (kg)
separado Indicador 3.000

* Ligacdo sem fios entre a balanca e o indicador 1100 0,5/1

* Segundo visor 3200 0,2/0,5/1

* Preparacédo para armazenamento refrigerado 5200 0,2/0,5/1

» Saida de relé para aplicacdes de enchimento
o Tripé

* Alimentacdo por bateria substituivel: 12Vdc, 12Ah,
entrega incluindo carregador
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