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Descubre los beneficios de las soluciones de pesaje y medición

móviles de RAVAS para su transporte de materiales. Integrados en 

carretillas elevadoras, carretillas eléctricas de almacén, apiladores 

y transpaletas manuales, nuestros sistemas le ayudan a optimizar 

sus procesos de producción y logística. Genere datos en tiempo real 

sobre flujos de materiales y regístrelos fácilmente con sus sistemas 

TMS, WMS o ERP.

Con RAVAS, trabaja más rápido, obtiene más conocimientos sobre

sus datos y reduce significativamente el número de errores.

Garantizamos inteligencia para cada sector y para cada aplicación.

Nuestros sistemas son compatibles con todas las marcas y modelos 

de OEM. ¡Avance hacia un futuro más eficiente!
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01 ABOUT RAVAS

Con una red de ventas y servicios globales, incluyendo 

9 oficinas de ventas y colaboraciones con distribuidores 

en todo el mundo, RAVAS le ofrece un apoyo como 

nunca antes ha visto. Con oficinas e instalaciones 

de producción tanto en Europa como en Estados 

Unidos, RAVAS está reforzando su posición como 

líder del mercado.

La tecnología de RAVAS es compatible con todas las 

marcas de OEM, brindando la flexibilidad necesaria 

para satisfacer sus necesidades. RAVAS entrega al 

menos 40.000 sistemas anualmente, subrayando su 

compromiso con la calidad y la innovación. ¡Descubra 

las opciones que RAVAS tiene para ofrecer y comience 

a optimizar sus procesos hoy!

Mira el vídeo

Líder del mercado en sistemas de pesaje móvil

Red global de ventas y servicios

40.000 sistemas de pesaje móvil cada año

Tecnología que es compatible con
todas las marcas de OEM

Cobertura global de ventas y servicios &
instalaciones de producción en Europa y EE. UU.
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A reliable return on investment

Cuando cada segundo cuenta

Supongamos, por ejemplo, que pesa 4 paletas por hora 

en promedio. Si utiliza una máquina de almacén que ya 

está utilizando para mover esas paletas, puede ahorrar 

1,5 minutos por paleta. Esto conduce a un ahorro diario 

de 48 minutos o 200 horas de trabajo al año. A un coste 

de 50 EUR por hora por operador, ¡Sus ahorros anuales 

pueden ser de hasta 10.000 EUR!

Posibilidad de Certificación OIML (Legal for 

Trade)

Cuando un producto se vende por peso, un sistema de 

pesaje móvil RAVAS certificado por OIML (Legal for Trade)

es indispensable. Es perfecto para entornos logísticos 

y de almacén, tales como procesamiento de materiales, 

servicios alimentarios, gestión de residuos e industrias 

farmacéuticas.

Logre una mayor eficiencia

Con los sistemas de pesaje móvil de RAVAS, puede 

transportar y pesar al mismo tiempo. Sabrá inmediatamente 

el peso de cada paleta que se está levantando. No necesitará 

mover cada paleta o contenedor de ida y vuelta a una 

balanza de piso fija. Esto le ahorrará tiempo y mano de 

obra, mejorando la eficiencia de su logística interna.

Levante, registre, escanee y comparta en menos 

de un minuto

Un proceso de pesaje industrial tradicional implica varios 

pasos, consumiendo el valioso tiempo de los operadores 

de carretillas elevadoras y máquinas de almacén. Con las 

soluciones de pesaje móvil de RAVAS, los operadores 

pueden levantar el peso de una carga, registrarlo, escanear 

el envío para obtener información logística y compartir 

los datos a través de una conexión inalámbrica, todo en 

menos de un minuto.

Pesaje móvil
vs
pesaje fijo
Mira el vídeo
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¿Qué modelo se adapta a sus necesidades?

Debido a la amplia variedad de aplicaciones, especificaciones únicas y requisitos, a veces resulta un reto determinar la mejor 

transpaleta manual con pesaje para sus operaciones. RAVAS siempre tiene una solución que es una combinación perfecta para su 

situación específica.

¿Sabe ya los pesos y la distancia de transporte para la que desea usar la transpaleta?

Una transpaleta manual con pesaje es un excelente medio para transportar mercancías en paletas horizontalmente a corta distancia. 

Pero, ¿maneja regularmente productos que pesan más de 750 kilos, o mueve mercancías en paletas a largas distancias? Si es así, 

entonces una transpaleta eléctrica con pesaje móvil, nuestra Ergo Truck, sería una mejor solución para usted.

¿Utiliza transpaletas con pesaje para tareas que exigen alta precisión?

En RAVAS, le ofrecemos la gama ProLine de transpaletas manuales. Hemos desarrollado varios modelos y funcionalidades de pesaje 

para empresas que requieren una solución de alta precisión para sus tareas de pesaje móvil. Perfecto para aplicaciones de mezclado, 

dosificación y dispensación.

¿Trabaja en un entorno especial?

Desde RAVAS ofrecemos una gama de modelos certificados ATEX que se pueden usar en entornos con riesgos de explosión. Para 

operaciones en las industrias alimentaria y farmacéutica, ofrecemos una gama de transpaletas manuales con pesaje fabricados con 

acero inoxidable al 100%, para mínimo mantenimiento y máxima higiene.

¿Utiliza un ERP o un sistema de gestión de almacenes?

Las soluciones de RAVAS proporcionan datos valiosos sobre flujos de materiales y ponen a disposición esos datos para plataformas de 

software, a través de la comunicación de datos con los transpaletas conectadas. Según sus necesidades de procesamiento y gestión 

de datos, hay varias opciones disponibles.

¿Factura a sus clientes por peso?

Si desea facturar a su cliente según el peso, debe utilizar un sistema ’’Legal for Trade’’ certificado por OIML. Para muchos de nuestros 

sistemas de pesaje móviles, este sistema está disponible.



Visión general de transpaletas manuales de pesaje
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RAVAS 1100

RAVAS 
ProLine Touch

RAVAS 3200

RAVAS 
Touch GMP

RAVAS 5200

RAVAS
ProLine 5200

RAVAS
ProLine 6200

RAVAS Ergo 
Scissor Lift

RAVAS iPT 
Essential

RAVAS 2100
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RAVAS 1100 

Transpaleta manual fácil de usar 

y robusta, para generar datos de 

pesaje móvil. Es adecuada para 

controles de peso a la llegada de 

mercancías o para completar la 

documentación de transporte. 

Equipado con funcionalidades 

básicas de pesaje.

RAVAS iPT 
Essential

Equipado con una pantalla en 

el mango, el diseño de esta 

transpaleta manual ergonómica 

se centra en la facilidad de uso, 

fiabilidad, ergonomía, tiempo de 

funcionamiento e innovación.

RAVAS 2100 

La RAVAS 2100 es una transpaleta 

manual de última generación, 

diseñada para un pesaje fiable 

en almacenes y entornos de 

producción. Siempre estará 

calibrada cuando se le entregue 

(certificada por OIML).



RAVAS 1100 - RAVAS iPT Essential - RAVAS 2100
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ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS RAVAS 1100 RAVAS iPT Essential RAVAS 2100

Capacidad 2.000 kg 2.000 kg 2.000 kg 

Graduación 1 kg 0,5 - 1 kg 1 kg a 2.000 kg de capacidad

Tolerancia del sistema 0,1% de la carga soportada 0,1% de la carga soportada 0,1% de la carga soportada

Pantalla
LCD, tamaño de dígito de

18 mm, retroiluminación
EPD LCD, tamaño de dígito de 18 mm

Fuente de 
alimentación

4 x 1.5V baterías AA

- RedBox: 3.7Vdc/5.2Ah batería

de iones de litio,

cargador y cable incluidos

- pantalla 2 x 1.5V baterías AA penlite

12 Vdc/1.2 Ah, reemplazable

Duración de la batería 1 año, si se usa 5 veces al día 6 meses de autonomía
35 horas, notificación de baja

tensión de batería en la pantalla

Tipo de protección
Celdas de carga IP67,

indicador IP65
Sistema IP65

Celdas de carga IP67,

indicador IP65

OIML - - Predeterminado

Transferencia de datos - Tecnología RedBox

Por favor, contáctenos para obtener una lista completa de opciones.
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RAVAS 3200 

Transpaleta manual moderna, equipada 

con extensa funcionalidad de pesaje 

y un paquete de batería de Li-ion 

como predeterminado. Disponible con 

certificación de “Legal for Trade” para 

pesaje comercial como opción.

RAVAS 5200 

Transpaleta manual de pesaje de alto 

rendimiento equipada con funcionalidad 

avanzada de pesaje y conectividad. 

Alimentado por un paquete de batería 

recargable de Li-ion. Apropiada para el 

conteo de piezas.



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS RAVAS 3200 RAVAS 5200

Capacidad
2.000 kg  

(opciones: 2.500 kg o 3.000 kg)

2.000 kg 

(opciones: 2.500 kg o 3.000 kg)

Graduación

Multirango:

0 - 200 kg: graduación 0,2 kg 

200 - 500 kg: graduación 0,5 kg 

500 - 2.000 kg: graduación 1 kg

Multirango:

0 - 200 kg: graduación 0,2 kg

200 - 500 kg: graduación 0,5 kg

500 - 2.000 kg: graduación 1 kg

Tolerancia del sistema 0,1% de la carga transportada 0,1% de la carga transportada

Pantalla
LCD de dos colores, tamaño de

dígitos de 20 mm, retroiluminada

LCD de dos colores, tamaño de

dígitos de 20 mm, retroiluminada

Batería
14,8Vdc/5Ah, reemplazable.

Incluye cargador de batería de Iones de Litio

Paquete de batería de iones de litio de  14,8V/ 

5Ah, incl. cargador

Duración de la batería
75 horas, notificación de baja

tensión de batería en la pantalla

25 horas en uso continuo (50

horas en modo de suspensión)

Tipo de protección Celdas de carga IP67, indicador IP65 Celdas de carga IP67, indicador IP65

OIML opcional opcional

Transferencia de datos opcional opcional

RAVAS 3200 - RAVAS 5200
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Por favor, contáctenos para obtener una lista completa de opciones.
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RAVAS 
ProLine 5200

RAVAS 
ProLine 6200

RAVAS 
ProLine Touch

RAVAS 
Touch GMP

La RAVAS ProLine 5200 

con paquete de batería 

recargable de Li-ion permite 

pesar en intervalos de 100 

gramos. Eso hace que esta 

carretilla de pallet sea una 

de las mejores soluciones 

para dosificación, almacén y 

procesamiento por lotes.

La ProLine 6200 es una 

transpaleta manual de pesaje 

con un teclado alfanumérico y 

funciones de escala ajustables. 

Es adecuado para contar 

piezas, recetas de mezclado y 

dosificación, así como para la 

transferencia de datos a un PC 

o red inalámbrica.

La RAVAS ProLine Touch 

viene con un indicador 

de pantalla táctil. Pesa 

cargas en intervalos de 

100 gramos. Perfecto para 

su uso en el industrias 

alimentaria, farmacéutica y 

química y para las cadenas 

de suministro de piezas.

La RAVAS Touch GMP es una 

transpaleta manual de pesaje 

de acero inoxidable, diseñada 

exclusivamente para su uso 

en las industrias alimentaria y 

farmacéutica. Esta  transpaleta 

manual con sistema de pesaje 

de alta precisión es fabricado 

de acuerdo con los estándares 

GMP.



RAVAS ProLine 5200 - RAVAS ProLine 6200 - RAVAS ProLine Touch - RAVAS Touch GMP
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ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

RAVAS 
ProLine 5200

RAVAS
ProLine 6200

RAVAS
ProLine Touch RAVAS Touch GMP

Capacidad 2.000 kg
2.000 kg (opciones: 2.500 kg o 

3.000 kg)

2.000 kg (opciones: 2.500 kg 

o 3.000 kg)
2.000 kg

Graduación
0 - 200 kg: 0,1 kg  

200 - 400 kg: 0,2 kg  

400 - 2.000 kg: 0,5 kg

0 - 200 kg: 0,1 kg  

200 - 400 kg: 0,2 kg  

400 - 2.000 kg: 0,5 kg

0 - 200 kg: 0,1 kg  

200 - 400 kg: 0,2 kg  

400 - 2.000 kg: 0,5 kg

0 - 200 kg: 0,1 kg  

200 - 400 kg: 0,2 kg  

400 - 2.000 kg: 0,5 kg

Tolerancia del sistema
Tolerancia del 0,08% de la carga 

transportada

Tolerancia del 0,08% de la 

carga transportada

Tolerancia del 0,08% de la 

carga transportada

Tolerancia del 0,08% de la 

carga transportada

Pantalla
Pantalla LCD a todo color de 5“ 

con tamaño de dígitos de 25mm
TFT, pantalla de 5” a color

18 cm / 7,1 pulgadas, pantalla

táctil de alta resolución

18 cm / 7,1 pulgadas, pantalla

táctil de alta resolución

Fuente de 
alimentación

Paquete de batería de Litio 

14,8V / 5Ah

Paquete de batería de Litio 

reemplazable 14,8V / 5Ah

12V, 4 paquetes de baterías 

reemplazables de 6V-4,8Ah

12V, 4 paquetes de baterías 

reemplazables de 6V-4,8Ah

Duración de la 
batería

25 horas, en uso continuo (50

horas en modo de reposo)

25 horas (dependiendo de las 

condiciones de trabajo y del 

entorno)

12 horas, tiempo de

carga 6 horas

12 horas, tiempo de

carga 6 horas

Tipo de protección
Celdas de carga

IP67, indicador IP65

Celdas de carga

IP67, indicador IP65

Celdas de carga

IP67, indicador IP65

Celdas de carga

IP67, indicador IP65

OIML opcional opcional opcional opcional

Transferencia de datos opcional - - opcional

Conteo de piezas predeterminado predeterminado - opcional

Por favor, contáctenos para obtener una lista completa de opciones.
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RAVAS Ergo Scissor Lift

Trabaje y pese a una altura ergonómica

La transpaleta de tijera elevable RAVAS Ergo Scissor con 

sistema de pesaje incorporado le permite trabajar y pesar a 

una altura ergonómica. 

Multifuncional

Puedes usar la RAVAS Ergo Scissor Lift como una transpaleta 

manual, una mesa elevadora o un banco de trabajo.

Cuenta con una altura de elevación ergonómica garantizada 

de 800 mm.

Manual o eléctrica

La RAVAS Ergo Scissor Lift está disponible en versión manual 

o eléctrica, lo que permite mejorar aún más la ergonomía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad 1.000 kg

Graduación
Multirango:

 0 - 500 kg: graduación 0,5 kg

500 - 1.000 kg: graduación 1 kg

Tolerancia del 
sistema

 0,1% de la carga transportada

Fuente de 
alimentación

Eléctrica: a través de la batería de la 

transpaleta  Manual: a través de paquete 

de batería de Litio (intercambiable)

Tipo de protección IP65

OIML opcional

Transferencia de 
datos

opcional

Indicador
Disponible con los indicadores

3200 y 5200

Conteo de piezas Opcional con indicador 5200

Altura de elevación
ergonómica

800 mm

Por favor, contáctenos para obtener una lista completa de opciones.



RAVAS
2100 Exi

RAVAS ProLine
2100 Exi

Visión general de la serie RAVAS Exi
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RAVAS 
2560 Exi

RAVAS 
2560-w Exi

RAVAS ProLine 
2560 Exi

RAVAS ProLine 
2560-w Exi
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RAVAS 2100 Exi 

La RAVAS 2100 Exi es una 

transpaleta manual de pesaje a 

prueba de explosiones. Cuenta 

con certificado ATEX y equipado 

con horquillas de acero inoxidable 

como estándar. Adecuada para 

aplicaciones industriales, como 

llenado, mezclado y dosificación. 

Para uso en zona ATEX- 1/21 y zona 

2/22.

RAVAS 2560 Exi

La RAVAS 2560 Exi es una transpaleta 

manual de pesaje de alta tecnología 

y a prueba de explosiones. Equipada 

de forma estándar con una pantalla 

giratoria, lo que le permite leerlo 

desde todos los ángulos. Certificada 

ATEX y equipada horquillas de acero 

inoxidable como estándar. Adecuada 

para aplicaciones industriales, como 

llenado, mezclado y dosificación. Para 

uso en zona ATEX- 1/21 y zona 2/22.

RAVAS 2560-w Exi

La RAVAS 2560-w Exi tiene las 

mismas especificaciones que la 

RAVAS 2560 Exi, pero además 

cuenta con una conexión WiFi por 

defecto.



RAVAS 2100 Exi - RAVAS 2560 Exi - RAVAS 2560-w Exi
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ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS RAVAS 2100 Exi RAVAS 2560 Exi RAVAS 2560-w Exi

Capacidad 2.000 kg 2.000 kg 2.000 kg

Graduación
0 - 200 kg: 0,2 kg 

200 - 500 kg: 0,5 kg 

500 - 2.000 kg: 1 kg

0,5 kg 0,5 kg

Tolerancia del sistema 0,1% de la carga transportada 0,1% de la carga transportada 0,1% de la carga transportada

Pantalla LCD, tamaño de dígitos de 18 mm
LCD, tamaño de dígitos de 30 mm, 

rotatorio

LCD, tamaño de dígitos de 30 mm, 

rotatorio

Fuente de 
alimentación

Intrínsecamente seguro, número 

de aprobación DEKRA 13ATEX 

0043, 8Vdc/3,5Ah, recargable, 

intercambiable y sin mantenimiento

Intrínsecamente seguro, número 

de aprobación DEKRA 13ATEX 

0043, 18Vdc/8Ah, recargable, 

intercambiable y sin mantenimiento

Intrínsecamente seguro, número 

de aprobación DEKRA 13ATEX 

0043, 18Vdc/8Ah, recargable, 

intercambiable y sin mantenimiento

Duración de la batería
100 horas, notificación de batería

baja 5 horas antes de apagarse
70 horas 70 horas

Tipo de protección
Celdas de carga IP67,

indicador IP65

Celdas de carga y terminal IP67, 

indicador IP65

Celdas de carga y terminal IP67, 

indicador IP65

OIML opcional opcional opcional

100% acero inoxidable opcional opcional opcional

Transferencia de datos - - WiFi

Por favor, contáctenos para obtener una lista completa de opciones.
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RAVAS ProLine 
2100 Exi 

La RAVAS ProLine 2100 Exi es una 

transpaleta manual de pesaje a 

prueba de explosiones para pesaje 

precisión. Está certificada por 

ATEX y equipada con horquillas de 

acero inoxidable como estándar. 

Disfrute de la excelencia en entornos 

peligrosos. Para su uso en ATEX-

Zona 1/21 y Zona 2/22.

RAVAS ProLine 
2560 Exi

La RAVAS ProLine 2560 Exi es una 

transpaleta manual de pesaje a 

prueba de explosiones para pesaje 

de precisión. Está certificada por 

ATEX y equipada con horquillas de 

acero inoxidable como estándar. La 

pantalla está montada en un soporte 

giratorio. Para su uso en ATEX-Zona 

1/21 y Zona 2/22.

RAVAS ProLine 
2560-w Exi

La RAVAS 2560-w Exi tiene las 

mismas especificaciones que 

la RAVAS 2560 Exi, pero que 

además cuenta con una conexión 

WiFi por defecto.



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS RAVAS ProLine 2100 Exi RAVAS ProLine 2560 RAVAS ProLine 2560-w

Capacidad 2.000 kg 2.000 kg 2.000 kg

Graduación
0 - 200 kg: 0,1 kg 

200 - 400 kg: 0,2 kg 

400 - 2.000 kg: 0,5 kg

0 - 200 kg: 0,1 kg 

200 - 400 kg: 0,2 kg 

400 - 2.000 kg: 0,5 kg

0 - 200 kg: 0,1 kg 

200 - 400 kg: 0,2 kg 

400 - 2.000 kg: 0,5 kg

Tolerancia del sistema  0,08% de la carga transportada  0,08% de la carga transportada  0,08% de la carga transportada

Pantalla
Rotatoria, LCD, tamaño de

dígitos de 18 mm

Rotatoria, LCD, tamaño de

dígitos de 30 mm

Rotatoria, LCD, tamaño de

dígitos de 30 mm

Fuente de 
alimentación

Intrínsecamente seguro, número 

de aprobación DEKRA 13ATEX 

0043, 8Vdc/3,5Ah, recargable, 

intercambiable y sin mantenimiento

Intrínsecamente seguro, número 

de aprobación DEKRA 13ATEX 

0043, 8Vdc/3,5Ah, recargable, 

intercambiable y sin mantenimiento

Intrínsecamente seguro, número 

de aprobación DEKRA 13ATEX 

0043, 8Vdc/3,5Ah, recargable, 

intercambiable y sin mantenimiento

Duración de la 
batería

100 horas, notificación de batería

baja 5 horas antes de apagarse
70 horas 70 horas

Tipo de protección
Celdas de carga IP67,

indicador IP65

Celdas de carga y terminal IP67, 

indicador IP65

Celdas de carga y terminal IP67, 

indicador IP65

OIML opcional opcional opcional

100% acero inoxidable opcional opcional opcional

Transferencia de datos opcional - WiFi

RAVAS ProLine 2100 Exi - RAVAS ProLine 2560 Exi - RAVAS ProLine 2560-w Exi
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Por favor, contáctenos para obtener una lista completa de opciones.



Máquinas de almacén con pesaje
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Caso de éxito de cliente: Grupo Raben Polonia

Selección de pedidos con doble báscula

El Grupo Raben en Polonia es una empresa dedicada a una 

amplia gama de servicios logísticos dentro de Europa. Para 

ofrecer a sus clientes un servicio aún mejor, la empresa ha 

implementado la solución RAVAS Pick by Weight. Esto resultó 

en una reducción del número de errores de selección de pedidos 

en la empresa, lo que a su vez llevó a una reducción en los 

costes relacionados con devoluciones, y una optimización de 

su control de inventario, reduciendo sus días de inventario.

"Ahora, nuestros trabajadores ya no tienen que contar las mercancías, lo cual hacían antes de la 

implementación. Esto nos ahorra tiempo y mejora la eficiencia en nuestro proceso de selección de 

pedidos. Como resultado, hemos sido capaces de eliminar la inspección final de nuestro proceso. 

Estamos extremadamente satisfechos con la calidad de los sistemas de pesaje móvil, así como con la 

solución RAVAS Pick by Weight en su conjunto."

Łukasz Elminowski-Wenda, Gerente de Logística de la Región de Raben Logistics Polska

Lea la historia y
mire el video
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RAVAS Ergo Truck-2 
Transpaleta eléctrica con pesaje

La RAVAS Ergo Truck-2 es la opción 

perfecta para mover y pesar cargas 

pesadas en palets en distancias 

cortas. Esta transpaleta eléctrica 

asequible combina ergonomía con 

la funcionalidad de una transpaleta 

manual de pesaje, solo que con más 

potencia y comodidad.  

Visión general de las soluciones de pesaje RAVAS para máquinas de almacén

RAVAS RPW EL 
Recogepedidos con pesaje

El sistema de pesaje móvil RAVAS RPW

EL se puede instalar en todas las 

marcas y modelos de almacén y 

recogepedidos. Ya sea que esté 

planeando comprar una o más 

carretillas nuevas o ya posee una flota 

de ellas, nuestras soluciones de pesaje 

móvil son compatibles  tanto con 

carretillas usadas como nuevas.

RAVAS RPW ST 
Apiladores pesadores

Gracias al RAVAS RPW ST, las

empresas de logística e industriales 

que apuntan a una mayor eficiencia, 

también puede equipar sus apiladores 

con un sistema de pesaje móvil. Una 

gran ventaja de esta solución es que 

todos los apiladores - tanto usados 

como nuevos - puede equiparse con 

un sistema de pesaje móvil.
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RAVAS Ergo Truck-2

Trabaje ergonómicamente y comience a
pesar con el RAVAS Ergo Truck-2
Trabaje de manera más inteligente, no más dura. El Ergo Truck-2

es un carretilla eléctrica con pesaje, diseñada para mover, pesar

y levantar cargas de hasta 1,500 kg. La Ergo Truck-2 combina las

balanzas innovadoras y eficientes de RAVAS con una batería de

iones de litio y tecnología de comunicación inalámbrica, 

ofreciendo a los operadores la carretilla eléctrica más eficiente 

que el mercado actual tiene para ofrecer. Su tracción eléctrica 

y elevación la convierten en la opción perfecta para cualquier 

almacén, y como reemplazo de su transpaleta manual o 

balanza de suelo.

Mire el video

Ventajas 
	 Eficiencia aumentada: 

	 Levantamiento y movimiento de mercancías más rápido y fácil.

	 Fiabilidad: 

	 Intercambio de datos de forma inalámbrica y la balanza incorporada

	 permiten un registro y reportes precisos.

	 Ahorros en costes 

	 Batería de larga duración y menor riesgo de daños a las cargas 	

	 gracias a su diseño ergonómico

	 Seguridad mejorada: 

	 Operación ergonómica que reduce el riesgo de lesiones para los 	

	 usuarios.

Características

	 Levantando hasta 1.500 kg: 

	 Ideal para cargas pesadas, adecuado para

	 varias aplicaciones industriales.

	 Capturando el peso y compartiéndolo de manera inalámbrica:

	 Eficiencia en la gestión de datos, reduce el riesgo de errores.

	 Báscula incorporada con indicador operado por WiFi:

	� Acceso instantáneo a la información sin necesidad de equipamiento 

adicional.



RAVAS Ergo Truck-2
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Capacidad 1.500 kg

Graduación
Multirango:   

0,5 kg hasta 500 kg
1 kg hasta 1.500 kg

Tolerancia del sistema 0,1% de la carga transportada

Pantalla
LCD de 2 colores, tamaño de

dígitos de 20 mm, retroiluminada

Tipo de protección IP65

Consumo de energía 12V - 34mA

Fuente de alimentación
A través de la batería de la transpaleta,

incl. convertidor/regulador

Dimensiones Indicador 60 x 77 x 182 mm

OIML opcional

Transferencia de datos opcional

Opciones
Cabezal de indicador rotativo, impresora, paquete 
de batería adicional para prolongar el tiempo de 

funcionamiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICASEspecificaciones predeterminadas 
de la transpaleta

	 Batería de Litio 24V/20Ah, incluyendo 		

	 cargador externo

	� Autonomía de la batería: funciona hasta 5,5 

horas con una sola carga

	� El sistema de intercambio de batería permite 

una autonomía extendida

	� Ruedas motrices: ruedas de PU 210 x 70 mm

	 Ruedas de carga: ruedas dobles de PU 80 x 60

	 Motor de conducción de 0,75 kW

	 Motor de elevación de 0,70 kW

	� Velocidad de elevación (carga/descarga) 0,017-0,02 m/s

	 Velocidad de desplazamiento (carga/		

	 descarga) 4,5-5 km/h

Por favor, contáctenos para obtener una lista completa de opciones.
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RAVAS RPW EL

El sistema de pesaje perfecto para 
transpaletas eléctricas y apiladores

Trabaje de manera precisa y eficiente con el RPW EL. Nuestra

solución de pesaje ( que siempre es personalizable ) garantiza la

prevención de errores y un proceso óptimo de recogida de 

pedidos. Si deseas facturar por peso, selecciona la versión 

“Legal para Comercio”. ¿Necesitas un sistema adecuado 

para zonas EX o entornos de manipulación de alimentos? 

El RPW EL incluye versiones a prueba de explosiones y de 

acero inoxidable..

Mira el video del RPW EL en acción en 

Van Rooijen Logistics.

Ventajas 
	 Rendimiento óptimo:	  

	� La mínima elevación del grosor de las horquillas garantiza que las 

máquinas de almacén

mantengan su funcionalidad sin comprometer la eficiencia.

	 Mejora del seguimiento y gestión: 

	 La transferencia de datos (opcional) permite la monitorización en 	

	 tiempo real y previene errores en la cadena de suministro

	 Precisión en la recogida de pedidos: 

	� El control de peso te permite seleccionar siempre las cargas 

correctas, lo que resulta en una menor tasa de errores y una mejor 

satisfacción de tus clientes..

	 Aumento de la producción: 

	 Procesos más eficientes y menos errores, ahorran tiempo y costes.

Características

	 Compatible con toda las máquinas de almacén 

	 Compatibilidad universal para una integración más fácil

	 Solo 5 mm de aumento en el grosor de la horquilla:

	 Minimiza ajustes y mantiene la estabilidad de carga.

	 Transferencia de datos:

	� Integración sin fisuras con el software empresarial existente para

	 una gestión de inventario más eficiente.
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RAVAS RPW EL

Ajustes de la maquinaria

La mayoría de las transpaletas eléctricas 

y los recogepedidos son compatibles 

con la balanza RPW EL. La estructura de 

las horquillas de la maquinaria se ajusta 

mecánicamente para que los componentes 

de la balanza puedan ser montados con (en 

la mayoría de los casos) solo 5 mm de grosor 

de horquillas aumentados. Un indicador de 

su elección muestra el peso en las horquillas 

y puede comunicarse directamente con 

un terminal de maquinaria o un sistema de 

gestión de almacenes, si lo requiere..

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad
Idéntica a la capacidad de elevación de la máquina 

empleada

Graduación
Multirango

0,5/1 kg hasta 500/Q-max

Tolerancia del sistema 0,1% de la carga levantada

Fuente de 
alimentación

A través de la batería de la máquina

Tipo de protección
Celdas de carga IP67,

 indicador IP65

Funciones del 
indicador

Funcionalidades del 3200, 5200, 2100 (Exi)

o el Touch weight indicator

OIML Opcional

Transferencia de datos Opcional

Certificado ATEX Opcional

Acero inoxidable Opcional

Por favor, contáctenos para obtener una lista completa de opciones.
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RAVAS RPW ST

Aumente la eficiencia equipando su 
apilador con un sistema de pesaje 

El sistema de pesaje RAVAS RPW ST es compatible con 

todas las marcas de carretillas elevadoras. Perfecto para el 

control de calidad durante el llenado de barriles, para mezclar 

ingredientes de contenedores, o para un simple control de 

peso en el almacén o durante la producción.

Ventajas 
	 Mayor eficiencia: 

	� Debido a la elevación mínima de las horquillas, las cargas

	 pueden transportarse de manera rápida y segura.

	 Mejor transparencia de datos: 

	� La transferencia de peso y la integración de datos conducen a 

una mejor comprensión del proceso logístico.

	 Precisión en la dosificación y conteo 

	� Ayuda a prevenir errores y mejora la eficiencia operativa general.

	 Flexibilidad y movilidad:

	� La función inalámbrica ofrece a sus usuarios la libertad de 

moverse con facilidad.

 Características

	 Transferencia de peso simple y eficiente al terminal

	 de la máquina: 

	 Transferencia de peso para un mejor seguimiento y reporte.

. 	 Solo 5 mm de aumento en el nivel de las horquillas:

	� Minimiza la interrupción de la carga y mantiene la estabilidad 

durante el levantamiento.

	 Transferencia de datos:

	� Integración sin fisuras con sistemas de inventario y gestión para 

un flujo de trabajo optimizado.
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RAVAS RPW ST

Ajuste de la máquinaria 

Para permitir que el apilador pese, la construcción 

de la horquilla del apilador se modifica 

mecánicamente, lo que significa que en la mayoría 

de los casos los componentes de pesaje pueden 

montarse añadiendo solo 5 mm de altura en 

las horquillas. Debido a la mínima diferencia en 

altura, sus operadores no experimentarán ninguna 

desventaja práctica por la nueva instalación de 

horquillas de pesaje.

Un indicador de pesaje conectado a las horquillas, 

le ofrece el peso en tiempo real de cada carga en 

la pantalla del indicador, mientras lo comunica a 

un terminal de la máquina o sistema de gestión 

de almacenes si es necesario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad
Idéntica a la capacidad de elevación de la máquina 

empleada

Graduación
Multirango

0,5/1 kg hasta 500/Q-max

Tolerancia del sistema 0,1% de la carga levantada

Fuente de 
alimentación

A través de la batería de la máquina

Tipo de protección
Celdas de carga IP67,

 indicador IP65

Funciones del 
indicador

Funcionalidades del 3200, 5200, 2100 (Exi)

o el Touch weight indicator

OIML Opcional

Transferencia de datos Opcional

Certificado ATEX Opcional

Acero inoxidable Opcional

Por favor, contáctenos para obtener una lista completa de opciones.



Soluciones de pesaje para carretillas elevadoras



05 SOLUCIONES DE PESAJE 
PARA CARRETILLAS 

ELEVADORAS



05  SOLUCIONES  DE  PESAJE  PARA CARRET ILLAS  E LEVADORAS

RAVAS iCP - Tablero pesador inteligente

Convierta su centro de costes logísticos 
en generadores de beneficios

Con el RAVAS iCP, levantar, pesar, contar, recopilar datos 

y transportar mercancías se realizan como una operación 

eficiente. Esto agiliza los flujos de trabajo al eliminar la tarea 

que consume tiempo de tener que mover envíos a balanzas 

de plataformas externas.

Ventajas 
	 Fácil de usar:  

	� Levantar, pesar, contar, sumar y transportar, todo en una 

sola operación.

	 Flexibilidad: 

	� Compatible con otros accesorios, como pinzas y 

posicionadores de horquillas.

	 Durabilidad: 

	 Altamente preciso, resistente a salpicaduras y al polvo.

	 Ahorrándole tiempo y costes: 

	 No se requiere ajuste del montacargas.

	 Ideal para logística de almacén:

	 Idealmente adecuado para entornos de logística de almacén. 

Características
	 Opciones de sujeción: 

	 Se fija a los marcos de soporte FEM II, FEM III y FEM IV.

	 Instalación:

	 Fácil de instalar.

	 Tecnología:

	 Tecnología inalámbrica disponible.

	 Indicadores robustos:

	 Todos los indicadores son resistentes a salpicaduras de 		

	 agua y polvo.

Combine RAVAS iCP con la tecnología 
de pesaje en movimiento (Weigh in 
Motion) para una mayor eficiencia

Aplique la tecnología Weigh in Motion para acelerar el 

proceso de mover palets en su almacén mientras optimiza 

su proceso logístico. Sus operadores 

de montacargas pueden simplemente 

recoger y mover palets, mientras 

que una báscula integrada registra 

instantáneamente el peso durante 

ese transporte. Este sistema de pesaje 

totalmente automático le ahorra 

tiempo valioso, al mismo tiempo que 

previene errores del usuario.
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RAVAS iCP - Tablero pesador inteligente

FLEXIONES
Las flexiones de RAVAS

están hechas de acero de 

resorte de alta calidad. 

Pueden ser reemplazadas 

en el propio almacén, lo 

que reduce los costes 

de mantenimiento y el 

tiempo de inactividad.

TECNOLOGÍA 
REDBOX
La tecnología RedBox 

transmite peso y 

mediciones en ángulo 

a indicadores digitales, 

para fines comerciales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

iCP-32 ICP-52
ICP-Weigh in 

Motion

Capacidad
2.500, 5.000 or 

7.000

2.500, 5.000 or 

7.000 kg
2.500 kg

Graduación
2 kg (0-2.500 kg);

5 kg (0-5.000 y 

0-7.000 kg)

2 kg en 2.500 kg;

5 kg en 5.000 kg;

10 kg en 7.000 kg

2 kg (0-500 kg);

5 kg (500-2.500 kg)

Tolerancia del 
sistema

0,2% de la carga 

transportada

0,2% de la carga 

transportada

0,2% - 0,4% de la 

carga transportada

Tipo de 
protección

IP65 / NEMA 4 IP65 / NEMA 4 IP65 / NEMA 4

Indicador 3200
5200 Pantalla táctil a 

color
3200

Opciones
Certificado por OIML (Legal para Comercio), conexión de

datos WiFi a ERP/WMS, indicador conectado a la RedBox,

ya sea cableada o inalámbrica

CELDA DE CARGA
Sensor de potencia robusto 

proporciona rendimiento 

confiable en condiciones 

operativas desafiantes.

Por favor, contáctenos para obtener una lista completa de opciones.



	 RAVAS iCP WiM 2500

	 Pesaje totalmente automático (AWI)

	 Pesaje en movimiento, sin necesidad de detenerse

 	 Versión de 2.500 kg disponible

	 Graduación: 2 kg (0-500 kg), 5 kg (500-2500 kg)

	 Tolerancia: 0,2 - 0,4% de la carga ingresada

	 Clase Y(b) de OIML

	 Sin opciones que requieran interacción manual

	 Versión con cable

 	 WiFi por defecto

 	 Mayor inversión inicial, menores costes operativos 

	� Basado en tecnología RedBox, desarrollada internamente
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RAVAS iCP-32 2500 versus RAVAS iCP WiM-2500

	 RAVAS iCP-32 2500

	 Pesaje estático (NAWI) 

	 Pesaje solo en reposo

	 Versiones de 2.500, 5.000 y 7.000 kg disponibles

	 Graduación: 2 kg por defecto - otras opciones posibles 

	 Tolerancia: 0,2% de la carga levantada

	 Clase III de OIML 

	 Opciones adicionales, p. ej. impresora(s), balanza, graduación

	 Versión cableada y inalámbrica

 	 WiFi opcional

	� Menor inversión inicial, mayores costes operativos



iForks - Horquillas inteligentes
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Ventajas 
	 Eficiencia:  

	 Reduzca sus procesos logísticos internos en un 30%.

	 Reducción de errores: 

	 Reduzca errores en su proceso logístico.

	 Análisis de datos: 

	 Utilice la aplicación RAVAS Indicator App para recopilar datos.

	 Rápida instalación: 

	 Instalación en solo 5-10 minutos.

Características

	 Integración: 

	 Integración simple con su sistema de operaciones WMS/ERP.

	 Durabilidad:

	 Probado a 125% de capacidad, durante 1 millón de ciclos.

	 Talón reforzado:

	 Talón reforzado que mejora la durabilidad.

	 Compatibilidad:

	 Compatible con cualquier marca de carretillas

	 elevadoras OEM..

Aumente la productividad del 
almacén utilizando horquillas 
inteligentes

¿Quiere hacer que sus carretillas elevadoras sean aún más

versátiles de lo que ya son? Esto se puede hacer muy 

fácilmente con una amplia gama de RAVAS iForks. La 

instalación en cualquier carretilla elevadora es rápida y 

sencilla, asegurando que la eficiencia de sus procesos 

logísticos sea ilimitada.
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RAVAS iForks-32

Con una altura de horquilla de 

solo 58 mm y sin componentes 

externos adicionales en las 

horquillas de pesado, las RAVAS 

iForks-32 es comparable a las 

horquillas de elevación por 

defecto. Fácilmente adaptadas 

para ajustadores de horquilla. 

También disponibles con 

horquillas extra delgadas. 

RAVAS iForks-52

Las RAVAS iForks-52 ofrecen el 

intuitivo indicador de pantalla 

táctil  5200, combinado con 

todas las funcionalidades y 

ventajas de las RAVAS iForks-32, 

con la adición de un sistema de 

conteo de piezas, así como una 

vista de inclinación de mástil en 

la pantalla para un  pesaje más 

preciso.

RAVAS RWV-C

iForks cableadas requieren 

montaje fijo en la carretilla 

elevadora. El cableado está 

instalado entre las horquillas 

y el indicador de la cabina. La 

alimentación es a través de la 

batería de la carretilla elevadora.
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RAVAS iForks-32 - RAVAS iForks-52 - RAVAS RWV-C

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS RAVAS iForks-32 RAVAS iForks-52 RAVAS RWV-C

Capacidad
FEM2: 2.500 kg

FEM3: 3.000 kg

FEM3: 5.000 kg

FEM2: 2.500 kg

FEM3: 3.000 kg

FEM3: 5.000 kg

FEM2: 2.500 kg

FEM3: 3.000 kg

FEM3: 5.000 kg

Graduación
1-2 kg en 2.500 kg

1-2 kg en 3.000 kg

2-5 kg en 5.000 kg

1-2 kg en 2.500 kg

1-2 kg en 3.000 kg

2-5 kg en 5.000 kg

1-2 kg en 2.500 kg

1-2 kg en 3.000 kg

2-5 kg en 5.000 kg

Tolerancia del 
sistema

0,1% de la carga transportada 0,1% de la carga transportada 0,1% de la carga transportada

Pantalla
Indicador 3200 2 colores,

(verde/rojo), 5 dígitos, tamaño de

dígito de 20 mm con retroiluminación

Indicador 5200 pantalla táctil a

color de 5 pulgadas

con un tamaño de dígito de 25 mm

Indicador 3200 o 5200

Transmisión de 
señal

Inalámbrico Inalámbrico (WiFi opcional) Dependiendo del indicador

Clase de 
protección

IP65 IP65 IP65

OIML opcional opcional opcional

Integración de datos opcional opcional opcional

Por favor, contáctenos para obtener una lista completa de opciones.



Swissport utiliza RAVAS iForks y
RAVAS iCP para mejorar la eficiencia
Swissport se enfrentaba retrasos e ineficiencias en la 

facturación de su carga. Implementaron tanto las RAVAS 

RWV-C iForks como el RAVAS iCP, ambas soluciones de 

vanguardia que integran el pesaje directamente en sus 

operaciones de carretillas elevadora. 

Estas horquillas y tableros pesadores permitieron a 

Swissport registrar el peso de la carga en tiempo real 

como parte del proceso de carga y descarga, eliminando 

la necesidad de estaciones de pesaje estáticas separadas. 

Con estas soluciones, los pesos de la carga se pueden 

registrar automáticamente mientras las carretillas elevadoras 

procesan envíos, proporcionando datos inmediatos y 

precisos que son vitales para fines de facturación. La 

integración perfecta no solo ahorra tiempo valioso, sino 

que también garantiza precisión en la captura de datos 

de peso, reduciendo el riesgo de errores que ocurren 

con la entrada manual.

Lea toda la historia 

"Al utilizar horquillas y tableros pesadores RAVAS, estamos

mejorando nuestra eficiencia, aumentando nuestros ingresos

y sirviendo a nuestros clientes de una forma más óptima."

Reiner Brehmer 

Gerente de operaciones en Swissport Cargo Services

05  SOLUCIONES  DE  PESAJE  PARA CARRET ILLAS  E LEVADORAS



05 SOLUCIONES DE PESAJE PARA CARRETILLAS ELEVADORAS

RAVAS RCS Hy-Q-52

El RAVAS RCS Hy-Q-52 es el último

sistema de pesaje hidráulico 

de RAVAS, con un indicador 

de pantalla táctil de 5200. 

Altamente intuitivo y equipado 

con comunicación inalámbrica de 

forma predeterminada.

Sistemas de pesaje hidráulicos

RAVAS RCS

El RAVAS RCS es un sistema 

de pesaje hidráulico o carga 

hidráulica con sistema de 

indicación, adecuado para 

controles de peso simples que 

no requieren un alto nivel de 

precisión.

RAVAS RCS Plus

El RAVAS RCS-PLUS es un 

sistema de pesaje hidráulico 

preciso y fácil de usar, equipado 

con tecnología moderna para 

comunicación WiFi, entre muchas 

otras cosas.

	 Comprobaciones de peso simples

	 Prevención de sobrecargas

	� Precisión máxima del 2% de 

la capacidad de elevación del 

montacargas

	� Capacidad de pesaje de 2kg, 5kg 

o 10kg

	 Desviación máxima de 0,2% de la 	

	 carga de pesaje llevada 

	 Con sensor de presión de aceite

	 Indicación de sobrecarga en la 	

	 pantalla 

	� Sistema de pesaje hidráulico más 

preciso

	� Los centros de carga desviados

	 apenas afectan su precisión



RAVAS RCS - Sistema de pesaje hidráulico

05  SOLUCIONES  DE  PESAJE  PARA CARRET ILLAS  E LEVADORAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad
Dependiendo del sistema (2.500, 

5.000 or 10.000 kg)

Graduación

10 kg a 2.500 kg de capacidad

20 kg a 5.000 kg de capacidad

50 kg a 10.000 kg de capacidad

capacidad superior de hasta 50 

toneladas bajo pedido

Tolerancia del sistema 2% de la capacidad

Clase de protección IP65

Fuente de alimentación 6Vdc a través de 4 baterías AA

Autonomía 6 meses, con uso promedio

Opciones

Fuente de alimentación de 12V de 

batería de la máquina, inversor 

24/36/48/80Vdc - 12Vdc, impresora 

térmica o de matriz en separada 

carcasa (solo para la versión de 12V, 

imprime pesos superiores a 200 kg)..

Fácil de usar y rentable

Nuestros sistemas de pesaje se pueden instalar en todos los 

montacargas, independientemente de la marca o modelo. El 

RAVAS RCS es altamente recomendado, ya que es un sistema 

de pesaje universal. Puede utilizarlo para verificar la mercancía 

entrante o para evitar sobrecargas. El sistema también es 

adecuado para su uso en combinación con rotadores y/o 

grúas. Pero lo más importante, es una solución simple, rentable 

y robusta.

	 Sistema de medición a precio modesto para montacargas

	 Instalación fácil a través de T-junta

	 Indicador con 4 baterías AA

	 Adecuado para aplicaciones ‘en bruto’

	� Para pesar pesos de envío y evitar

	 sobrecargas

Por favor, contáctenos para una lista completa de opciones.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad 2.500, 5.000 o 10.000 kg

Graduación
2 kg a 2.500 kg de capacidad

5 kg a 5.000 kg de capacidad

10 kg a 10.000 kg de capacidad

Tolerancia del sistema 0,2% de la capacidad de pesaje

Clase de protección IP65 / NEMA 4

Fuente de alimentación
12Vdc, a través de la batería del 

montacargas

Opciones

Capacidades entre 10.000 kg y 

30.000 kg; graduación 20 kg, 

impresora térmica o de matriz en 

carcasa separada, transferencia de 

datos inalámbrica a dispositivos 

con tecnología Bluetooth® o a 

través de WLAN.

Combinando comodidad y precisión

El RAVAS RCS Plus ofrece todas las ventajas del RCS, combinado 

con una mayor precisión al medir la presión en el sistema de 

elevación hidráulico del montacargas a través de un sensor de 

presión de aceite en el bloque de válvulas. Cuanto más pesada 

es la carga, mayor es la temperatura y presión del aceite. 

El software convierte ambas mediciones en una indicación 

precisa del peso de la carga en las horquillas.

Determinación precisa del peso 

El RAVAS RCS Plus proporciona pesaje preciso con graduación 

de 2kg, 5kg o 10kg, dependiendo de su capacidad máxima. 

El sistema de pesaje tiene una máxima 

desviación del 0.2% de la capacidad de 

pesaje..

RAVAS RCS Plus - Sistema de pesaje hidráulico
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Por favor, contáctenos para una lista completa de opciones.



ESPECIFICACIONES TÉCNICASAlta precisión

¿Buscando una solución robusta, simple y rentable para aumentar 

la eficiencia en su almacén? Los sistemas de pesaje hidráulico de 

RAVAS son perfectos para verificar el peso de palets y mercancías 

de manera sencilla. Al mismo tiempo, también previenen que su 

maquinaria, estanterías de almacén y la carretilla elevadora misma 

se vean sobrecargados.

	 Báscula hidráulica altamente precisa

	 Calibración fácil gracias al menú de calibración óptimo

	 Indicación de sobrecarga en la pantalla

	 Sin bloque de distribución: instalación simple y rentable 

	 Puede usarse en combinación con rotadores y/o abrazaderas

	 Menos sensible a los desplazamientos en el centro de carga

	 Adecuado para aplicaciones ‘en bruto’

Capacidad Hasta 50.000 kg

Graduación

2 kg a 2,500 kg 

5 kg a 5,000 kg 

10 kg a 10,000 kg 

20 kg a 25,000 kg 

50 kg a 50,000 kg 

100 kg a 99,000 kg

Tolerancia del sistema +/- 0,2% de la capacidad de pesaje

Clase de protección IP65

Fuente de alimentación
Entrada de 9Vdc - 100Vdc,

regulador/convertidor a bordo

Dimensiones indicador L x W x H = 85 x 165 x 115 mm

Opciones

Impresora, 2 puertos COM 

adicionales para RS232, WiFi y/o 

conexión a dispositivos que utilizan 

tecnología Bluetooth®, código de 

barras USB de 1D escáner, software 

de integración de datos
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RAVAS RCS Hy-Q-52 - Sistema de pesaje hidráulico

Por favor, contáctenos para una lista completa de opciones.
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NedTrain previene la sobrecarga gracias a 
su sistema de pesaje RAVAS RCS Plus
NedTrain almacena piezas en la ciudad neerlandesa de Tilburg, 

que posteriormente son transportadas a sus clientes por camiones. 

Anteriormente, el peso de esta carga solo se estimaba, lo que a 

menudo conducía a la sobrecarga de las carretillas elevadoras. El 

resultado: ¡multas elevadas! 

Para solucionar este problema de sobrecarga, NedTrain decidió adquirir 

tres sistemas RAVAS RCS Plus: uno para cada máquina utilizada en 

sus procesos logísticos. Gracias a estos sistemas innovadores, se 

asegura que cada parte se pese con precisión antes de ser cargada 

en el camión.

El sistema RAVAS RCS Plus también garantiza que los pesos de las

cajas y paquetes se registren correctamente en el albarán, lo que 

es un paso importante para optimizar sus procesos de transporte.

"Estoy extremadamente satisfecho con los sistemas RCS 

PLUS. Anteriormente, teníamos que estimar los pesos de las 

cargas, lo cual a menudo era inexacto y conllevaba mucho 

riesgo. Hoy en día, ya no es necesario hacerlo. Además, este 

sistema es muy fácil de usar." 

Patrick Marijnissen, empleado de almacén en NedTrain



ESPECIFICACIONES TÉCNICASCalidad superior para un uso seguro

El RAVAS SafeCheck es un sistema de señalización de seguridad 

con una señal de alarma que se activa cuando la carga en las 

horquillas supera un límite de valor preestablecido. Ayuda a los 

conductores de carretillas elevadoras a evitar sobrecargas peligrosas. 

Sistema de seguridad incorporado

Las carretillas elevadoras son indispensables en el sector logístico, ya

que pueden rotar, transportar, almacenar y recolectar grandes 

volúmenes de mercancías en un corto periodo de tiempo. Especialmente 

en este entorno, es importante garantizar la seguridad de sus 

empleados. Con ese propósito en mente, RAVAS ideó un sistema 

de señalización de seguridad igualmente efectivo y asequible: el 

RAVAS SafeCheck. 

	 Fácil de instalar

	� La alarma sonora sonará en caso de 

sobrecarga

	� Se puede instalar en cualquier

	 carretilla elevadora (incluso después 	

	 de haberla adquirido)

Capacidad igual a la capacidad de la máquina

Tolerancia del sistema +/- 0,2% de la capacidad de pesaje

Teclas del panel 3 teclas de funciones, tecla on/off

Fuente de alimentación
12 VCC, a través de la batería del 

montacargas 

Indicator
Pantalla LCD, tamaño de

dígito de 18 mm

Alarma de zumbador Al menos 80 dB a 30 cm de distancia

Opciones
Inversor de 24 - 100 VCC a 12 VCC,

Soporte de montaje RAM para el 

indicador
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RAVAS SafeCheck - Señalización de seguridad para carretillas elevadoras

Por favor, contáctenos para una 
lista completa de opciones.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICASCalidad superior para un uso seguro

El RAVAS SafeLoad es un sistema de pesaje e indicación de estabilidad 

con una barra LED en la pantalla, indicando la estabilidad. Emite 

advertencias al operador del montacargas si 

el montacargas está en peligro de volcarse 

hacia adelante o si está sobrecargado, 

evitando así posibles lesiones y daños. 

Indicador de estabilidad

Una barra LED debajo de la pantalla de peso cambia de verde (seguro), 

a amarillo y luego a rojo (inseguro) para indicar un riesgo potencial 

de vuelco. Si la carretilla elevadora está sobrecargada, la pantalla 

también se volverá roja, mientras suena una alarma de zumbador.

	 Se puede instalar en cualquier carretilla elevadora (incluso 		

	 después de haberla adquirido)

Capacidad igual a la capacidad de la máquina

Tolerancia del sistema
en carretera: 2% de capacidad del

sistema +/- 5% de auditoría fiscal

Pantalla
LCD, 2-colour backlight, 

digit size 18 mm

Fuente de alimentación 12Vdc, a través de la batería del camión

Alarma de zumbador at least 80 db at 30 cm distance

Opciones
Inversor 24 - 100Vdc - > 12 Vdc, soporte 

de montaje RAM para el indicador

¡Importante!

•	 adecuado para máx. 2 secciones de mástil

•	 instalación por ingeniero experimentado

•	 disponible a través de tiendas RAVAS 

seleccionadas, en un número limitado 

de países

RAVAS SafeCheck - Señalización de seguridad para carretillas elevadoras

Situación de sobrecarga: carga demasiado pesadaSituación de elevación segura Por favor, contáctenos para una lista completa de opciones.
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RAVAS RWB ND

La RAVAS RWB ND es una viga 

de pesaje estática en forma de U 

con una capacidad de 2.000 kg 

capacidad de pesaje y una alta 

precisión de 0,1% de tolerancia 

máxima. Extremadamente sólida, 

disponible en todos los tamaños, 

fácil de operar y prácticamente sin 

mantenimiento. Además, la RAVAS 

RWB ND es ligera.

Viga de pesaje en forma de U

RAVAS RWB DE

La RAVAS RWB DE consiste en dos 

vigas de pesaje separadas y ligeras. 

Con una capacidad de pesaje de 

2.000 kg y una alta precisión de 0,1% 

de tolerancia máxima, estas vigas 

de pesaje ofrecen una precisión 

excepcional. Disponibles en varios 

tamaños, extremadamente sólidas 

y prácticamente sin mantenimiento, 

garantizando una operación fácil y 

fiabilidad a largo plazo.

Dos vigas de pesaje separadas

RAVAS RWB PL

La plataforma de pesaje RAVAS 

RWB PL es una plataforma de pesaje 

móvil, ideal para pesaje estático 

de alta precisión. Esta balanza es 

prácticamente indestructible y 

casi no requiere mantenimiento. 

La RAVAS RWB PL tiene una 

alta precisión y una construcción 

extremadamente sólida, y está 

disponible en varios tamaños y 

capacidades. 

Plataforma de pesaje
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ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS RAVAS RWB ND RAVAS RWB DE RAVAS RWB PL

Capacidad 2.000 kg  2.000 kg 500 to 10.000 kg

Graduación 0,2 / 0,5 / 1 kg 0,2 / 0,5 / 1 kg
0,2 - 5 kg (dependiendo de la 

capacidad)

Tolerancia del sistema 0,1% del peso pesado 0,1% del peso pesado 0,1% del peso pesado

Peso propio 35 kg 35 kg Dependiendo del tamaño

Dimensiones
1200 x 810 x 70 mm,

ancho del perfil 100 mm

1200 x 810 x 70 mm,

ancho del perfil 100 mm

Dependiendo de la capacidad 

seleccionada

Clase de protección de
cables y celdas de carga

IP67 IP67 IP67

Clase de protección 
del indicator

IP65 IP65 IP65

OIML opcional opcional opcional

Transferencia de datos opcional opcional opcional

ATEX Zona I Zona I Zona I

RAVAS RWB ND - RAVAS RWB DE - RAVAS RWB PL
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Por favor, contáctenos para una lista completa de opciones.
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Mejore su eficiencia operativa con sus
datos de pesaje integrados
RAVAS proporciona soluciones de gestión de materiales para optimizar 

la cadena de suministro en logística y producción en todos los sectores. 

Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer accesibles estos valiosos datos 

integrándolos en sus sistemas WMS, TMS o ERP.

Al vincular el indicador RAVAS a una de nuestras avanzadas soluciones de 

software, puede integrar sin problemas los datos de pesaje en sus procesos 

internos. Combinar pesaje y transporte en una sola operación ahorra tiempo, 

mejora la eficiencia y reduce costes.

Experimente las ventajas usted mismo

Contáctenos para una demostración gratuita y descubra cómo puede 

aplicar nuestras soluciones para agilizar sus procesos.
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RAVAS Indicator App 
(RIA)

RAVAS Data Collector 
(RDC)

RAVAS Integration 
Software (RIS)

Obtenga el máximo provecho de sus datos de pesaje

La aplicación “RAVAS Indicator App” 
fue diseñada específicamente para la 
recolección eficiente de datos de sistemas 
de pesaje RAVAS. Ya sea que se utilice 
como una solución independiente o 
integrada con el software RAVAS RDC, 
la aplicación ofrece una integración 
flexible para satisfacer sus necesidades 
operativas. Al agilizar los procesos de 
pesaje y etiquetado, ayuda a ahorrar 
tiempo y reducir errores, aumentando la 
productividad general.

RAVAS RDC es una aplicación de software 
que permite una transferencia de datos 
eficiente, unidireccional, desde el Indicador 
RAVAS 3200/5200 - incluyendo WiFi - 
hacia su PC/servidor RDC. Esta solución 
simplifica la gestión de datos e integra sin 
problemas con sus sistemas TMS, WMS 
o ERP actuales, siempre ofreciéndole la 
información más actualizada para asegurar 
operaciones óptimas.

	► Transferencia de datos unilateral  
	� Transfiera datos de manera eficiente 

desde el indicador RAVAS a su PC/
servidor RDC. (El módulo RIA es 
necesario para indicadores con 
conectividad inalámbrica).

	► Sincronización automática de datos 
	� Sincronice los datos guardados 

automáticamente cuando esté 
conectado a un área WLAN, para que su 
sistema siempre esté actualizado con la 
información más reciente.

	► Recopilación y exportación de datos 
	� Todos los datos son recopilados por 

el servidor RDC y exportados como 
un archivo .csv, ofreciéndole una fácil 
gestión y análisis de datos.

	► Compatibilidad del sistema 
	� El archivo .csv se puede integrar en su 

sistema TMS, WMS o ERP, asegurando 
un procesamiento de datos sin 
inconvenientes.

RAVAS RIS es una aplicación de software 
avanzada que permite la transferencia 
de datos bidireccional entre el Indicador 
RAVAS 3200/5200 - incluyendo WiFi - y 
su servidor RIS. Diseñada para integrarse 
sin esfuerzo en sus sistemas existentes, 
RIS optimiza sus procesos comerciales, 
reduce el número de errores y aumenta 
la precisión de los datospara mejorar la 
eficiencia y reducir costes.

	► Transferencia de datos bilateral 
	� Reúna y transmita datos hacia y desde 

su Indicador RAVAS y servidor RIS. 
Ideal para rastrear datos de pesaje y 
contar piezas.

	► Integración con TMS, WMS o ERP  
	� Integre sin problemas con su Sistema 

de Gestión de Transporte (TMS), 
Sistema de Gestión de Almacenes 
(WMS) o sistema de Planificación de 
Recursos Empresariales (ERP) para 
agilizar los procesos de trabajo. 

	► Comunicación API RESTful 
	� Utilice nuestra moderna tecnología API 

RESTful para una transferencia de datos 
rápida, confiable y simple.

Versión estándar:
	► Recopilación de datos móviles 

	� Capture y guarde todos los datos de 
pesaje directamente en su dispositivo 
móvil, ofreciéndole una fácil gestión en 
movimiento.

	► Registro de datos completos 
	� Registre todos los datos de pesaje, 

incluyendo fecha y hora, para un 
seguimiento y reporte precisos.

	► Transferencia de datos sin 			 
	 interrupciones 
	� Envía datos a un PC rápidamente 

por correo electrónico, utilizando 
conectividad inalámbrica para una 
comunicación eficiente.

Versión completa:
	► Visualización en tiempo real de código QR 

	� Muestre los datos de pesaje como un 
código QR para acceso instantáneo y 
fácil distribución.

	► Impresión de etiquetas personalizadas 
	 Imprima etiquetas personalizadas con 	
	 secciones y texto adicionales para 		
	 opciones de etiquetado extensivas. 

Indicador RIA RIS/RDC

RDC
Indicador RIA

RIS
Indicador WMS/ERP



www.ravas.com


